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すべては、感動のために。 


美しいものに感動することは、人生で最も価値ある瞬間のひとつ。 

そんなひとときをあなたにお届けすることが、すべてのパイオニア製品の出発点です。 

見たことのないような美しく鮮やかなシーンや、 

心を震わせ豊かにする自然で美しい音など、 

あなたにとって最高の感動を追究し続けているパイオニアの技術や製品の数々。 

それらはいつも「世界初」「業界初」として大きな話題を集めてきました。 

また、技術者がこだわり続け、築き上げてきたそのクオリティは、 

音響や映像を手がけるプロフヱッシヨナルからも多くの共感を集めています。 

これまでも、これからも。すべてはあなたの感動のために、 

私たちはこれからも「パイオニア」であり続けます。 
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1937 年、今から約 70 年前。新しい音との出会い、その感動から一つの画期的なスピーカーが誕生しました。 

それがパイオニアの原点、ダイナミックスピーカー「 A -8」 です。 

以来、オーデイオテクノロジーの先駆けとして、プロフェッショナル用スタジオモニタースピーカー 

「TAD (Technical Audio Devices ) 」をはじめ、世界最高峰の録音スタジオ 「Air Studios 」 とのコラボレーション、 

独自の自動音場補正システム 「 MCACC 」 の開発、 「 i 丄 INK 」 や 「 HDMI 」 のいち早い製品化など、 

パイオニアは常に時代の最先端で、オーデイオシーンの進化を創造し続けてきました。 

そして今、時代は HD へ。さらなる進化は、またパイオニアから始まります。 


Since 1937 

新しい音への感動が、原点。 

HD の時代へ。 

進化はパイオニアから、また始まる。 




Ampliner fechnoloqy 

作品に込められた感動をありのままに。 
パイオニアは 独自の テクノロジーと 発想で、 
HD 時代のさらなる進化をめざします。 

音楽をはじめ、さまざまなエンタテインメント作品が生まれ 
る録音スタジオ。そこで体験する感動や興奮をそのまま 
家庭で再現したい。それが、パイオニアならではの音へ 
のこだわり。今、 HD の時代へとオーディオが進化する中、 
ハードスペックだけでは語れない本物の感動をいかに伝 
えるべきか。バイオニアは、プロスタジオで学んだ手法を 
基に、「 MCACC 」 をはじめ「フェイズコントロール」など 
独自の技術でその答えを提案します。いつでも最高の音 
を求め、進化のその一歩先へ。バイオニアのアンプが先 
進のクオリティを実現します。 

Speaker Systems 

フラッグシップモデル 「 EX シリーズ」をはじめ、 
「 TAD 」 に代表される高音質スピーカーは、 
パイオニアオーディオ技術の象徴です。 

スピーカーづくりへのこだわり。それは、 

バイオニアというブランドの原点。そ 
の技術に対しては、決して妥協するこ 
とは許されません。発売以来、30年以 
上にわたりスタジオモニターのリファレンスとして君臨し、 
進イ匕し続ける 「TAD (Technical Audio Devices )」 
の卓越した技術も、そうしたこだわりによって支えられて 
いるもの。新たなフラッグシップモデルとして高い評価を 
受ける 「 EX シリーズ」もまた然りです。スピーカー、それ 
はパイオニアオーディオ技術の象徴であり、常に最高の 
クオリティを追求し続けるブランドの証です。 



パイオニアスピーカー誕生70年 Web サイト_ 
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妥協のない音質へのこだわりと、充実の機能とデザイン性を実現したバイオニア単品コンポーネント。 
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マルチチャンネルプリメインアンプ 

VSA - AXIOAi-N | P 11-12 | 

希望小売価格525,000円(税抜価格500,000円） 


Q 
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マルチチャンネルプリメインアンプ 

VSA - AX 4 ASI [ P 13-14 | 

希望小売価格188,000円（税抜価格179,048円） 


Oi 
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マルチチャンネルプリメインアンプ 

VSA - AX 2 AS FP 13-14 | 

希望小売価格153,000円（税抜価格145,714円） 


マルチチャンネルプリメインアンプ 

VSA - AX 1 AH new 画 

希望小売価格140,000円（税抜価格133,334円） 


a 

«_»一 


マルチチャンネルプリメインアンプ 

VSA -1017 AV new | P 17-18 | 

希望小売価格94,000円（税抜価格89,524円） 


AV マルチチャンネルアンプ 

VSX -517 new IP17-18 1 

希望小売価格55,000円（税抜価格52,381円） 


DVD Audio/Video SACD Player 


DVD 才ーデイオ/ビデオ - SACD プレーヤー 

DV - AX 5 AVI _ 

希望小売価格 21 0,000円（税抜価格200,000円） 



EX Series 



3ウェイ スピーカー システム 

S -1 EX [ P 23 

希望小売価格525,000円 
(税抜価格500,000円 ） 1台 


3ウェイ スピーカー システム 

S -3 EX new rP 3 ol 

希望小売価格367,500円 
(税抜価格350,000円 ） 1台 




防磁設計3ウェイスピーカーシステム 

S - A 77 BS I P 31-32 | 
希望小売価格55,650円 
(税抜価格53,000円 ） 1台 








3ウェイ スピーカー システム 

S -2 EX _ 

希望小売価格315,000円 
(税抜価格300,000円 ） 1台 

* スピーカースタンドは！^売です。 

* 写真は CP -2 EX との組み合わせです。 


3ウェイ スピーカー システム 

S -7 EX | P 29-30 | 

希望小売価格420,000円 
(税抜価格400,000円 ） 1台 

* スピーカースタンドは另 ij 売です。 

* 写真は CP -7 EX との組み合わせです。 



ピュア モルト スピーカー 


S - PM 300 「 P 35-36] 

希望小売価格70,000円 
(税抜価格66,667円 ） 1台 

* スピーカースタンドは印 j 売です。 

* 写真は CP - PM 300 との組み合わせです。 


ハ。 ワー ドサブウー ファー 

S - W 1 EX 回 

希望小売価格210,000円 
(税抜価格200,000円 ） 1台 


防磁設計2ウェイスピーカーシステム 

S - A 3 -LR IP31 - 32 1 

希望小売価格42,000円 
(税抜価格40,000円）2台1組 


防磁設計2ウェイスピーカーシステム 

S - A 4 spirit [ P 31-32 | 
希望小売価格14,490円 
(税抜価格13,800円 ）1 台 


防磁設計3ウェイスピーカーシステム 

S - A 77 VT IP31 - 32 1 

希望小売価格68,250円 
(税抜価格65,000円 ） 1台 




I allboy speaker system 

S - EU 5 TB [ P 33] 

希望小売価格28,350円 
(税抜価格27,000円 ） 1台 



Center & Rear speaker system 

S - EU 5 CR [ P 3 g 

希望小売価格25,200円 
(税抜価格24,000円） 

センタースピーカー 1台、 

リアス ピーカー 2台セット 


Visual Speaker Series 



ヒュアモルトス匕一力一 

S - A 4 SPT-VP [PS 

希望小売価格48,000円 
(税抜価格45,715円 ）1 台 



ピュア モルト スピーカー 

S - A 4 SPT-PM [ pm ] 

希望小売価格39,900円 
(税抜価格38,000円 ） 1台 



ピュアモルトオーディオラック 

B - PM 1000 [ P 36] 

希望小売価格94,000円 
(税抜価格89,524円） 



Bookshelf speaker system 

S - EU 5 C _ 

希望小売価格14,700円 
(税抜価格14,000円 ）1 台 



Bookshelf speaker system 

S - EU 5 BS-LR _ 

希望小売価格15,750円 
(税抜価格15,000円）2台1組 



Subwoofer system 

S - EW 5 _ 

希望小売価格37,800円 
(税抜価格36,000円 ） 1台 



AV low board rack 

B - EU 5 _ 

希望小売 価格70,000円 
(税抜 価格66,667円） 


0 * 0 ) 


防磁設計2ウェイセンタースピーカーシステム 

S - A 5 C I P 31-32 | 

希望小売価格26,250円 
(税抜価格25,000円 ） 1台 



低磁気漏洩設計パワ-ドサブウ-ファ- 

S - W 7 | P 31-32 | 

希望小売価格87,150円 
(税抜価格83,000円 ） 1台 



防磁設計2ウェイ 
スピーカー システム 

S - VSL 3 画 

希望小売価格31,500円 
(税抜価格30,000円 ） 1台 


防磁設計2ウェイ 
スピーカー システム 

S - VSL6C ■ 

希望小売価格21,000円 
(税抜価格20,000円 ） 1台 


i 

防磁設計パワ-ド 
サブウーファー 

S - VW 5 画 

希望小売価格36,750円 
(税抜価格35,000円 ） 1台 


防磁設計サラウンド 
スピ_力_システム 

S - ST 02 [ P 38： 

希望小売価格6,300円 
(税抜価格6,000円 ） 1台 
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MULTI-CHANNEL LOGIC 


マスターサウンドの感動をありのままに。 

アドバンスドマルチチヤンネルステレオフォニック思想。 




サウンドクリエイターの感動をありのままに伝えるためには、何が必要か。その答えを求め、パイオニアは世界の 
著名なダビングステージや録音スタジオへ赴き、スタジオエンジニアとさまざまなセッションを行い、そのモニター 
サウンドを創り上げる過程を検証しました。その中で、プロスタジオにおけるモニタリングには一定の法則がある 
ことを発見。そのステップを忠実に踏むことにより、スタジオエンジニアだけが知るマスターサウンドの感動をプ 
ライべ一卜な環境でもそのまま再現できることを見いだしました。長年にわたり培ったオーディオ技術を基に、プ 
ロスタジオにおけるモニタリング手法を取り入れ、独自の音響思想「アドバンスドマルチチャンネルステレオフオ 
ニック思想」を完成。サウンドクリエイターだけが知るマスターサウンドの感動をありのままに、パイオニアのマ 
ルチチャンネルアンプが再生します。 


プロスタジオの 

高音質モニタリングを忠実に 

再現するための3 STEP 

step ] ハイクオリテイなサウンドは 
1 ハイクオリティな機材から。 


【妥協なき高音質設計】 

V 

V 


STEP 精密な音場調整が 
2 正確な再生環境を実現する。 


【自動音場補正システム MCACC ] 

v 

v 


STEP プロの耳によるチューニングが 
3 美しい音を完成させる。 


[Air Studios チューニング】 

v 

v 


音場特性をスタジオモニター環境へ 
限りなく近づける。 

マスター サウンドの感動を 
ありのままに再現。 
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D オーディオクオリティの飛躍的進化を実現、 

C 世界初 D 「フヱイズコントロール」技術 

VSA-AX4ASi I VSA-AX2AS I VSA-AX1AH I VSA-1017AV I VSX-517 



アンプ内での LFE の遅延を解消する新開発 
「フェイズコントロール」 LFE フィルター 

パイオニアでは独自の「フェイズ コン トロール」技 
術に基づき、新開発の LFE フィルターと遅延補正 
処理を行うこと 
でアンプ内で 
発生する LFE 
チヤンネルの 

を解消する技術を開発しました。アンプでは、特許 ズレを解消。マ 
申請中の新 LPF であり、サブウーファーの LPF バイ ルチチャンネ 
パスモードです。これにより、オリジナル音源が持つ ルオーディオ 

本来のダイナミックな躍動感やリアルな臨場感、 の音場を飛躍 

また繊細な音の表現力やディテールを描き出すこ 的に進化させ 

とを可首きにしました。 ました。 

※2005年8月新聞報道 * 本技術を適用した製品にはフェイズコントロールマーク P が付与されます。 



独自の音響研究により、音の入り口から出口まで 
時間と位相を精密に管理することで、従来にない 
高音質を実現できることを発見、この“時間と位相 
を管理する’’コンセプトが「フェイズコントロール」で 
す。その研究成果の第一弾が、再生系（アンプ、ス 
ピーカー）の LPF (ローパスフイルター）に起因する 
LFE チャンネルとメインチャンネルの低音帯域の遅 
れの発見であり、パイオニアはその‘‘位相のズレ” 




Multi-channel Acoustic 
Calibration System 


パイオニアが独自の基礎研究から技術を積み重ね、 

世界に先駆けて実現した自動音場補正システム 「 MCACC 」 


自動音場補正システム 「 MCACC 」 は、マルチチャンネルオーディオの新基準 
の確立を目指し、パイオニアの技術研究所が基礎研究から独自に行い開発し 
た画期的なシステムです。これにより、これまでは熟練を要した正確なスピーカー 
セッティングを DSP 技術を用いて自動演算化。視聴環境に左右されることな 
ぐマルチチャンネル再生のための理想の音場創出を容易にしました。 


VSA - AX 10 Ai - N では、このシステムに時間軸による補正を加え、3次元自動音 
場補正システム rAdvanced MCACC 」 へ。その精度をプロフェッショナルな 
領域へと進化させています。そして今、 「 MCACC 」 は新たに定在波制御を加え、 
第三世代「 MCACC 」 へとさらなる進イ匕を遂げました。 

* MCACC の機能は製品により多少異なります> 各機種の搭載機能につし、ては、ぺージ下の「 MCACCa 能一覧表」をご覧ください。 


新たに定在波制御を加え、さらに高精度に進化。第三世代 「MCACCJ 


残響音特性に合わせて高精度な補正を実現した3次元自動音場補正シス 
テム rAdvanced MCACC 」 が、新たに定在波コントロール機能を加え一段 
と進化しました。これまでは室内の壁や床、天井などに音が反射して起こる 
定在波は除去することが困難とされ、その残響音を残したまま聴くしかありま 


せんでした。しかし、新開発の第三世代 「 MCACC 」 はこの定在波を捕足し、 
補正カーブを与えることでその影響を排除。マスター音源のクオリティを損な 
うことなく、よりクリアな音場を実現しています。 


1 I 通常の 「 MCACCJ による自動音場補正 



通常の 「 MCACC 」 では、音場測定用セットアップマイクを使用し、自動でスピー 
力一の 〇 接続有無判定、 〇 サイズ判定 （ラージ/スモール）、 ■© 相互距離補正、 
〇音圧レベル補正、©周波数補正（エンベロープ補正）を行ない、マルチチヤ 
ンネル再生に快適なリスニング環境を実現します。 

/ ゞ イオニアの 「 MCACC 」 は、聴感によるマニュアルでの微調整も可能 

「才一卜 MCACC 」 による音場設定以外に、きめ細かな音場創りをしたい方の 
ために、 「 MCACC 」 のさまざまな設定パラメーターを調整用信号を聴きながら 
聴感で好みの音に調整できる「マニュアル MCACC 」 も搭載しています。 


「 MCACC 」 による音場補正の特長 

マルチチャンネル再生での周波数特性の補正を行う場合、スピーカーごとに周波 
数の細かなピーク•ディップを補正するだけでは、チャンネル間の位相のバラつきや 
相殺現象が発生する原因になります。そこでパイオニアの 「 MCACC 」 では、マルチ 
チャンネル環境下での適切な音場設定を行うために、独自の研究成果に基づいた 
自然で滑らかな音色 
の補正が可能なエン 
ベ ロープ （カーブ）補 
正を導入。各スピー 
カーの個性を損なうこ 
となく、チャンネル間 
相互のつながりとバラ 
ンス良い音場創りを 
可能にしています。 


エンベロープ補正の例 

レベル （dB) フロン ト L スピーカー 


- 補正前 一 補正後 




-| -|-|-| 7 I - i - t n -11 n - 


〇サラウンドスピーカ 



補正前 一 補正後 




2 I プロフェッショナルな領域へ 「Advanced MCACCJ 


残響音特性に対応した時間軸補正/ 「Advanced 
MCACC 」 では、音響測定の範囲を従来の約2倍、 
直接音エリアを含む〇〜1 60 msec に拡大。その中か 


ら補正に適したポイントを自動またはマニュアルで選 
定でき、室内環境に応じた、より緻密な音色補正が 
行えるようにしています。 


「Advanced MCACC 」 による補正ポイントの優位点 
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Advanced MCACC 測定範囲: 0~160msec 
枠内才一卜補正ポイント :30~50msec または60〜 80msec を自動選定 
マニュアル補正ポインド測定範囲内、 20msec 幅 10msec ごと任意に選定 
(0~80msec) 、80~1 60msec はスタンダード MCACC を使用 


「Advanced MCACC 」 による残響音測定 


残響音の多い部屋 



時間 (msec) 


「Advanced MCACC」 による残 
響特性グラフ PC 表示について/ 
残響音を3次元グラフで表示するた 
めには、 RS-232C 端子を装備し、イ 
ンターネット接続できる PC 及び専 
用アプリケーションソフトが必要で 
す。製品購入後に当社 URL にてお 
客様登録していただきますと、専用 
アプリケーションソフトのダウンロー 
^250- r 高ドができます0詳しくは、対応製品の 
取扱説明書をご覧ください。 


X 力ーブ補正/映画館 やダビングステージでは、室 
内の広さによって人が感じる聴感特性の変化を補 
正する際、国際標準規格 （ IS 02969) で定められた 
X カーブという特殊な補正カーブを使用します。 
「Advanced MCACC 」 でも、この X 力ーブに合わせ 
た補正が自動またはマニュアルで行えます。 
VSA-AX10Ai-N | VSA-AX4ASi | VSA-AX2AS | VSA-AX1AH 


自動補正 



崎 蜂 






3 ついに定在波制御までも実現、第三世代 「MCACCJ 


定在波 制御/通常の室内では、向かい合った壁 
や床と天井の間などの平行面で定在波が発生し、 
音質に大きな影響を与える原因となっています。こ 
の定在波を除去することは、これまで非常に困難で 
した。これに対して第三世代「 MCACC 」 は、その 
音響解析機能により定在波を大きなものから3つ 
まで捕足し補正することで、その影響を排除します。 
残響音特性グラフ表示機能が一段と明確に/ 
より高精度な音場補正を実現する 「Advanced 
MCACC 」 の残響音の測定機能がさらに進化。従 
来の補正前のグラフ表示に加え、補正後のグラフ 
表示も可能になりました。これにより、補正後では 
各帯域が時間軸上の補正されたポイントで揃って 
いることを i 萑 I 忍できます。 



MCACC 機能一覧表 


VSA-AX10Ai-N / VSA-1017AV VSA-AX4AS け VSA-AX2AS/ VSA-AX1AH 


相互距離補正 

才一卜/マニュアル 

オート/マニュアル 

オート/マニュアル 

音圧 レベル 補正 

才一卜/マニュアル 

オート/マニュアル 

才一卜/マニュアル 

周波数補正(エンベロープ補正） 

才一卜/マニュアル (9 バンド EQ ) 才一卜/マニュアル (5 バンド EQ ) 

オート/マニュアル （9 バンド EQ ) 

オート/マニユアノレ （5 バンド EQ ) 

時間軸補正 

才一卜/マニュアル 

オート/マニュアル 

- 

定在波制御 

- 

オート/マニュアル 

- 

残響特性グラフ PC 表示 

補正前表示 | — 

補正前/後表示 

- 

メモリー機能 

4( EQ ) 

6 ( EQ 、 ディレイ、レベル、定在波制御） 

4( EQ ) 

測定方法 

付属マイク独自 テス トトー ンによる 聴感補正 

付属マイク独自テストトーンによる聴感補正 

付属マイク独自テストトンによる聴感補正 
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HD 時代の高品位な音と映像はもちろん、最新のマルチチヤンネル環境を実現。 


「 HDMI 」 & 「 i 丄 INK 」 が実現、バイオニア高純度フルデジタルダイレクト伝送 






VSA-AX4ASi 

VSA-AX2AS 

VSA-AX1AH 

VSA-1017AV 


パイオニアは、「音と映像のフルデジタル 
伝送」を世界に先駆けて実現してきました。 
そして、 DVD プレーヤー〜マルチチャンネ 
ルアンプ〜プラズマテレビまで、最先端イ 
ンターフェイス 「 HDM I 」と 「 i 丄 INK 」 ※を 
搭載することにより、音と映像の入り口か 
ら出口までデジタルソースのダイレクト伝 
送を実現。劣化のないハイクオリティな音 
と映像の再現を可能にしました。 

《• VSA _ AX 4 ASi のみ 




*VSA-1 01 7AV は映像スイッチングのみ対応 


HiDITII 一本のケーブルで音と映像のフルデジタル伝送、 「 HDMI 」 


VSA-AX4ASi | VSA-AX2AS | 

HD 時代の先進のデジタルインターフェイス 
「 HDMIJ ( Ver 1.2) に対応 

1 080 p までの高解像度映像と DVD 才ーディオをはじ 
めとする高品位デジタルオーディオ信号を、たった一 
本のケーブルでフルデジタル伝送を実現。 HD 時代 
に先駆けた先進のデジタルインターフェイス 「 HDMI 」 
( Verl .2) をマルチチャンネルアンプに搭載しました。 
これにより DVD プレーヤーからディスプレイまで、ハ。イ 
オニアはシンプルな接続で最先端のマルチチャンネ 
ル環境を提供する、ハイクオリティなシステム構築を 
可能にしています。 

ディスプレイに合わせて多彩な対応、 
「デジタルビデオコンバーター」搭載 

デジタル入力信号のディスプレイへのダイレクト伝送 
はもちろん、「デジタルビデオコンパーター」の搭載に 
より、従来のアナログビデオ入力（コンポジット、 S ビ 


デオ、コンポーネント）信号もすベて 「 HDMI 」 出力端 
子 （720 p /1080 i まで）からのデジタル出力が可能。ま 
た、従来のアナログビデオコンパーターではできなかつ 
たダウンコンバート機能も装備。お手持ちのさまざま 
なディスプレイに合わせた多彩な使い分けもできます。 



* ソース機器の仕様により 「 HDMI 」 接続で AV アンプを経由して TV に映像や 
音声を出力できないことがありま1"。 


ファロージャ DCDP による自然な I / P 変換を実現 

ビデオ回路には、プラズマディスプレイなどをはじめと 
する映像の高画質化の二ーズに応え、 I / P (インターレー 
ス/プログレッシブ） 変換機能を搭載。 I / P 変換用 LSI 
として定言平のあるファロージャ 
の高画質変換回路 （ DCDi ®) 

により、 I / P 変換の際に生じる テ 

輪郭のギザギザ感（ジャギー） 

をすっきりとネ甫正し、滑らかな 
で自然な映イ象が楽しめます。 

「ビデオスケーラー」搭載 

映像信号のアップコンバージョンを可能にするビデオ 
スケーラーを搭載。ディスプレイに合わせて 480 i のコ 
ンポジット信号を 720 p /1080 i のコンポーネント信号 
へアップコンパート（スケーリング）し、 HDMI 端子か 
ら出力することが可能です。 


R nesoiunon 

S ^ udi0 高品位オーディオの高速•高精度フルデジタル伝送を実現する 「 LLINK 」 


VSA-AX1 OAi-N | VSA-AX4ASi | 

高品位なデジタルオーディオ信号をダイレクトに伝 
送できるアドバンスド■レゾリューション■デジタル■才一 
ディオ ■インター フェイス、 「 i 丄 INK 」。 同じ規格の専 
用 端子をもつプレーヤーと接続することで、 DVD オー 
ディオや SACD などの高品位なマルチチャンネルオー 
ディオソ ースを高速 ■高精度にデジタル伝送し、 より 
優れた高音質再生を実現します。この 「 LLINK 」 の 
伝送フォーマットは、パイオニアが世界に先駆けて 
実現した、次世代の世界標準規格です。メーカー 
が異なる機種でも 「 LLINK 」 を搭載していれば接 
続が可能となるなど、ハイスペック■デジタルオーディ 
才の世界をこれまでにない新次元へと導きます。 

ri.LINKJ 接続の特長 

♦ 192 kHz /24 bit の高速■高精度デジタル伝送/ 

同じ規格の 「 i . LINK 」 端子をもつプレーヤーと 
1 i . LINKj ケーブル1本で接続可能。 DVD 才ーディ 
才や SACD などの高品位マルチチャンネルオーディ 
オソースのデジタル信号を 400 Mbps 対応の高速- 
高精度伝送が可能です。 

•優れたネットワーク機能を実現/同じ 規格の 
「 i 丄 INK 」 端子をもつ外部 AV 機器と1本のヶーブ 
ルで 簡単にネットワークを構築。接続形態は直線 
型でもツリー型でも可能。最大63台まで接続でき 


ます。（ただし直列径路での最長は17台まで） 

參双方向操作もできるコントロール機能/ 「 LLINK 」 
接続ではコマンド信号も送受信できるため、外部 
機器との双方向の連動操作が可能。 「 LLINK 」 
で接続された外部機器を自動検出し、アンプ側 
のファンクション切替でプレーヤーを再生したり、 
プレーヤー(則の操作でアンプのファンクション切替 
もできます。 

「 PQLSJ 機能を実現する独自の 1 C を開発。 
バイオニアは ri . LINKJ 接続の 
ジッターレス伝送を実現 

パイオニアでは 「i 丄 INK 」 の実現にあたって、よ 
りハイレベルな規格をクリアするために専用のコ 


ントロール 1 C を独自に開発。プレーヤーとの1対 
1の接続では、アンプの安定したクロック信号を使っ 
た同期システム 、 「PQLS (プレシジョン.クオーツ 
ロック•システム）」を実現しています。これにより、 
アンプは内蔵バッファーでデータ量を監視し、プレー 
ヤーへ転送速度の指示が可能。プレーヤーから 
の同期信号でアンプのマスタークロックを同期 
させる必要がなく、 

伝送 E 各によるジッター 
の影響を極力抑え、 

微細な音まで正確に 
再現します。 


「 i 丄 INK 」 の PQLS 機能によるジッターレス伝送 
DVD プレーヤー 


[サーボ回路} 







データメモリー 


DAC 



— ► 




マルチチヤンネル 
アンプ 



PQLS を使用した 
ジッタ—のない波形 
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MULTI-CHANNEL LOGIC 


優れたパワーリニアリテイを実現する独自の「アドバンスドダイレクトエナジーデザイン」 







VSA-AX10Ai-N 

VSA-AX4ASi 

VSA-AX2AS 

| VSA-AX1AH 

VSA-1017AV 


正確な増幅を可能にする優れた回路設計& 

熱感応バイアス回路内蔵パワー素子 

原音に忠実な再生のために、パイオニアは高能率 
化を追求した「アドバンスドダイレクトエナジーデ 
ザイン」思想を確立。最終出力段のインピーダンス 
を最小化し信号ロスを低減する「口ーインピーダンス • 
ハイカレント設計」をはじめ、信号径路の最短化と 
縮小化により不要輻射を低減し相互干渉を防ぐ「コ 
ンパクト回路設計」、さらにはバイアス回路の温度 
補償を出力素子と同ーチップ化することで、温度 
変化によるバイアス点変動を極小化する高性能パ 
ワー素子など、パワーアン 
プ部の変動やロスを徹底 
的に排除し、微小信号の 
入力にも優れたパワーリ 
ニアリティを発揮します。 


クリーンな大電力をハイレスポンスに供給。 
大容量電解コンデンサー 

コンデンサーは瞬時の大音量にも応じられる、電力 
の安定かつハイレスポンスな供給性能が求められ 
ます。そのためパイオニ 
アでは、低インピーダン 
スに文、ナ応したさ虫自のオー 
ディオ専用大容量コン 
デンサーを採用。 いつ 
でもクリーンな電力をス 
厶ーズに送り出します。 

ハイパワー&低インピーダンスを実現。 

ハイレギュレーション大型電源トランス 

各回路に余裕をもって安定したパワーを供給する 
ために、ハイレギュレーションタイプの大型電源トラ 
ンスを搭載。これにより内部エネルギーロスや磁気 


漏洩による SN 比の 
劣化なども抑え、大 
音量時にも低インビー 
ダンスでクリーンなハ ° 
ワーを供給します。 


ハイレギュレーション大型電源トランス 

厳選された高音質パーツを随所に使用 

低インピーダンスイ匕やチャンネルセパレーションの 
向上、クリーンな伝 
送を実現するために、 

細部に至るまでクオ 
リティを徹底追求。 

高音質化のための 
厳選された パーツを 
随所に使用しています。 高音質才-ディオパ-ッ 



熱感応バイアス回路内蔵 
パワー素子 





バース ト波による 

動作点変動 （ドレイン電流変動） の様子 （当社比) 


従来 回路 方式 



「アドバンスドダイレクトエナジーデザイン」の場合 



「シンメトリカル•パワートレイン•デザイン」 

7 ch すべての動作環境を電気特性のみならず、磁 
界特性や物理的配置も含め、真に対称にする「シ 
ンメトリカル•パワートレイン•デザイン」を採用。極 
めてバランスの良い高精度な出力を確保しています。 


VSA - AX 10 Ai - N 筐体内部 



オーディオブロック(プリ部） 


デジタルブロック 


電源部 ： 


パワー段- 


ビデオブロック 


世界最高峰のスタジオエンジニアによるチューニングを実現。 

「Air Studios 」 とのコラボレーション 


VSA-AXIOAi- 


VSA-AX4ASi 

I 

VSA-AX2AS 


プロの耳が完成させた美しい音 
1969年 、 George Martin 氏が英国 
ロンドンに設立して以来、多くのァー 
ティストから世界最高峰の録音スタ 
ジオとして絶対的な信頼を得ている 
「Air Studios 」。 そのサウンドクリエ 
イターが求めるクオリティを満たした 
機材だけに 「Air Studios 」 の紋章 


Air Studios チューニングの製品には、 
この紋章が印されています。 


「Air Studios 」 に関する詳しい情報は、下記のホームぺージをご覧ください。 

http :// www . airstuaios.com 


は与えられます。 

mr 

AIR STUDIOS 



最新映画館の音場を再現 、 Home THX システム 


Home THX システムは、映画館の音響を家庭で 
再現するため ルーカスフィルム 社が_発し 、 THX 
社が提唱する音響プログラムです。映画館とは容 
積や環境が異なる家庭の音響環境での理想的 


Thx 

T~ E ^ THX Ultra2 


VSA-AX10Ai-l 


Home THX システムの最高規格である THX Ultra を、最新の 


デジタルサラウンドフォーマットへ対応するために全面改定。 
従来の THX Cinema に加え 、 THX Ultra 2 Cinema モードや 


な音場を提供します。 


Home THX システムの音場イメージ 

フロントスピーカー： _ _ センタースピーカー： 


サラウンドのメイン。左右 
の音の定位感と広がり、 
移動惑を再現します。 


セリフやボーカルなど、人の声を 中 
心とした音域をクリアに再現します^ 

サブウーファー： 


低音域を迫力、緊迫感豊か 
に再現します。映画などの効 
果音も際立たせます。 






サラウンドスピーカー： し サラウンド 7ゞック スピーカー： 

ななめ背後からのサウンドで音場に 音の連続性を 向上 させ、サラ^ド 
立体感を与え、臨場感を再現します。の立体感、空気感を高めます。 


THX Music Mode など 7.1 ch スピーカーセッティングにナ応し 
たサラウンドモードを追加しています。 

THX Ultra2 Cinema 

5.1 ch で収録された映画ソフトの 7.1 ch 再生時に、サラウンド成 
分を分析し雰囲気や方向惑を最適化するようサラウンドバックに 
振り分けます。側方•後方の広がりと定位感をさらに高めています。 

THX Music Mode 

5.1 ch 収録の音楽 ソース を 7.1 ch システムで再生するのに適 
したモードです。後方の音場を音楽再生に適した安定感と広 
がり惑で再現します。 


THX 


THX Select2 


VSA-AX4ASi I VSA-AX2AS 




通常のリビングルーム (2000 ft 3 ' 平均的家屋で約 13 畳まで） 
の利用を基本に 、 THX Ultra の基幹技術をそのまま継承した 
Home THX システム規格です。従来の THX SelecU こ ASA 
(Advanced Speaker Array ) が追加され 7.1 ch 対応に。また、 
THX Cinema に加え 、 THX Select 2 Cinema、THX Music 
Mode と THX Game Mode も装備しています。 

※れ 3 (キュービックフイート）：1 ft= 約 30.4cm を辺とする立方体 
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フロフエッショナル領域への進化を遂けた新次元 「Advanced MCACC 」 と 
「 i 丄 INK 」 を搭載した、マルチチャンネルアンプのフラッグシップモデル。 



マルチチャンネルプリメインアンプ 

VSA-AX10Ai-N 

希望小売価格525,000円（税抜価格500,000円） 

正式型番は VSA-AX10AI-N です。 

学習機能付き大型 タッチパネルリモコン 付属園 
セットアップ マイク、 リファレンスキヤリブレーシヨンディスク 付属 



THX 

SURROUND EX 
U L f R k 么 


hi! i^1n=n：Rl 


纒 


Windows 

Media™ 


•本 製品は電源オフ時(待機時)の: 

電力を抑えた設計になっていま 
•本 製品は鉛の含まれていないは 
を使用しています> 


AV 専門誌各賞を受賞 


p 

部門賞 トップ 當炸尚トップ営部門2位部門2位部門2位 

AV センタ- マ妍ャンネルアンプ 蛾貝 .し MU - MU - ンネル■ァ、ン: 


㈱ステレオサウンド㈱音元出版 ㈱音元出版 ㈱音元出版 ㈱ステレオサウンド㈱ステレオサウンド ㈱共同通信社 


プロフェッショナルな3次元自動音場補正 「Advanced MCACCJ /高速•高精度デジタル伝送 「 i.LINKJ 


時間軸を追加し残響音特性に合わせた補正も実現。 
新たな次元へ進化した 「Advanced MCACCJ 

リスニングルー 厶における実際の 
残響音 デー タの解析をもとに、従 
来の周波数と音圧 レベルに よる 
ス广 2次元補正に、新たに時間軸によ 
る調整を加えた3次元での音場補 
正を実現。これにより雛環境に 
いて残響音が及ぼす影響に左 
セットアップマイク 右されない、直接音を中心とした、 

より厳密な音場補正を行うことが可能になりました。 


また、映画制作スタジオや映画館で本格的な音響 
設計をする際には必ず用いられる X カーブ補正の技 
術も導入。部屋の広さに応じた聴感音響特性の 
補正も実現しています。 

従来の2次元補正と3次元補正の違い 



1 92 kHz /24 bit & DSD 対応、高速 • 高精度デジタル伝送。 
次世代標準デジタルインターフェイス 「 LLINKJ 搭載 

• ™ DVD オーディオや SACD など、高品位なデ 

R ジタルオーディオ信号をたった1本のケーブ 

ルでダイレクトに高速•高精度なデジタル入 
力を実現。さらに、プレーヤーとの1対1の接続では、 
アンプの安定したクロック信号を使いジッターレス 
伝送 （ PQLS 機能）が可能な 「 LLINK 」 を搭載しま 
した。高密度な音楽ソースならではの微細な音のニュ 
アンスまで、極めて劣化の少ないクリアな信号伝送 
による高音質再生をお楽しみいただけます。 


バイオ ニア 独自の「アド^(ンスドダイレクトエナジーデザイン」思想による高音質設計 


「Advanced Direct Energy MOS FET 」& 
「 A / D アイソ レーテツ ドアンプ」 

全7チャンネルにパイオニア独自の「アドバンスドダ 
イレクト エナジー デザイン」思想に基づぐ熱感応 
バイアス回路を内蔵した高性能パワー素子 「 A . D . E . 
MOS FET 」 を採用。さらに、 「 A . D . E . MOS FET 」 
を最適にドライブするために A / D アイソレーテッド 
アンプを搭載。バイアス回路の温度補償を出力素 
子と同ーチップイ匕させることで、 

パワーアンプ部の変動や口 
スを徹底的に排除し、微小信 
号の入力にも優れたパワー 
リニアリティと安定したドライ 
ブを実現しています 0 A.D.E. MOSFET 



「シンメトリカル•パワートレイン•デザイン」 

7 ch すべてのパワーアンプの条件を電気特性のみ 
ならず、磁界特性や物理的配置も含め、真に対称 
にする「シンメトリカル•パワートレイン•デザイン」 
を採用。各素子の動作環境を同 _ にすることで、各 
チャンネルの音質を同じ状態にし、極めてバランス 
の良い高精度な出力を確保しています。 

クリーンな大電力をハイレスポンスに供給。 

大容量電解コンデンサー&大型電源トランス 

コンデンサーは瞬時の大音量にも応じられるレス 
ポンスの良さとキャパシティを確保するために、才一 
ディオ専用の大容量コンデンサー を使用。 クリーン 
な電力をスムーズに送り出します。また、各回路部 


へ安定したパワーを供給できるよう、重さ約 10 kg の 
特注 EI 型「ハイレギュレーション大型電源トランス」 
を搭載。いつでも低インピーダンスでクリーンなパワ_ 
を余裕をもって供給します。 

「チムニー型大型低共振ヒートシンク」をはじめ、 
細部まで厳選された高音質パーツを使用 

パワー素子の正確な動作に影響を及ぼす発熱を 
効果的に放熱する「チムニー型 
低共振ヒートシンク」をはじめ、低 
インピーダンス化やチャンネルセパ 
レーシヨンの向上、そしてクリーン 
な伝送を実現するために、高音質 
パーツを随所に採用して います。チムニ-型ヒ-トシンク 
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TAOC 製ステイブルキヤストアイアンベース 


制振性に配慮した強靱なシャーシ構造/超高速•高精度デジタルプロセッシング 


TAOC 製「ステイブルキヤストアイアンベース J & 
「銅メツキ3次元スベースフレーム J 

総重量 34 kg の筐体を確実に支えるために、ハイグ 
レード•オーディオパーツブランドである TAOC と専 
用べースパーツを共同開発。通常の鋼材と比較し、 
約10倍の制振性を持つ「ステイブルキャストアイ 
アンベース」を「銅メッキ3次元スペースフレーム」 
へ強固に固定することにより、筐体内外の不要振 
動を抑える剛性と制振性を飛躍的に向上させました。 
これにより高級ピュアオーディオアンプに匹敵する 
豊潤な低音再生能力を獲得しています。 


最先端の集積技術を駆使した 
「ウルトラデジタルコアエンジン」 

アナログ•デバイセズ社製の高性能 DSP 「 SHARC ® 
Melody Ultra 」％ 基とモトローラ社製 48 bit DSP に 
よる、高速•高精度フル 32 bit デジタルプロセッシン 
グモジュールを搭載。 

さらに、デジタル回路 
パスを最適化•極小 
化した「ウルトラデジ 
タル コア エンジンデ 

ザイン」の採用により SHARC ® プロセッサ 48bit プロセッシング DSP 



不要輻射を減らし、音質を一段と向上させました。 

^SHARC® Melody Ultra はアナログ•デバイセズ社の登録商標です。 

ri 76.4 kHz /32 bit デジタル変換 DSPJ をはじめ、 
入力信号の高音質再生を徹底追求 

「 i 丄 INK 」 ネ妾続による SACD の DSD 信号に文、ナ応し 
た 「176.4 kHz /32 bit 高精度デジタル変換 DSP 」 の 
搭載をはじめ、全チャンネルにバーブラウン「1 92 kHz / 
24 bit D / A コンパーター」とアナログ信号の高精度 
デジタル変換を実現する!"1 92 kHz /24 bit A / D コンバー 
ター」 の採用など、高音質再生を徹底追求しました。 


世界最高峰のスタジオエンジニアによるチューニング/ 「 WMA 9 Pro T など多彩なフォーマット対応 



「Air Studios 」 チューニングを実現 

パーツの選択から筐体設計の隅々に 
至るまで妥協のないクオリティを追求 
した VSA - AX 10 Ai - N 。 それは音質チュー 
^ニングにおいても世界最高峰の録音 
スタジオ 「Air Studios 」 の一流スタジオエンジニア 
による緻密なチューニングを実現。その奏でるサ 
ウンドは 、 「Air Studios 」 のモニター環境さながらの 
リアルで生き生きとしたなマスターサウンドの再現を 
可能にします。 


「THX Ultra 2」 に準拠、 

「 WMA 9 Pro _ P など多彩なフォーマット対応 

Home THX システムの最高規格 「THX Ultra 2 j 
の厳しい基準を高いレベルでクリア。また、 「 WMA 9 
Pro 」 ％をはじめ、ド ルビーデジタル EX 、 DTS 96/24、 
MPEG -2 AAC など、多彩なフォーマットに対応。 
ドルビープロロジック IIx 回路も搭載しています。 

※マイクロソフト社 「Windows Media 9シリーズ」で提供するストリーミング 
初のデジタルサラウンドサウンドコーデック。パソコンと S/PDIF (旧〇60958 
基準デジタルインターフェイス）で接続することにより、最大 768kbps で高品 
位なマルチチャンネルオーディオを楽しむことができます。 


WMA 9 Pro S / PDIF 出力方法 


PC と接続 


同軸または 

対応 光ケーブルで 

デジタル接続 


“Windows Media Playerl 0” を S/PD | F 出力可能なもの 

インスト ーノレ 


文、ナ応サウンドカードをインストール 


サウンドカードの設定と WMP の 
S/PDIF 出力の選択 

* 再生には WMA9 Pro ストリームの S/PDIF 出力に 
対応しているサウンドカードとドライバーが必要です。 


OE 


[〇 

コ Q 


マルチチヤンネル再生を楽しむための多彩な機能と装備 


籲コンポジット / S ■ビデオ入力のコンポーネントビデ 
才出力を実現する「ビデオコンバータ ー J を搭載 
籲広帯域ビデオ回路を搭載。ハイビジョン映像に 
応える 「720 p 対応 D 4 映像入出力端子」を装備 
癱フロントスピーカーのバイアンプ接続が可能、 
「パーサタイルスピーカーコンフィグレーション」 


•クリアな電源供給のために、高級ピュアオーデイ 
才用「3芯構造極太 OFC ケーブル」採用 


B - b S ™ * f - b - ^ ? 

® - W m 


さらに正確な音場創りに役立つ 
Reference Calibration 
Disc を標準装備 

リファレンスキャリブレーションディスク 



シーリングパネル内部 


•Air Studios による音質チューニング •THX Ultra 2 準拠•サウンドディレイ（リップシンク 
機能）籲ヘッドホン再生でサラウンド感を楽しめるヘッドホンサラウンドモード參リアルファン 
トムモード 參各 回路ごとに分離.独立した口ーカルレギュレーター參高品位真鍮削り出し 
スピーカー端子•オーデイオスケーラー機能 ( Hi - bit / Hi - Sampling ) 籲ファンクションリ 
ネーム •口 [] RF デモジュレーター • RS -232 C 端子 


入出力端子 

入力 

出力 

オーディオ ( Phono ) 

4(1) 

2 

デジタル 

光4/同軸3 

光2 

AV 

7 

3/ モニター アウト1 

i 丄 INK 端子 ( I / O ) 

2 

S 2 

7 

3/ モニター アウト2 

コンホ°—ネント （720 p 対応） 

3 

モニター アウト1 

D 4 (720 p 対応） 

2 

モニター アウト1 

ドルビーデジタル RF 入力 

同軸1 

— 

サブウーファー出力 

—— 

2 

パワーアンプ入力 

FUFR 

— 

マルチチャンネル入力 

7.1 ch 

— 

プリアウト 

— 

7.1 ch 

USB 入力 ( TypeBVerl .1) 

入力1 

一 



mcacc が体験できる、 vsA-AXiOAi-N 専用ホームページ pioneer . jp / components / avamp/ax 10/ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □□ MCACCDD □ 

[ VSA - AX 4 ASi jl VSA - AX 2 AS | 


Jl / ti/vt 

advanced 


3 D □□□□□□□□□□□□ 
□ □□_□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ Advanced MCACCD 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ MCACCQD □□□□□□□□□□ □ □□□ 


□□□□□□□□□ 



□ □ □ DHDD □□□□□□□□□□□□□□ av 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□_□□ 

□ □□□□□□□□ DDD l/PD □ □□ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

I VSA - AX 4 ASI II VSA - AX 2 AS I 


□ □□□□□□ □□ 720 p /1080 iD □□□□□□□□ 

□ hdmidd □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
_□□□□□□ □□□□□□□ DCDi ⑨ _ □ □ 
l/PD □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□mo 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DM 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 


[ VSA - AX 4 ASi ][ VSA - AX 2 AS I 

□ □ □ □ □ LFE □□□□□□し POOD 
c □□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□ □□□□□□□ LFE |][][]_0 □ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

108 Op □□口 HDMId Verl .2 口 


I VSA - AX 4 ASI I VSA - AX 2 AS 

1080 PDD □□□□□□□□ 
DVDDDDDDDDDDDDDD 



□ □□□□HDD □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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IHb 


Qj 

IZI 


殲 

MR STUDIOS 

ff rnnhud 该 


mm 

byFAROUDJA 


|HX □□[〇〇^1 , 





’傘' 

•□□□□□□□□ m □□□ m □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□ DDD 0： i £3 iD 0 DDD 

□□□□□□ODD 



Sff P i 

IV 


PQLSD □□□□□□ □□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□ m i-LINKD 


VSA - AX 4 ASI 


•™ VSA - AX 4 ASi 口 □□□□□□□□□□□口 

h □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ PQLSO □□□□□□ 

□ □□□□□□□□ i-LINKDD □ □ □ i.LINKD 

□ □ □□ DSACDD DSD 

□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ □ □ □ □ 

SACDDDDD □ □ □□ 

□ 

□ □□□□□ □ i.LINKOODDD □□□□□□□□□ IC 

iPod ® 口 □□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ DD □□□□□□□ 

[VSA-AX4ASi [VSA-AX2AS ] 



□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
iPod®《.tm □ □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□ 

□ □ QiPocP photoQ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□ I 




□ □□□□□ iPod @ D □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □「!_□□□□□□□ OSDD □□□口 iPod®D □ 

■^BDDDDD □□□□□□□□□□ DocK ] □□□□□□□□□口 iPod ® □口 
iPod ® miniDiPod®nanoO fod®updater 200410 -20 □口 □□□□口 
iPod ® na _ □□□□□□□□□□□□□□□田※？]□□□□□□晒 

□ □□ 


□ □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□ 


I VSA - AX 4 ASi I VSA - AX 2 AS 1 

□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□_ 
□ □□□□□_ 

□ □□□□□□□□ 

□ □ □ □□ 3 D □ □ 

□ □□□□□□□□ 

DACD □ □□□□ 

□ □口 192 kHz /24 bit 
AID D / A 口 □ □ □ 

□ □□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□ □ □ □ □ 



USBD □□□口 TypeB Verl.l[][]□ □ 

[vSA-AX4ASi I 

VSA - AX 4 ASiD □ □□□口 TypeB Verl . l 口 

□ □□□□□□□□_□□□ 

务 USB 口 □□□□□□□□□OSQ Microsoft Windows ® XPUW Windows ® 
200000 Windows ® Millennium EditionQO Windows ® 98 Secound EditionQQ 

□ Windows ® 98 QD OS □□□□□口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

[VSA-AX4ASi [VSA-AX2AS ] 

iPodl ] □□□□□□□□□□□□ □□□□ MP 3 DDD 
□ _□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

•G WMA9 ProDD □□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

I VSA-AX4ASI | 



□ □□□□□□□□ □□ VSA - AX 4 ASI / VSA - AX 2 ASQ 


1080 pD □□ HDMIi Verl .2 DQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

；« M 4 \ 


T デ 


Ik . 



m 




Q 


■■二 nn ?6 Htz 


f 腿 


□し 

V D □ I 
ODD 
9 0 0 
霏 D 0 



□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 

VSA-AX2AS 

□ □□□□□ 153,000 □□ □ □ □ □ 145,7140 □ 

lcdd □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□ M 
iPod @ D □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


I 


•AirStudiosO □□□□□□□□□□ »THX Selects 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□•ADVODDDD □□□□□•□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□•□□□□□□□□□□□□□□□ 
• □□□□□□□□□□□□□□•□□□□□□□□□□□« SRDDDD . RS -232 CD □ 
□ SR □□□□□□□□□□□□□□間 
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n n n n nn Phonon 

ffl in 

1 

nnnn 
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AV 

7 

2 n nnnnnnm 

hdivw loaorii n n 
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s 

5 

2 n nnnnnnm 

nnnnnnm 720pn n n 

3 

nnnnnnm 

pffl 72001 n n 

2 

nnnnnnm 

nnnnnnnnn 

—— 

nnnnni 

nnnnnnnnnn 

7.1ch 

一 
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— 

7.1ch 

iPo^nnnnn nnnn 

1 
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□ □ 

]msec 口 


□ □ □□□□□□□□□ □ □□ 
□ □□□□□□□□□_□□ 
□ □□□□□□□ HDMI[D Verl .2 Q 




W 




□ □□□□□□□ □ 

□ □ □ □□ DCDi®Q □□□□□□□□□□□□□□□ □ 


108 Op □□口 HDMIi Verl .2 □□口 i 丄 INK □□口 DAXlOAiQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
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□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 

VSA-AX4ASi 

□ □□□□□ 188,000 □□ □□□口 179,048□口 

□ □ □ □□ VSA-AX4ASIDD □ 

LCDD □□□□□□□□□□□□ □ □□國 

iPod @ D □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• AirStudiosO □□□□□□□□□□ •THXSelect2D □ •□□□□□□□ □•□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□•ADVDDDDD □□□□□•□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□•□□□□□□□□□□□□□□□ 

• «SRDDDD #RS-232CD □ 

□ SR □□□□□□□□□□□□□□旧 


#™ 

^ h 口 mi 

4^ 臨^! r 该 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HDD □□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ mDDD TrueHDO DTS-HDD □□□□ 


nniDOLBY] 

TRUeJE 


□ □□□□□□□□□□ □□□ 
□ □□_□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ □□□□□□ 
□ □□_□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ dvdd □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□ TrueHCD DTS-HDD 

□ □□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□_□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ hd-dvd 口 □□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ DV 0 4.7 GB[D □□□□□□□□ 

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□20 □□ 50 GBD 
HD DVDD □ 2 D 30 G @ ROM 口 _□□□□□ 

□ □man □□□□□□□□2 d □□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□_□□□ 

□ □□□□□□[!]□□□ TmeHD 皿 □ □ □ □ _ 

□ □□man dts-hdq □□□□□□ □□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

□ □□ VSA - AX 1 AH 

□ □□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

nnnnnnnnn □□□口 TrueHD/DTs-HD 口 □ □ □ □ ic 

UUUUUUUUU [] SHARC«n mDD □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ □□□□□ 



■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 
!!□□□□□□□□ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


B □ □□□□ □□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□DDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□a 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□DDDDD □□□□□□ □□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□ □□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

■□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□ TrueHDD DTS-HDD □□□□□□□□□ 

□ □□□□_□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□[□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□_□□□□□ 
VSA - AX 1 AHD □□□□□□ DVDD D □□□ □ 
SACDD □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□ 

□ □□□ 

□ □ 

□ □□□□ 

□□□□□□ 

□ □□□□□□□ □ 

□ □□□ TrueHD 

□ □ □□□ 

□ □□□□ 

□ □□□ 

□ 口 7.1cB 192kHz □口 5.1c hQ 

□ 口 192kHz 

HD-DVD 

□□口 2chQ 

□ 口 7.1cB 192kHz □口 2ch 口 

□ □□□□□□□ □□□ 

□ D □□□ 

□ □□□□ 

□ □□□ 

□ □ 7.1ch 

48kHz 

HD-DVD 

□ □ 

DTS-HD 

□ □□□□ 

□ □□□□ 

□ □□□ 

□ 口 7.1cB 192kHz □口 5.1c hQ 

□ □192kHz 

MasterAudio 

HD-DVD 

□ □ 7.1cB 192kHz □口 2chQ 

DTS-HD High 

□ □□□□ 

□ □□□□ 

□ □□□ 

□ □ 7.1ch 

□ 口 96kHz 

Resolution Audio 

HD-DVD 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HDMIDD □ □Verl.3aQ □ □ 


Hami 


VSA - AX 1 AHD □ [E □ □□□ 
□ □□□□□ HD-DVDD □ □ 
□ □□□□□□□□□□□□□□_□□□□ 

□ □ HDMIDO Verl .3 aDD □ □□□□□ □□ □ □ 

□ □ □ □ TrueHDD DTS-HD Master AudioD 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □□□□ □ □ □ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□ 1080 pD □ □ □ □ 
VSA - AX 1 AH □口 HDMIDD □ □□□□1080 p □口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□DDDDDD 

□ □□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ □□□□□□□□□S-□□□□□□□ 

□ □□：□□□□□□□□ HDMIDD □□□□□□□ 

□ □□□□□□□ □□□□]□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□ 


sci □口 


□ □□□□□ 



□□□□□□ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□DDD 


□ □nDDDDDnDDDDDn BELKIN PureAVD n □ □ _HDM ■口 □ n □ 

HDMI 1080 pD □□□□□□□□□□□ 




BELKIN 

- PUREIAV - 


• 99.99% OFCD □ □□□□□□□ □□□□□□□ 

• 5DDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ 

• 24 DDDDDDDDDDDD □□□□ □ □ □ 


PAV 52300 -04 ハ .2m □□□□□□ 12,600 □□ □□□口 12,000 □ □ 
PAV 52300 -08/2.4m □□□□□□ 15,750 □□ □□□口 15,000 □ □ 

□□□□:□ mmann □□□□□□□□□□□□□ dpav 52300- 〇 4/ 〇 8 〇 
HDMI 1080 pD □□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0120 -532-372 

□ □□□□□□□□□□□ 9:00D 12:00D13:00Q 17_ □□□□□□ 

ED □□□□□□□ □□ japansupport @ belkin.com 


AVD □□□□□□ □ 

HDMIDDDD HDMIDDDD 

PureAV SERIES PAV 52300 -04 

部門賞部門賞 


□ □□□□ WebQ □□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 


pionner.jp/import/pureav/ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □□ MCACCDD □ 

VSA - AX 1 AHD □ D 3 D □ □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□MCACCD 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ DDD □□□□□□ 


advanced \ 


9 


iPod ® 口 USBQ □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ iPod ® 

□ □ □『tm □ □□□□□□□□□□□□USBQ 

□ □□□□□□□□ USBD □ □ □□ TypeA Ver 2.0 
Full SpeedffU □ □ DPCQ □□□□□□□□□□ 

iPod ®__ 

□ □□□□ IDK -90 CED □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
Doc ® □□□□□□□□□□ iPod ® t ] QiPod ® minOPod ® nancfl □皿口 iPod ® 
updater 200410 -20 □口 □□□□口 iPod®nanoQ □ □□□ □□□□□□□□□ 

□ □□口※？] □□□□ □□□□USBQD 

□ □□□□□□□□□□□□[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ □ □ TrueHD/ DTS-HDD □ □ 

□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□ □ TmeHD / DTS-HDD □□□□□□□□□ □□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□ □ 

□ □□□□□□□□□□□□■□□□□□□cm 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□ □□□ 

□ □□□□□□□ DTS-EXPRESSn □□□□□□ 


□ □□□ TrueHDD DTS-HDD □ 〇 HDMO Verl.3am □：□□□□ HD □□□口 


〇 





iHi 

夺〇■打!^ 

み A 


□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 

VSA - AX 1 AH NE w 

□ □□□□□ 140,000 □□ □ □ □ □ 133,3340 □ 

lcdd □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ m 

□ □□□□□□□□□□ 


• THX Select 2 Q □•□□□□□□□□•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 
□ □□□□□□•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□•□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ •□□□□□□□□□□□□□□•□□□□□□□□□□□« SRQ □□ □ » RS - 
232 CQ □ _□□□□□□□□□□□□□□□□ 




AVD □□□□□□ □ 


i _ a=-imi lHX □口！^ 13* 
TRU^E 


Idts-HD ^ / 

Master Audio VSM ^ 


ed ! a™ S 


•□□□□□□□□□DDDODOD 


yiww 

MtilurM 

銀賞ホ-穿夕 - JSli 

大貝 （普及タイプ/15万円未満） （10 万円超30万円以下） 

㈱音元出版 ㈱音元出版 ㈱音元出版 ㈱ステレオサウンド 
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nnnnnnm 

pffl 720pn n n 
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7.1ch 

— 

nnn nn 

—— 

7.1ch 

USBn m TvpeAVter2.0Full Speedn 

1 

一 

iPo^ nnnnn nnnn 

1 

— 



□ □_□□□□□□□□□□□□ 

1080pD □ □□ □□ HDMI0 Verl.3aDD □ 

1080 pQ □ □ □□□□_□□□□□□□□ 7.1 ch 口 
24.5 MbpsD 

□ □□!□□□□□□□□□□□□□□□□□ HDMID 
] Verl .3 am □□□□□□ 

□ □_□□□□□□□□ 

]□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ HDMID □□□□□□□□□ 



□□□□□LFEDDDDDDLPBDDDDDD 

c □□□□□□□□□□□□□□□□□□]□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□on 

□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□ □□□□□□□□□□a □□□□□□□_ 

□ □□□□□□□□□□□□□□_□_□ 
□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ □□dacd □□□□□□□ 

□192 kHz /24 bit D / AQ □□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ □□□□□□□ 


□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ WMA 0 MP 30 
MPEG -4 AACQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □□□□□USBDDDDD □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ 

□ □ □ 


iPod ® □□□□□□□□□口 NEW 

IDK-90CD □ □□□□□□□ 『 io □□□□口 
«■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 


• THX Select2D □□□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
•□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 


0 


B - 



■ 

■ 




I F€M 饨 kHl 




- -- 


e ■ 

a 

•a c 3.0101 

o o o 
a o o 
a Q □ 
^ d a 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


□ □ 
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(D 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□ mcaccd 

11 Advanced MCACCnn n [vsa-ioi7av i 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□DP□ 

[VSA-1017AV II VSX-517 I 


□ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ □□□□口 

[VSA-1017AV II VSX-5171 



VSA-1017ANC □ m □ m MCACCD 

□□□□□□□□□□□□man 


□ □ □ □□Advanced 
MCACCDD □ □ □□ 

□ □_□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□ □ 
□□□□□□□□□ 
□ □□□□ 



□ □□□□□□□□ MCAccnn □ i vsx-5i7 ] 



Multi-channel Acoustic 
Calibration System 


□□□□□□□□□□□□□ 

□ MCACCDD □□□□□□□ 

□ □ □ □□□□□□□□□□□□ 


□ □©□□□□□□©□□□□□□□□□□□□□ 

□ □③ 口 □□□□口 ④□□口 

□ □□□©□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ □□□□□□□□□ 



^|> □ □ □ □ □ LFEDDDDD □ LPID □□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1080pD □□ HDMIO □□□□□□□□□□□ 

I VSA-1017AV I 

□ □□□□□□□□□□□□□□□ KM|| 

□ □□ hdmido □□□□□□□□□□ ぐ：ン 

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□ HBr 

□ □□□□□□□□□□ □□□□□ HDMI □口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□間 

I VSA-1017AV I 

□ □□□□□ /S ■口 □□□ □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ /D4D □ □ □□ 

□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□■□□□□□□□□180 
MIPSD □ □ DSPDD □□□□□□□ 192kHz/24bit 


□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 
□ □□□_□□ 
□ □□ □□□ □□ 
□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 
□□□□□□□ 
□ □□□ 



□ □ □ □□ VSA -1017 AVQ 


□ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ THX Select2DD □ 

[VSA-1017AV I 

THX Ultran 

□□□13 DDDDDDDD □□□□□□□□□□ 
Home THXD □□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□ DlOSOpD □□ HDMIO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 

VSA-1017AVnew 

□ □□□□□ 94,000 □□ □□□口 89,5240 □ 
lcdd □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ a 

□ □□□□□□□□□□ 


<06^ 

advanced 


HSDmi 


THX 


nniDOLBYr 

DIGITAL* EX 


Digital Surround 
Neo:6 6 1 96/241 ES* 




Windows 

Media™ 



•THX Selects □•□□□□□□□□•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 
□ □□□□□□□□•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□•□□□ 
□ □□□□□□□□□□□•□ SRDDQD DSRD □□□□□□□□□□□□□□□ 


n n n n n 

n n 

n n 

n n nnn 

3 

1 

nnnn 

n 4n n 2 

n i 

AV 

5 

vn nnn n nn i 

HDivnnn nnnn nnn 

2 

1 

nnnnnnn 

5 

2/nnnnnnni 

pffl 720pn n n 

3 

nnnnnnni 

nnnnnnnnn 

2 

nnnnnnni 

nnnnnnnnnn 

—— 

nnn nni 

nnn nn 

7.1ch 

—— 

USBn m TvpeAVer2.0FullSpeedn 

— 

7.1ch 

iPod 

1 

一 


1 
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]□□□□□ 


WMA9 ProD □□□□□□□□□□□□□□ 

[VSA-1017AV II VSX-517 ] 


□ □□□□□□□□□□□□□□□画 WMA9 Pro 

□ □□□□□□□□□□□□ EXDDTS 96/24DD □□ 
BSDDDD □ □ □ MPEG-2 AACD □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ H ><□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□ □□□□口 

rVSA-1017Av][ VSX-517 I 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□ □□□□□□ 2D □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 


i 視 In 


□□□□□□□□ 


□□□□□□□□ 


PCD □ □ □ □ □□□口 □ USBD □□□□□□ 

I VSA-1017AV II VSX-517 I 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ DDDDD □ □□□□□ 


□ □□□□□ pen □□□□□□ □ □□□usbd 

□ □ □□ VSA-1017AVQ TypeA Ver2.0 Full SpeecO 
VSX-517D TypeAVerl.l [HDD □□□□□□ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □USBDDDD 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□PCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□USBODDDDDUSB 

□ □□□□□□□□□□□□□□ □ □ □□ 

□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

WMA0MP3QMPEG-4AACD □□ □□口 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□USBDDDDDD □□□ 

□ □□□□□□□DDDDDDDDDDDDD USB □□□□□□□口 

MP3DDD□□□□□□□□□□□□ 
a'D □ □ □□ □ □□□□ □口 □□口 

[VSA-1017AV [ VSX-517 ] 

iPod^DDDDDDDDDDDD □□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MP3Q 
WMADMPEG-4 AACD □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□man 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

iPod®D □□□□□□□□□□ 以 


□ □□ □ □ iPod®* 2 

□ □ □□□ □ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□iPod®DD こ — —- 

□ □□□□□□□□□□□ 

□ □□口 QiPod® photo 

□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 






IDK -90 (Q □□□□口 □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ iPod^D □□ □ □ □ 

□ □□□ IDK -90 CQD □□□□□※■□□□□□□□□□□□□□口 Dock 

□ □□□□□□□□□口 iPod®D QiPod ® minOiPod ® nanefl □ 〇口 iPod ® updater 
200410 -20 □□□口 □ □□ iPod®nanoQ □□□□□□□□□□□□□□□□口 
※，□□□□□□□□□□口 


iPod ® □□□□□□□□□口 NEW 

IDK -90 CD □□□□□□□□□■*■ io □□□□口 

■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 
□□□□□□□□ 


•□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □□□ □ □□□□□□□□ r V SX-517 | 

• □□□□□ □□□□□□□"□□□□□□□，， 

□ □□□□□□□□□ □□ SRI ： □□□□□□□ 

I 鄉 A-1017AV] 


□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ MCACCQD □ V.lchO □□□ 



Multi-channel Acoustic 


□□iDOLBYj 


idts 




•□□01 

GGDI 



VSX-517 new 

□ □□□□□ 55,000 □□ □□□口 52,381□口 

AVD □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 

• fm/anodddd •□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□•□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□•□□□□□□□□□□□□□□口 

■ □□□□□□□□□ FMD /76.0 MHzD 90.0 MHz*D 

□ □口 /MorxE 15.2 dBB 1.6jiV/750 □參 S/N 50 dB □口 /Mon® 20.2 dB® 2.8 jjiV/ 
75nD/Stere<E41.2 dBffi 3L6jJiV/75nD»S/ia 85dBf □□口 □/Mon® 76 dB/Stere® 
72 dB»Q □ □ □ □ /Stere«0.5 □□1 kHz □•口 □ □ □ □ /65 d® ± 400 kHz □•□□口 

□ □ □□□□□□/40 dl1 kHzD»D □ □ □ □ /30 HzQ 15 kH@ ± 1 dB □•口 □ □ □ / 

75 no □ □ □□ AMO 1522 kHz 口 1629 kHz»Q □ □ □ / 

350nV/rg □□□□□□□□□□ •S/N/50dB •□□□□/□□□□□□□ 


n n n n n 

n n 

n n 

nn nnn 

5 

1 

nnnn 

n 2 n n n 2 

一 

AV 

4 

^nnnnnnni 

s 

3 

^nnnnnnni 

D4 

2 

nnnnnnni 

nnnnnnnn n 

—— 

nnnnm 

nnnnnnnnnn 

5.1ch 

—— 

usBn nn TvpeAVferi.in 

1 

一 

nnnnnnnnnn 

1 

一 


一 !:^ 
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■AV アンプ仕様一覧 





VSA-AX10Ai-N 

VSA-AX4ASi 

VSA-AX2AS 

VSA-AX1AH 

VSA-1017AV 

VSX-517 




sc — 

(Lf— .jy 

«■ 














実用最大出力 

フロント 

200W+200W 

220W+220W 

200 W+200 W 

180W+180W 

170W+170W 

100 W+100W 


(JEITA、1KHz、 

10%,6Q) 

センター 

200 W 

220 W 

200 W 

180W 

170W 

100W 


サラウンド 

200 W+200 W 

220 W+220 W 

200 W+200 W 

180W+180W 

170 W+170 W 

100 W+100 w 



サラウンドパ'ック 

200 W+200 W 

220 W+220 W 

200 W+200 W 

180 W+180 W 

170 W+170 W 

100 W+100 w 

最 

大 

AV 入力 

7系統 

7 系統 

7 系統 

5 系統 

5 系統 

3 系統 

オーディオ入力 

5系統 

4 系統 

4 系統 

3 系統 

3 系統 

3 系統 

出 

力 

又 

出 

PHONO 入力 

〇 （MM) 

O(MM) 

O(MM) 

— 

— 

— 

マルチチャンネル入力 

7.1ch 

7.Ich 

7.1ch 

7_1ch 

7.Ich 

5.Ich 

オーディオ.プリァウト 

7.1ch 

7.Ich 

7.1ch 

7_1ch 

7.Ich 

サブウーファー 

力 

端 

子 

バイアンプ対応 

O 

o 

〇 

：o 

o 

〇 

モニター出力 

D4/ コンポーネント/ S/ コンポジット 

D4/ コンポーネント/ S/ コンポジット 

D4/ コンポーネント/ S/ コンポジット 

D4/ コンポーネント/ S/ コンポジット 

D4/ コンポーネント/ S /コンポジット 

D4/S/ コンポジット 


前面入力端子 

S2/ コンポジット、音声/光 

S/ コンポジット、音声/光 

S/ コンポジット、音声/光 

s / コンポジット、音声/光 

S/ コンポジット、音声/光 

コンポジット、音声/ミニジャック 


LLINK 端子 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 


HDMI 端子 

— 

0(Ver1.2) 

0(Ver1.2) 

0(Ver1.3a) 

〇(映像スイッチング） 

— 


USB 入力端子 

〇 （TypeB Verl.1) 

〇 (TypeB Verl.1) 

— 

〇 (TypeAVer2.0 Full Speed) 

〇 (TypeAVer2.0 Full Speed) 

〇 (TypeA Verl.1) 


iPod 専用入力端子 

— 

〇 (フォト•動画対応） 

〇 (フォト•動画対応） 

〇 (フォト•動画対応） 

0 (フォト•動画対応） 

- 

RF デモジュレーター 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

ビデオ 

コンバーター 

ビデオコンパ’ーター 

〇 (コンポジット、 S. ビデオ、コンポ-ネント） 

〇 (HDMI 出力対応） 

〇 （HDMI 出力対応） 

〇 (HDMI 出力対応） 

〇(コンポジット、 S •ビデォ、コンポ-ネント) 

— 

画質調整機能 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

— 


MCACC 

Advanced 

Advanced 

Advanced 

Advanced 

Advanced 

〇（オート/マニュアル） 

MCACC 

〇 (才一卜/マニュァル） 

〇 (才一卜/マニュアル） 

〇 (才一卜/マニュアル） 

〇 (ォート/マニュァル） 

〇 (ォート/マニュアル） 


定在波制御 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

一 

フェイズコントロ _j レ 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

■規格 

Ultra2 

Select2 

Select2 

Select2 

Select2 

— 


THX サラウンド EX 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 


ドルビー TrueHD 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 


ドルビーデジタルプラス 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 

対 

応 

フ 

ドルビーデジタル 

O/EX 

C/EX 

O/EX 

O/EX 

O/EX 

O/EX 

ドルビープロ ロジック nx 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

才 

DTS-HD Master Audio 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 

マ 

y 

卜 

DTS-EXPRESS 

— 

— 

— 

〇(プライマリーのみ対応） 

— 

— 

DTS 

〇 /ES (96/24) 

O/ES (96/24) 

O/ES (96/24) 

O/ES (96/24) 

O/ES (96/24) 

O/ES (96/24) 


DTS Neo：6 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


MPEG-2 AAC 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


WMA9 Pro 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 




12モード 

(アクション、サイ-ファイ、 

ドラマ、ミュージカル、 

モノフイルム、 7-D シアター、 
クラシカル、チェンパー、 

ジャズ、ロック、ダンス、 

7ch ステレオ） 

14モード 

14モード 

14モード 

12モード 

12モード 


ADVANCED 


(アクション、サイ-フアイ、 

(アクション、サイ-ファイ、 

(アクション、サイ-ファイ、ドラマ、 

(アクション、ドラマ、モノフイルム、 

(アクション、ドラマ、モノフイルム、 

サ 

SURROUND 


ドラマ、 ミユージ カル、 

ドラマ、ミュージカル、 

モノフイルム、エンターテインメント•ショウ、 

エンターテインメント•ショウ、 

エンターテインメント•ショウ、 

ラ 

モード 


モノフイルム、 7-D シアター、 

モノフイルム、 7-D シアター、 

エキスパンデッド、 TV サラウンド、 

エキスパン デッド、 TV サラウンド、 

エキスパンデッド、 TV サラウンド、 



クラシカル、チェンパー、ジャズ、 

クラシカル、チ I ンバー、ジャズ、 

アドバンスドゲーム、スホツ、 

アドバンスドゲーム、スポーツ、 

アドバンスドゲーム、スポーツ、 



ロック、ダンス、 7ch ステレオ、 

ロック、ダンス、 7ch ステレオ、 

クラシカル、ロック/ポップ、アンプラグド、 

ロック/ポップ、アンプラグド、 

ロック/ポップ、アンプラグド、 

K 



ADV バーチャルサラウンド、 

ADV パ'—チャルサラウンド、 

エクステンデッド•ステレオ 

エクステンデッド•ステレオ 

エクステン デッド •ステレオ 

モ 



フォンズサラウンド） 

フォンズサラウンド） 

フォンズサラウンド） 

フォンズサラウンド） 

フォンズサラウンド） 

1 

K 

ヘッドホンサラウンド 

〇 

〇(フォンズサラウンド〉 

〇(フォンズサラウンド） 

〇 (フォンズサラウンド） 

〇(フォン ズ サラウンド） 

〇 (フォンズサラウンド） 

フロントサラウンド•アド パ’ ンス 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 


バーチャルサラウンド 

— 

〇 

〇 

— 

— 

一 

FM/AM チューナー 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

快 

適 

機 

能 

サウンドレトリバー 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ダイアログエンハンスメント 

〇(リアルファントム） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ミッドナイトリスニング/ラウドネスモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

電 

源 

電源電圧 

AC100V-50 Hz/60 Hz 

AC100 V-50 Hz/60 Hz 

AC100V-50 Hz/60 Hz 

AC100 V-50 Hz/60 Hz 

AC100V-50 Hz/60 Hz 

AC100 V-50 Hz/60 Hz 

消費電力（電気 用品 安全法） 

580 W 

380 W 

380 W 

345 W 

335 W 

330 W 

部 

k 

の 

他 

待機時消費電力 

0.65 W 

0.65 W 

0.65 W 

0.65 W 

0.5 W 

0.45 W 

外形寸法 

440 mm (W) X210mm(H)X 

420 mm (W)X188 mm(H)X 

420 mm (W)X188 mm(H)X 

420 mm (W)X173 mm(H)X 

420 mm(W)X173 mm(H)X 

420 mm (W)X158 mm(H)X 

476 mm (D) 

464 mm (D) 

464 mm (D) 

465 mm (D) 

465 mm (D) 

352.5 mm (D) 

質量 

34.0 kg 

16.2 kg 

16.1 kg 

15.3 kg 

15.3 kg 

8.8 kg 


劇場で培われ、 HD 時代をリードする 
ドルビーサラウンド。 

ドルビー TrueHD ブル-レイディスクや HD-DVD の音 


nniDOLBYl 

TPMi="*"n 声に採用され、ロスレス符号化技術によりスタジオマスタ-音 
TRU^Ji 源に1ビット精度で復元が可能。高精細なフルハイビジョン映 
像に対応した、かつてなし、濃密でリアルなサウンドを再現します。 

□□[ DOLBY ]* ドルビーデジタルプラス 32kbps 〜最大 6Mbps の 
digital-plus ビットレート性能を実現。ブルーレイディスク、 HD-DVD をはじ 
め、次世代メディアの多チャンネル•高音質化に対応した、ディ 
スクリートチャンネル出力によるマルチチャンネルサウンドです。 


□□ IDOLBYJ * 口 □ 

DIGITAL* EX DIGI 


IPOLBYI ' 

ITAL* EX 


I 豊富な情報暈から生み出される 
濃密な高音質サラウンド DTS 。 

Sdts-HD 

Master Audio 

DTS-HD ブル-レイディスクや HD-DVD の高音質フォ-マットとして開発。マスタ- 
音源の品質をそのまま伝送可能なロスレス(可逆圧縮)方式の 「DTS-HD Master Audio」 
と、ロッシ-(非可逆圧縮)方式の「 DTS-HD High Resolution Audio」 の2種類があります。 

DTS-EXPRESS ブルーレイディスク、 HD-DVD のサブオーデイオまた 
は放送用やメモリーオーデイオ用などに、最大 5.1ch の音声を口ービットレート 
の固定データ転送方式でサボートする DTS 社の音声フォーマットです。 


ドルビーデジタル 劇場用映画、 DVD ビデオの標準フォ-マットとなってし 'るディスクリ- 
卜(完全分離) 5.1ch サラウンド音声で、立体感、移動感、定位惑をハイクオリティに実現します。 

ドルビーデジタル EX 劇場用サラウンド EX の音響効果を家庭で再現。 
従来の 5.1ch にサラウンドバックを加え、 6.1ch または 7.1ch 再生とすること 
で前後方向への移動惑を高め、より臨場感あふれる音場を再現します。 

ドルビープロ ロジック II X 最新のデコード技術により、 2c h 及び5 . 1 c h 
音声をすべて最大 7.1ch まで拡張。 THX など、 7.Ich 再生のためのシステ 
ムの音場空間を活かした迫力あるサウンドを実現します。 


地上 * BS デジタル放送を 
マルチチヤンネル再生 
MPEG -2 AAC 。 


逸 


デジタルエンタテインメント時代のニュー ソース 、地上- 
BS デジタル放送。 MPEG-2 AAC によるディスクリート 
5.1ch のマルチチヤンネルサウンドは、まさにホームシアター • 
クオリティ。映画や音楽はもちろん、スポーツなどの番組 
もこれまでの地上波放送を超えた迫力と臨場感あふれる 
サウンドで楽しめます。 


DTS 音声信号の低圧縮率とデータの高転送レートがもたらす豊富な情報量 
が高音質を実現。ディスクリート 5.1ch のもと、精細で濃密なサウンドを再生しま_ 

DTS-ES DTS の特長をそのままに、 6.1ch 収録対応の Discrete 6.1 と、 5.1ch 音声か 
ら 6.1ch を再生する Matrix 6.1 の2モードを実現。より高品位な音像と定位惑をもたらします。 

DTS 96/24 96kHz/24bit の高音質 5.1ch 収録を可能にした DTS 社の音 
声フォーマット。 DVD オーディオや SACD に迫る音質で映画や音楽を楽しめます。 

DTS Neo:6 2ch ソフトの音声を最新のマトリックス技術の応用で 6ch 化 
して再生。映画用の CINEMA モードと音楽鑑賞用の MUSIC モードが選べます。 


g 量 

■to 


ブロー ドバンド時代の高解像度 
マルチチヤンネルフォーマット 
WMA 9 Pro 。 


Web で初めてデジタルサラウンド音声に対応した音声圧 
縮フォーマットです。ブロードバンド経由のストリーム配信 
やダウンロード再生用配信で、ホームシァター環境に対 
応した 5.Ich による高音質再生を楽しむことができます。 


MiHti.channl'TJre.main Am^ifier / AV MUKi-channelAml^ifier | マルチチヤンネルプリメインアンプ / A V マルチチヤンネルアンプ 


19 


圧倒的な映像美と、こだわりの高音質を存分に楽しむ。 

フルデジタル伝送、 DVD オーディオ/ビデオ _ SACD プレーヤー ( 




I ^ ~ 


Q 0 0 0 0( 



DVD オーディオ/ビデオ _ SACD プレーヤー 

DV-AX5AVi 

希望/ J 、 売価格 210,000円 （税抜価格 200,000円） 

正式型番は DV-AX5AVI です。 

自照式ジョグ&ジョイスティックリモコン付属國 


^ @ DSD _ 

AUDIO/VIDEO SUPE^MIDIOCD D ' reCt Stream Di 9 ital DIGITAL AUDIO [DIGITAL VIDEO] 

Hami ^ MP3 WM 

RW 


AV 専門誌各賞を受賞 


1 仿 


E & Bit 

部門1位 


DVD プレーヤー トァ補 機胃 DVD プレ-ャ-部門 II 
(5 万円超30万円以下）デジタルプレーヤー10万円超30万円以下 


㈱音元出版 ㈱ステレオサウンド ㈱音元出版 ㈱ステレオサウンド 


高純度フルデジタルダイレクト伝送に対応 、 「HDMIJ & 「LLINKJ 


音と映像をデジタルダイレクト伝送。 

「 HDMI 」 端子 

DVD に収録された音と映像のデジタル信号を一本 
のケーブルでダイレクト伝送できる 「 HDMI 」 端子を 
搭載。 「 HDMI 」 入力文、ナ応の VSA - AX 4 ASi をはじ 
めとする新世代マルチチャンネルアンプやパイオニア 
プラズマテレビ“ピュアビジョン”など、「 HDM I 」 
対応機器との接続により、デジ 
タルダイレクト伝送ならではのノ 
イズを抑えた高品位な D V D 映 
像はもちろん、 DVD オーディオの 
高音質再生も存分にお楽しみ 
いただけます 0 HDM 喘子 



DVD 映像を1 0 bit フル DVD 処理。 

高画質 LSI & 高精度画素変換 1 C 

高画質 LSI rVQE (Video 
Quality Enhancer ) 9 j の採用 
により、 DVD に記録されたデジ 
タル映像を I/P (インターレース/ 

プログレッシブ）変換をはじめ、 

すべての画像処理を1 Obit 精度 「VQE9」LSI チップ 
のフルデジタル処理を実現。また、新開発の高精 
度画素変換 1 C 「 Two-Dimensional Resolution 
Expander 」 を搭載し、 720 p * 1 080 i への高解像度化 
も DVD プレーヤーで行うことができ、組み合わせるデイ 
スプレイに応じた精緻で自然な映像を再現します。 



高品位オーディオソースをそのまま伝送。 
H . LINKJ 端子を装備 

DVD オーディオや SACD など、さまざまなデジタル 
音声をそのままダイレクトに伝送が可能な 「 LLINK 」 
デジタル伝送機能を装備。パイオ ニ ァのマルチチャンネ 
ルプリメインアンプ VSA - AX 1 OAi - N や VSA - AX 4 ASi 
など 「 i . LINK 」 対応機器との接続により、 DVD オーディ 
才や SACD など高品位な 
才ーディオ信号もオリジナ 
ルクオリティを損なうこと 
なぐしかも高速•高精度 
な伝送が可能です。 


画 


i 丄 INK 端子 


大容量•高密度デジタルオーディオ信号に対応した、妥協のない高音質設計 


クラス最高水準の高音質を実現。 「192 kHz /24 bit DACJ &こだわりの設計 


バーブラウンの高音質「1 92 kHz /24 bit DACJ を6チャンネルすべてに搭載。 
各チャンネルの均一化を図り、バランスの良いマルチチャンネル再生を実現し 
ています。また、スタピライジング•プレートをより厚ぐより重くすることで剛性を 
高めた新開発「トリプルレイヤードシャーシ」、 DVD ドライブメカニズムをシャー 
シに直接固定する新方式 「低重心ダイレクトメカマウント」、 設置面からの振動 
を防ぐ「ハイカーボン錡鉄 TAOC 製専用インシュレーター」など、こだわりの高 
音質設計を採用。不要振動を最小限に抑え、安定したドライブによる極めて 
クリアな再生を可能にしています。 


•アナログ接続でも高品位映像を実現「適応型ビット長拡大リアルマルチビット14 bit/1 08 MHz ビデオ 
DAC」 搭載 #HDMI 出力時に有効な 「HDMI ディテール」搭載#フロント 2ch に、「レガート•リンク•コン 
パージョン PRO」 、 「Hi-bit 1C (1 6 bit— 24 bit 変換)」搭載# DVD オーディオ、 SACD 再生にフル対応、 
スピーカー選択の幅を広げる「バスマネージメント」機能#金メッキ出力端子を装備 

■仕様參外形寸法:420 mm (W)X1 17 mm (H)X340 mm (D) •質量: 10.0 kg# 消費電力:21 W# 待 
機時消費電力:0.15 W# 再生可能メディア: DVD ビデオ、 DVD オーディオ、 SACD、DVD-RW(VR モード)、 
2層 DVD-R (ビデオモード)、 DVD-R (ビデオモード)、 DVD-RW (ビデオモード)、ビデオ CD、 音楽 CD、CDV (才一 
ディオパートのみ)、 DTS-CD、CD-R/RW (音楽 CD フォー マット、 ビデオ CD フォーマット、 MP3 ファイル） •映 
像特性(水平解像度 DVD)540 本 #SN 比:118 dB •ダイナミックレンジ:1 08.8 dB# 全高調波歪み率： 
0.0009%#出力端子/ HDMI 端子1系統、 LLINK 入出力端子2系統、コンポーネント映像出力端子1系統 
(金メッキ)、 D1/D2 端子1系統(金メッキ)、 S1/S2 映像出力端子2系統(金メッキ）籲映像出力端子2系統(金 
メッキ）•光デジタル出力1系統參同軸デジタル出力1系統(金メッキ）•アナログ 2ch 音声出力端子1系統 
(金メッキ）•アナログマルチ ch (Lf/Rf/Ls/Rs/C/SW) 音声出力端子1系統(金メッキ） #SR 端子他 




世界最高峰の録音スタジオ 「Air Studios 」 による 
高音質チューニング 

oQn DV - AX 5 AVi は、 DVD プレーヤーでは初め 

て * 世界最高峰の録音スタジオとして有 

AIR^DIOS 她 ir Studios 」 にぉぃて音質チュ- 
MONITOR ニン グを実施。 一 流のスタジオ エンジニア 

が手掛けた緻密なチューニングが、ソフトに収録された 
マスターサウンドの魅力を余すところなく引き出します。 

※ DVD プレーヤーとして。2005年8月報道発表時 


•筐体内部 




|f r rfb"' , ' 1 dWb| ^ 

■ - 


讓 


* DV - AX 5 AVi の詳細は 「 DVD プレーヤー総合カタログ」をご覧ください。 


DVD Audio / VIDEO ■的 ACD sayer | DVD 才 — ディオ / ビデオ • SACD プレ — ヤ — 


20 





































































































































PURE AMPLIFIER SPIRIT 

プロスタジオで磨かれたミュージカリティが、そこに息づいている。 


Quick Response & Open Sound 

オーディオの使命。それは、アーティストの熱い思いをあり 
のままに伝えること。パイオニアは、その実現のための答 
えをレコーディングスタジオに求めました。なぜなら、アーティ 
ストが作品を創りあげるスタジオの環境は近年急速に進化 
し、マスターサウンドを忠実に再現するためには、そのスタ 
ジオで求められている技術のエッセンスや手法が必要であ 
ると考えたからです。そして迪り着いたコンセプトは、 
“Quick Response & Open Sound ”。 「開放的でスピー 


ド感のある音」の再現です。最新のインテグレーテッドアン 
プ A - A 9、 A - A 6 では、その性能をシンプルに突き詰め、さら 
にレコーディングスタジオとのサウンドセッションを行 1 い、ピュ 
アオーディオとしての音質を磨き上げました。一曲一曲の 
作品に込められたアーティストのさまざまな思いの、そのす 
ベてを解き放つようにあふれだす限りなく豊かな音楽性。 
それは聴くほどにより深ぐ何度でも聴き込んでみたくなる 
豊かな響きに満ちています。 
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音楽制作の現場で求められるサウンドを再現する。 
バイオニアピュアオーデイオテクノロジー。 


一曲一曲の作品に込められたアーティストの熱い思い。そのすべてを忠実に再現するためには、その作品が 
生まれた時のありままの音を甦らせることが大切である、とパイオニアは考えます。すなわち、プロスタジオで収 
録時において求められる音を再現すること。それが 、 “Quick Response & Open Sound ” （開放的でスピー 
ド感のある音）です。音楽制作の現場において、まず第一に求められるのはアーティストやレコーディングエン 
ジニアの感性にダイレクトに応える速さ。それを実現するために、従来の 2 ch オーディオの高性能=大容量を 
実現する大型パーツの採用という考え方を一新。入力信号に対し応答性に優れた小型パーツを複数個組み 
合わせることで、レスポンス性能を損なうことなく大容量かつ高音質を実現するという新たなコンセプトで、設 
計を一から見直しました。音楽ソースの高密度、高解像度化、プロスタジオにおけるレコーディング環境の進化 
など、 Hi - Fi オーディオを取り巻く環境が大きく変わろうとしている今、新たな時代に対応したピュアオーディオ 
のあり方をパイオニアは提案します。 



Quick Response Concept 


小型パーツの優れた性能を活かし、 
レスポンスの速さを徹底追求 

従来の 2ch オーディオの高性能=大容量を実現す 
る大型パーツの採用という考え方を一新。入力信 
号に対し応答性に優れた小型パーツを複数個組 


低 ESR コンデンサーと従来型の 
インピーダンス特性の比較 



み合わせることで、レスポンス性能を損なうことなく 
大容量化を達成しました。例えば、 A-A9、A-A6 で 
採用した「クイックレスポンス電源回路」では、シン 
プルな構成でパワーロスの少ない無帰還型電源 
回路と LR4 組の才ーディオ用低 ESR (等価直列抵 
杭）コンデンサーをパラレルで（合計8個）使用する 
ことで低インピーダンス化を図り、電源供給のレス 
ポンスを大幅に向上。また、パワーアンプの出力段 
には高域周波数特性に優れた小信号トランジスター 
76個を1チップの上に生成した「オーディオ用パワー 
素于 LAPT (Linear Amplified Power Transistor)」 

の採用や、必要なゲインを一段増幅で可能にする「ワ 
イドレンジリニアサーキット」、各ブロックの信号径 
足各を最短イ匕した「ダイレクトコンストラクシヨン」など、 

微細な信号から大出力時までリニアリティに優れ 
た高性能を実現しています。 

クイックレスポンス電源回路（整流回路部） 


「クイックレスポンス電源回路（整流回路部)」と 
従来方式の比較イメージ 


従来方式大容量 • 
大型コンデンサー 

H 0 


B 


0 


クイックレスポンス電源回路 


00 

し— 00 LR 4 組の 
低 ESR コンデンサーを 

+ 00 パラレルで接続 

-00 

小容量の低 ESR コンデンサーを複数個組み 
合わせることで、より速いレスポンスとともに 
大容量化を同時に実現 


H 


IB 


I LlXlfi 


Open Sound Concept 


音楽の空間再現力に優れた 
S / N 感の良い開放的な音を追求 

プロスタジオにおいては、レスポンスの良さとともに 
S/N 感の良い開放的な音が求められます。そこで、 
明確なチャンネルセパレーシヨンとクリアな信号再 
生を実現するための設計にも徹底的にこだわりまし 


た。ステレオフォニックの理想とする「左右対象ツイ 
ンモノラル構造」に加え、グランド電位差を排除す 
るリアパネルー体型の「シームレスシャーシ」を採用。 
さらに、それらの性能を存分に発揮させるために「ハ 
ニカムプレス」や「メタルインシュレーター」を用いる 
ことで制振性を強化し、開放的な音を再現します。 


また A-A9 では、リーケージフラックスの影響を抑えク 
リアな音楽再生を実現させる「ツイントロイダルトラ 
ンス」や、ハ ニ カムボト厶シャーシとアルミ フレームで 
構成された新開発の「リッジドアンダーベース」を採 
用することで、さらに高音質化を徹底追求しました。 





世界最高峰の録音スタジオ 「Air Studios 」 で音質チューニングを実現 

音質チューニングにおいてもプロスタジオが求める音を実現 
するために、世界最高峰の録音スタジオ 「Air Studios」 の一 
流サウンドエンジニアと設計者による 
セッションを実施。制作現場における 
音を一つ一つ確認しながら緻密な音 

質のチューニングを共同で行いました。I_ 

その奏でるサウンドは、プロスタジオ 

の モニター サウンドさながらに マスター * Air studi0S チ ュ— ニ ング 

ノノ/ I ひ"つ V A ノ の製品には、この紋章が 

サウンドの魅力を存分に引き出します。印されてぃます。 




左右対称ツインモノラル構造 ( A - A 9) 
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あふれだす開放的でスピード感に満ちたサウンド。フロスタジオのエッセンスが生んだ新世代インテグレーテッドアンフ。 


リニアリテイに優れた電源部を実現、 
「クイックレスポンス電源回路」採用 



A-A9 ]l A-A6 

レコー デイングスタジオで求められ 
る“開放的でスピード感のある音” 

を再現す るた めに、無帰還型電源 
回路と低 ESR (等価直列抵抗） ショットキ-バリァタ 
コンデンサーによる「クイックレスポンス電源回路」 
を採用。電源供給のレスポンスを大幅に向上させま 
した。さらに、整流回路にショットキーバリアダイオー 
ドを採用。一段とキレのよい動作を可能にしています。 

音楽ソースの微妙なニュアンスを再現。 

「ワイドレンジリニアサ ーキツ ト」 


A-A9 ]l A-A6 

音楽 ソースに 込められた情報をありのままに伝える 
ために、独自の「ワイドレンジリニアサーキット」を搭 
載。出カインピーダンスの広帯垣^にわたるフラット 
な特性を獲得し、微妙なニュアンスまでも正確に再現。 
マスター音源の魅力を余すところなく引き出します。 

大音量の入力にも、ゆとりのパワー。 
「オーディオ用パワー素子 LAPT 」 を採用 

A-A9 ]l A-A6 

出力段には高域周波数特性に優れ 
た「オーディオ用パワー素子 LAPT 」 




リニアリティを確保し、 A - A 9 では 70 W +70 W (4 Q ) 
のパワーを実現しています。 

クリアな信号伝送、「ダイレクトコンストラクシヨン」 


ハニカムプレスとメタルインシュレーターを採用 


A-A9 If A-A6 


信号径路を最短化し、クリアな伝送を実現する「ダイ 
レクトコンストラクシヨン」を採用。さらに、電源部と 
信号部を独立させたアイソレーテッド電源ブロック 
にすることで電気的干渉も排除しています。 

ステレオフォニックの理想を追求。 

「左右対称ツインモノラル構造」 


A-A9 If A-A6 


音楽のリアリティを再現するために、グランドまでも 
シンメトリカルに LR 独立とした「ツインモノラル構造」 
を採用。圧倒的なチャンネルセパレーシヨンによる 
音場の広がりを追求しています。 

「ツイントランス」による 
ハイレスポンスなパワードライブ 

A-A9 l[ A-A6 

さらに A - A 9 には、局品 
位な「ツイントロイダル 
トランス」を搭載しまし 
た。超低域においても 
極めてクリアで力強い再 


こ 


A-A9 ][ A-A6 


独自のハニカムプレスを施したシャーシは、リアパネ 
ルー体型シームレス構造によりグランド電位差を 
排除し、クリーンな伝送を獲得。さらに、メタルインシュ 
レーターも併せて採用することで、確実なメカニカル 
グランドを確保しています。 

新開発の r リジッドアンダーベース」で、 
シャーシ剛性を飛躍的にアップ 

A-A9 

A - A 9 では、新開発の「リジッドアンダーベース」を採用。 
シャーシ剛性を飛躍的にアップし、低域においてよ 
りクリアで存在感のある再現力を可能にしています。 


を採用〇大電力に対しても優れたォ- ディ ォ用 パヮ-素子 LAPT 現力を獲得しています。トロィ ダル ト ランス ( A - A 9) 



小出力時のドライブが際立つ、 

「 AB クラスパワーステージ」 

A-A9 [ A-A6 

小出力時にはスイッチング歪みやクロスオーバー歪 
みが発生しないハイクオリティなオーディオ再生を可 
能にする AB クラスパワーステージを採用。さまざま 


な使用環境やライフシーンに合わせ、小音量でもディ 
テールの際立つ繊細な表現力を発揮します。 

高音質化と操作性に優れた 「 LCD ディスプレイ」を採用 


A-A9 |l A-A6 

「 LCD ディスプレイ」を採用することにより、前面パ 


内部コンストラクシヨン ( A - A 9) 


入力&コントロールアンプ部 


厚肉押出し 
ヒー トシンク 


パワーアンプ部 


クイックレスポンス 
電源回路 


リジッドアンダーベース採用のシャーシ構造 



厚肉押出し 
ヒー トシンク 


パワーアンプ部 


アイソレーテッド 
電源ブロック 


ネルから機械的な操作スイッチ類を極力排除。高 
音質化はもちろん、リモコンによる快適な操作性を 
実現しています。 

パソコンと接続可能な USB 端子を搭載。 

圧縮音源も「サウンドレトリバー ( アナログ)」で高音質 


— A-A9 

USB 入力端子 ( TypeBVerl .1) を装備。パソコンとの 
接続％が可能です。さらに、 MP 3 などの圧縮音源の 
再生には、パイオニア独自の音質補正機能「サウン 
ドレトリバー（アナログ）」を搭載。より自然な音の拡 
がりと深みのある音を再現します。 

※ USB 接続できるパソコンの 0 S は Microsoft ®「 Windows ® XP 」 、 「 Windows ® 
2000」、 rWindows ® Millennium Edition 」 、 「 Windows ® 98 Secound Edition 」 、 
「 Windows ® 98」のいずれかです。パソコンによっては上記の OS がインストー 
ルされていても、 動作が保証できない場合があります。 

アナログレコードの再生にも対応。 

フオノイコライザーを搭載 


A-A9 [ A-A6 

アナログ ターンテーブルとの システム構築にも配慮 
したフオノイコライザーを搭載。アナログ盤ならでは 
のサウンドも気軽にお楽しみいただけます。 A - A 9 で 
は、 MM / MC どちらの力一トリッジにも対応。接続機 
器に合わせた対応が可能です。 * A - A 6 は、 MM のみ対応。 


•プリアウト端子搭載 I A - A 9 1 
•ダイレクトモード搭載 
•インレツトタイプ電源コード採用 
•3 ステップ LCD デイマー搭載 


インテグレーテッドアンプ 

A-A9 

希望小売価格135,000円（税抜価格128,571円） 

リモコン付属圓 


■主な仕様【アンプ部】籲実用最大出力/110 W +1 10 W (4 0、1 kHz 、 JEITA ) 籲定格出力 
(両チヤンネル駆動）/55 W +55 W (20 Hz ~20 kHz 、 T . H . D . 0.2 %、8 Q ) 、70 W +70 W 
(20 Hz 〜 20 kHz 、 T . H . D . 0.2 %、4 Q ) 籲全高調波歪率/ 0.05 % (定格出力一3 dB 時、8 Q 、 
1 kHz ) •スピーカー出力端子/4 Q 〜1 6 Q ( SP 1 系統）•入力（感度/インピーダンス）/ 
LINE LEVEL ：200 mV /47 kf}、PHONO ( MM ) ：2.8 mV /47 kQ , PHONO ( MC ) ：0.2 mV / 
100 0 • PHONO 最大許容入力/ MM :1 kHz 0.2% 200 mV 、 MC :1 kHz 0.2% 20 mV 
•周波数特性（ダイレクトスイッチ ON ) /PHONO MM ：20 Hz 〜 20 kHz (±0.2 dB)、PHONO 
MC ：20 Hz 〜 20 kHz (±0.3 dB ) 丄 INE 入力: 5 Hz 〜 100 kHz (+0 dB -3 dB ) * SN 比（旧 F 、 
A ネットワーク、シヨートサーキット、ダイレクトスイッチ ON )/ LINE :103 dB、PHONO MM : 
80 dB (at 2.8 mV) 、 PHONO MC :70 dB (at 0.2 mV ) •卜ーンコントロール/ BASS :100 Hz 
±10〇16、丁闩[61_[:10州2±1〇€16籲オ-ディオ入力端子/6系統〈？1~10问0(1\/11\/1/1\/1〇、 
CD 、 TUNER 、 AUX 、 TAPE、USB ( PC 用 TypeB Ver .1.1)) •オーディオ出力端子 /TAPE REC 、 
PRE OUT 、 ヘッドホン籲その他の端子 / SR OUT 【電源部.その他】争電源電圧/ AC 100 V 、 
50 Hz /60 Hz . 消費電力（電気用品安全法)/200 W 籲待機時消費電力/ 0.6 W 籲外形寸法 
/420 mm ( W ) X 113 mm ( H ) X 369 mm ( D ) 鲁質量/11 .5 kg •保証書付 


AV 専門 誌 各 賞を受賞 
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インテグレーテッドアンプ 

A-A6 

希望小売価格80,000円（税抜価格76,190円） 

リモコン付属國 


■主な仕様【アンプ部】參実用最大出力/88 W +88 W (4 Q 、 1 kHz 、 JEITA ) 籲定格出力 
(両チヤンネル駆動）/45 W +45 W (20 Hz 〜20 kHz . T . H . D . 0.2 %、8 Ci ) 、60 W +60 W 
(20 Hz 〜20 kHz 、 T . H . D . 0.2 % AQ ) 籲全高調波歪率/0.05 %(定格出力一3 dB 時、8 Q 、 
1 kHz ) 籲スピーカー出力端子/4 Q -16 Q ( SP 1 系統）籲入力（感度/インピーダンス）/ 
LINE LEVEL ：200 mV /47 kQ , PHONO ( MM ) ：2.8 mV /47 kC 5 籲 PHONO 最大許容入力/ 
MM ：1 kHz 0.2% 200 mV 籲周波数特性（ダイレクトスイッチ ON)/PHONO MM :20 Hz 
〜 20 kHz (±0.2 dB ) 、 LINE 入力: 5 Hz 〜100 kHz (+0 dB -3 dB ) _ SN 比(旧 F 、 A ネットワ- 
ク、シヨートサーキット、ダイレクトスイッチ ON )/ LINE :103 dB、PHONO MM ：80 dB (at 2.8 mV ) 
•卜ーンコントロール/ BASS :100 Hz ±1 0 dB 、 TREBLE :1 0 kHz ±10 dB •オーディオ入力 
端子/ 5 系統 〈PHONO ( MM )、 CD 、 TUNER 、 AUX 、 TAPE 〉 •オーディオ出力端子 /TAPE REC 、 
ヘッドホン•その他の端子 / SR OUT 【電源部•その他】•電源電圧/ AC 100 V 、50 Hz /60 Hz 
籲消費電力（電気用品安全法)/170 W 籲待機時消費電力/ 0.6 W 籲外形寸法/420 mm 
( W ) XI 00 mm ( H ) X 359 mm ( D ) •質量/ 10_5 kg •保証書付 


n 

l*o4vfl 

= 
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のあるデザイン賞、 
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一枚のディスクに込められた、アーテイストの思いのすべてを解き放つ。 
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スーハ。ーオーティオ CD プレーヤー 

PD-D6 

希望小売価格 80,000円 （税抜価格 76,190円） 

リモコン付属國 


AIR STUDIOS SUPER AUDIO CD 

MONITOR 

MP3 B 


® DSD 漏 S 


Direct Stream Digital digital audio 


Windows 

Media™ 


♦本 製品 l: 
電力を} 


i は電源オフ時(待 
;抑えた設計にな: 
i は鉛の含まれて L 


i) の消費 
:います。 

:いないはんだ 
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ヨーロッパで権威 
のあるデザイン賞、 
iF product design award” 
を受賞しました。 


無帰還型電源&低 ESR コンデンサー採用。 
「クイックレスポンス電源回路」 

電源部は、“開放的でスピード感のある音”を再現 
するために、プロスタジオのエッセンスを設計コン 
セプトに導入。無帰還型電源回路と低 ESR (等価 
直列抵抗）コンデンサーに 
よる「クイックレスポンス電 
源回路」を採用しました。さ 
らに、整流回路には「ショット 
キーバリアダイオード」を採 
用。一段とレスポンスを向 
上させ、 SACD ならではの音 
質の良さを実現しています。 

クイックレスポンス電源回路 

DSD 信号も含め1チップでデコード。 

「ダイレクトコンストラクシヨン」 

信号径路を短縮し、伝送による歪みや劣化を防ぐ 
「ダイレクトコンストラクション」を採用。 if 寺にデジタ 
ル回路部では、 SACD の DSD 信号も含め1チップで 
デコード。回路規模を最小化し、極めてクリアなサ 
ウンドとレスポンスの速さを同時に追求しています。 

高精度なクロック信号を実現する 
「低ジッター水晶発振器」を搭載 

高 f 青度なマスタークロックを可育以こする、ネ亟めてジッ 



ターの少ない水晶発振器を採用。時間軸のブレを 
最小限に抑え、臨場感豊かなサウンドを再生します。 

微小信号までも忠実に再現 

バーブラ ウン「ツイン D/A コンバーター」 

SACD の高密度な信号処理に対応して、バーブラ 
ウンの高音質 「192 kHz /24 bit D / A コンバーター」を 
パラレル接続（モノモード）で使用。オーディオ性能 
を約1 .4 倍 (3 dB ) 向上させたことで、微小な信号ま 
でもリアルに 
再現する高い 
音楽性を獲得 
しています。 


ID； PJJieTi/Cc-C 

I バーブラウン 192kHz/24bit ツイン D/A コンパーター 


パイオニア独自の高音質を 追求 

「レガート•リンク•コンパージョン ProJ & 「 Hi-BitJ 

パイオニア独自のワイドレンジ技術「レガートリンク. 
コンパージョン Pro 」 と 24 bit 再量子化による「 Hi - Bit 」 
技術を搭載。その滑らかなデジタルフィルター効果 
により CD 再 
生においても 
広帯域化を 
実現し、より 
自然な音の 
再生を可能 
にしています。 


卜.リンク•コンバージョン PRO による帯域イメージ 



クリーングランドでノイズ対策を徹底。 

「 TAOC 製専用インシュレータ ー J で制振性も強化 

デジタル部とアナログ部を完全分離したクリーング 
ランドによりグランドノイズを徹底除去。さらに、ハイ 
カーボン錡鉄を使用した 「TAOC 
製専用インシュレーター」で _ 段 
と制振1生を強イ匕し 、 S AC D なら 
ではの極めてクリアな音像を再 
現します。 


■I 

TA0C 製専用インシュレータ_ 


隅々まで高音質化にこだわった 
厳選された高品位パーツを採用 

才ーディオ用電源のメインコンデンサーには、陰極箔 
と電解液に音質用素材を使用したオリジナルパーツ 
をはじめ、リードに OFC (無酸素銅）を採用した音質 
用フィル厶コンデンサー、 D / A コンバーターの出力回 
路にはオーディオ用カーボン抵抗 
器など、機器の隅々にわたり高 
音質化にこだわった厳選された 
高品位パーツを採用しています。 


ザ 


22kHz 付近 88kHz 付近 

Frequency (Hz) 


厳選された高品位パーツ 

籲 SACD 、 WMA 、 MP 3 フォーマットディスク対応 

•ピュアオーディオモード搭載 

•高音質化と優れた操作性を実現 「 LCD ディスプレイ」 

_インレツトタイプ電源コード採用 

籲3ステップ LCD デイマー搭載 


■主な仕様•再生可能メディア/ SACD、 音楽 CD、CD-R/RW (音楽 CD フォーマット、MP3、 
WMA) 籲チャンネル数 (CD/SACD) /2ch 鲁再生周波数範囲/ CD:4 Hz 〜20 kHz、 
SACD:4 Hz 〜100 kHz •周波数特性/ CD:4 Hz 〜20 kHz (-1 dB)、SACD:4 Hz- 
50 kHz (—3 dB) •SN 比/ CD:118 dB、SACD:110 dB •ダイナミックレンジ/ CD:99 dB、 
SACD:108 dB •チャンネルセパレーシヨン （CD/SACD) /1 05 dB 籲全高調波歪率/ CD: 
0.002 %, SACD： 0.003 %•ワウ.フラッター/測定限界以下•出カレベル/ CD:2.0 V、SACD: 
1.7V 籲デジタル出力/ CD:0. 5 Vp-p/75Q •サンプリング周波数 /CD:44.1 kHz,SACD： 
2.8224 MHz (DSD) 【電源部.その他】籲アナログ出力/ LRX1 (RCA) 籲デジタル出力端子 
/光XI、同軸XI (RCA) 籲その他の端子/ SR IN/OUT •電源電圧/ AC 100 V、 
50 Hz/60 Hz 籲消費電力（電気用品安全法）/15 W 籲待機時消費電力/ 0.4 W 籲外形寸 
法/420 mm (W) XI00 mm (H) X340 mm (D) 籲質量/ 5.5 kg 籲保証書付 





写真はすべてプロトタイプです。 


•のサウンドコンセプトと設計思想に基づくベストなマッチングが、より豊かな音楽性を引き出します。 


システムの相性。それはスペックに表わされることのない隠れた性 
能。しかし、その組み合わせにより再現性は大きく左右されます。 
A - A 9/ A - A 6 と PD - D 6 は、外観はもちろん、サウンドコンセプトに 
おいても同一の設計思想を採用。その組み合わせによる相乗 
効果は、より高い再現性を実現します。 


一… 0 き 
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「ダイレクトェナジー MOS FETJ 採用、 150 W +150 W ハイパワー•プリメイン。 


• 〇 〇 : 

^ - 


"〇 〇 T 


ステレオプリメインアンプ 

A-D5X 

希望小売価格 65,100円 (税抜価格 62,000円） 
リモコン付属園 




籲高性能パワー素子「ダイレクトエナジー MOS FETJ 搭載の 150W+150W 
鲁無振動•無共振化を追求、高音質を実現する高剛性&バランス構造 
•広帯域にわたって安定したスピーカードライブ。「ワイドレンジリニアサーキット」 

籲パワフルでクリーンな電源供給を実現。「スーパーリング•トロイダルトランス」採用 

■仕様【アンプ 部】争 実用最大出力/150 W+150 W (JEITA.4Q) 籲 定格出力（両チャンネル駆動）/110 W+1 10 W (20 Hz 〜20 kHz、 
0.2 %, 4Q),60 W+60 W (20 Hz 〜20 kHz、 0.05 %、8 Q) •入力端子（感度/インピーダンス） /PHONO MM：2.8 mV/50 kQ、CD.TUNER. 
LINE/SB-TAPE1/CD-R/MD：200 mV/50 kQ.PHONO 最大許容入力/ PHONO MM:150 mV(l kHz、 0.02 %) •出力端子（レベル/インビー 
ダンス） /TAPE1/MD、TAPE2/MONITOR:200 mV/1 kQ.TAPE REC：200 mV/1 kQ •周波数特性/ PHONO MM：20 Hz 〜 20 kHz±0.3 dB、 
CD-TUNER-LINE-TAPE1/MD,TAPE2/MONITOR：5 Hz 〜100 kHz±8 dB 籲卜ーンコントローノレ/ BASS:±8 dB (100 Hz) .TREBLE： 
±8 dB(10 kHz) •ラウドネスコンター/ +5 dB(100 Hz) 、 +3 dB (10 kHz) 、 at VR -30 dB 籲 SN 比（旧 F、A ネットワーク、シヨートサーキット）/ 
PHONO MM:88 dB (at 5 mV)、CD.TUNER.UNE.TAPE1/MD、TAPE2/MONITOR:108 dB •スピーカー負荷インピーダンス/ A、B:4 Q 〜 
16 Q、A+B:8 Q-32Q 【電源 部 •その他】籲電源電圧/ AC100 V、50 Hz/60 Hz 參消費電力（電気用品安全法）/160 W 籲待機時消費電力/ 
1 W 春 AC アウトレット/電源スイッチ連動XI(100 W) 、電源スイッチ非連動XI(100 W) 籲外形寸法/420 mm (W) XI28 mm(H) X 
335 mm (D) •質量/ 6.7 kg* 保証書付 


r 一 

m 一鼸 
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ステレオプリメインアンプ 

A-D3 

希望小売価格 40,950円 （税抜価格 39,000円） 
リモコン付属國 


1 00 W +100 W のハイパワーと高音質を両立したプリメインアンプ。 

•プリメインの正統派。「ダイレクトエナジー MOS FETJ 採用モデル 
•左右対称アンプ構成&「ワイドレンジリニアサーキット」 

籲高音質パーツの厳選使用 

■仕様【アンプ部】籲実用最大出力/100 W+100W (JEITA.4Q) •定格出力（両チャンネル駆動）/70 W+70 W(20 Hz 〜20 kHz、0.2 %、 
4Q),45 W+45 W (20 Hz 〜20 kHz,0.1 % S 8 Q ) •入力端子（感度/インピーダンス) /PHONO MM:2_8 mV/50 kQ、CD.TUNER.LINE.TAPE1/MD、 
TAPE2/MONITOR：200 mV/50 kQ#PHONO 最大許容入力/ PHONO MM:150 mV(l kHz、0.1 %) •出力端子（レベル/インピーダンス）/ 
TAPE1/MD、TAPE2/MONITOR:200 mV/1 kQ.TAPE REC：200 mV/1 kQ •周波数特性/ PHONO MM：20 Hz 〜 20 kHz±0.3 dB、CD.TUNER. 
LINE.TAPE1/MD、TAPE2/MONITOR:5 Hz 〜100 kHz±g dB •卜ーンコントローノレ/ BASS:±8 dB (100 Hz)、TREBLE:±8 dB (10 kHz) 
•ラウドネスコンター/ +5 dB (100 Hz) 、 +3 dB (10 kHz)、at VR -30 dB_SN 比（旧 F、A ネットワーク、シヨートサーキット） /PHONO MM： 
85〇16(31517^)、00.丁1^[〜1_叫[.丁八？[1/1\/10、丁八？[2/1\/101\11丁01=$:108€1日籲スピーカー負荷インピーダンス/八、6:4 0~16 0、八+6:8 
0-32Q 【電源部•その他】•電源電圧/ AC100 V、50 Hz/60 Hz 籲消費電力（電気用品安全法）/110 W*AC アウトレット/電源スイッチ連 
動 X2 (1 00 W) 、電源スイッチ非連動XI (1 00 W) 參外形寸法/420 mm (W) X114 mm (H) X307 mm (D) 籲質量/ 5_9 kg* 保証書付 
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ステレオプリメインアンプ 

A-D1 

希望小売価格 28,140円 （税抜価格 26,800円） 
リモコン付属園 


「ダイレクトエナジー MOS FETJ 採用、本格派プリメインアンプ。 

籲高性能パワー素子「ダイレクトエナジー MOS FET」 搭載 
•高剛性シャーシがもたらす高音質「サウンドスタビライザー」採用 
•ゆとりあるサウンドを再現。 75W+75W のハイパワー 

■仕様【アンプ部】籲実用最大出力/75 W+75W (JEITA.4Q) 争定格出力（両チャンネル駆動）/45 W+45 W (20 Hz 〜20 kHz,0.15 %, 
4Q),35 W+35 W (20 Hz 〜20 kHz、0_15 %、8 Q) •入力端子（感度/インピーダンス） /PHONO MM:2_8 mV/50 kQ、CD.TUNER.AUX. 
TAPE1/CD-R/MD、TAPE2/MONITOR:200 mV/50 kQ^PHONO 最大許容入力/ PHONO MM:150 mV(l kHz,0.1 %) •出力端子（レべ 
ル/インピーダンス）/ TAPE1/CD-R-1/MD、TAPE2/MONITOR:200 mV/1 kQ、TAPE REC：200 mV/1 kQ •周波数特性/ PHONO MM: 
20 Hz 〜 20 kHz±0.3 dB、CD.TUNER.AUX.TAPE1/CD-R/MD、TAPE2/MONITOR:5 Hz 〜100 kHz±§ dB •卜ーンコントローノレ/ BASS: 
±8 dB (1 00 Hz)、TREBLE:±8 dB (10 kHz) •ラウドネスコンター/ +5 dB (100 Hz) ,+3 dB (10 kHz)、at VR -30 dB.SN 比（旧 F、 
A ネットワーク、シヨートサーキット）/ PHONO MM:85dB (at 5 mV)、CD.TUNER.AUX.TAPE1/MD、TAPE2/MONITOR:106 dB •スピー 
力一負荷インピーダンス /A、 B:4 CJ 〜 16 Q、A+B:8 Q-32Q 【電源部.その他】•電源電圧/ AC100 V、50 Hz/60 Hz 籲消費電力（電気用品 
安全法）/100 W 争 AC アウトレット/電源スイッチ連動 X2 (100 W) 、電源スイッチ非連動XI(100 W) 籲外形寸法/420 mm (W) X114 mm 
(H) X307 mm (D) 籲質量/ 4V kg 籲保証書付 


^■U 
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マルチチヤンネル環境をアシストするパワーアンプ。 

• 「ダイレクトエナジー MOS FET」 搭載によるハイパワー1 50W+150W 
• 高音質へ無共振化•無振動化を推進する「サウンドスタビライザー」採用 
籲「ワイドレンジリニアサーキット」他 






/、ワーアンプ 

M-10X 

希望小売価格 47,250円 (税抜価格 45,000円） 


.翁 


■仕様【アンプ部】争実用最大出力/150 W+150 W(JEITA、4 Q) 籲定格出力/110 W+1 10 W(20 Hz 〜20 kHz,0.2 %A Q) 、60 W+ 
60 W(20 Hz 〜 20 kHz、 0.0 5 %、8Q)*SN 比（旧 F、A ネットワーク、シヨートサーキット）/ 115 dB •入力端子（感度/インピーダンス） /AMP1• 
700 mV/50 kQ 參周波数特性/5 Hz 〜100 kHz±§ dB 籲全高調波歪率/ 0.05 % (20 Hz 〜20 kHz, 60 W.8Q) 【電源部•その他】拳電源電 
圧/ AC100 V、50 Hz/60 Hz 籲消費電力（電気用品安全法）/135 W 籲外形寸法/420 mm (W) Xl28mm(H) X31 9 mm (D) 籲質量/ 
7.6 kg 籲保証書付 



ロロロ 



AM ステレオ搭載 FM/AM デジタルシンセサイザーチューナー 

F-D3 

希望小売価格 26,250円 （税抜価格 25,000円） 


30局登録、 AM ステレオ対応。 FM / AM デジタルチューナー。 

籲 AM ステレオ IF 帯域切換回路搭載。音質優先/感度優先が選択可能 

•ステーションメモリー機能。30局をメモリー參メモリースキャン機能 #RF アッテネーター 

籲リモートコントロール端子鲁待機時 1W の省電力設計他 

■仕様 【FM チューナー部】籲受信周波数/76 MHz~90 MHz 争実用感度（モノラル）/14.2 dBf (1.4 /A//75 CJ) 籲 SN 比/モノラル76 dB/ 
ステレオ73 dB •高調波歪率/モノラル 0.4 % (1kHz)/ ステレオ1 .0 % (1kHz) •実効選択度/65 dB (土400 kHz) •ステレオセパレーション/ 
1 kHz：40 dB 籲周波数特性/30 Hz 〜15 kHz:±1 dB 籲イメージ妨害比/50 dB 修 IF 妨害比/70 dB 争アンテナ/75 Q 不平衡型籲出力端子（レ 
ベル/インピーダンス） /FM：650 mV/1.5 kQ(l00 %変調） 【AM チューナー部】争受信周波数/522 kHz-1629 kHz 籲実用感度/ループアン 
テナ（付属）：350 yV/m 參選択度/40 dB (NARROW 時） *SN 比/51 dB 參イメージ妨害比/40 dB 則 F 妨害比/51 dB 争アンテナ/ルー 
プアンテナ（付属）春出力端子（レベル/インピーダンス） /AM：200 mV/1.5 kQ (30 %変調）籲 AM ステレオセパレーション /31dB 【電源部.そ 
の他】籲電源電圧/ AC100 V、50 Hz/60 Hz •消費電力（電気用品安全法）/10 W 争待機時消費電力/1 W 籲外形寸法/420 mm (W) X 
78 mm (H) X287 mm (D) 籲質量/ 2.7 kg 籲保証書付 


★印の商品は品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。 
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SPEAKER PHILOSOPHY 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□-0 3EXD 
□ S-1EX/2EX/7EXDD CSTODD 

□ □□□□□□□□□□□TADDDD 
□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □叨 S-3EXDD CSTODD □□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CO 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ lOOkHzQD 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ EXDDD □ □ S-1EX/2EX/7EXDD □ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □□□□：□□□□□□□ □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ 65mmD □□_□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ □□□ 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ 



Beryllium 

TWEETER 


CERAMIC 

GRAPHITE 

TWEETER 



CSIQ □□□□□ CST- 6001口 


□ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□_□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EX 

□ □□□□□□[□□□□□間 

□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

□ □□□□□_□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ S-1EX/3EXDD □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□!] 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□旧 

□ □□□□□ □□□□□□□ 




S-1EX0 □□□□□□ 


□ □□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□QD S-1EX/3EXDD □□_□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ lOOmmD □□□□□□□□□ 
MDFD 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□ □□□□□□ □ □ □ □□□□□□AB0 Acoustic 
BalanceDriveH] □□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 



S-1EXQ □□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


n 


□ □□□□_□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□CD lpfqd □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ 


phase control □□□□□□□□口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 
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EX Series Speaker Syst 


そのクオリティは、オーディオの新たなる領域へ。 

パイオニアブランドの頂点に立つ ex シリーズ最上級モデル。 


■ Feature 

ベリリウムトウイーター/マグネシウムミッドレンジ CST ドライバー 
アラミドカーボン複合シェルウーファー 
參大型 ネオジウムマグネット 參 エア□ダイナミクスフレーム &磁気回路 
パーフェクトタイムアラインメントデザイン 
•プレシジョンカーブ•ラウンドエンクロージャー•スラントレイアウトエンクロージャ- 
ABD テクノロジー 
フェイズコントロール設計 


3 ウェイ スピーカー システム 


S-1EX 離 ^ 8> 

希望小売価格 525,000円 （税抜価格 500,000円） 

1台•グリルネット付 


■仕様•型式/位相反転式卜ールボーイフロア型#スピーカー/ウーファー:18 cm コーン型 X 2、 ミッド/ 
トウイーター:同軸14 cm コーン型/ 3.5 cm ドーム型•インピーダンス/6 ¢2•再生周波数帯域/28 Hz 〜 
100 kHz •出力音圧レベル/ 89.5 dB (2.83 V ) •最大入力/200 W ( JEITA ) 籲クロスオーバー周波 
数/400 Hz 、2 kHz # ユニット極性/低域 (+) 、中域 (+) 、高域 (+) •外形寸法/422 mm ( W ) X 
1283 mm ( H ) X 609 mm ( D ) •質量/66.0 kg # 防磁設計 ( JEITA ) •付属品/グリルネット、スパイ 
ク受け X 4# 保証書付 


sBi 自❹ 

« R 金賞-銀賞 i ぷぬ 

㈱ステレオサウンド㈱音元出版 ㈱音元出版 ㈱音元出版 ㈱ステレオサウンド ㈱音楽之友社 




(52 万 5001 円〜 210 万円）スピーカー部門 

㈱共同通信社 （株)誠文堂新光社 （㈱アイエー出版—㈱スイン 


リファレンスサウンドの新たなる進化のエッセンス。 

EX シリーズの技術を凝縮したブックシェルフ。 

■ Feature 

ベリリウムトウイーター/マグネシウムミッドレンジ CST ドライバー 
アラミドカーボン複合シェルウーファー 
參大型 ネオジウムマグネット * エア□ダイナミクスフレーム&磁気 回路 
パーフェクトタイムアラインメントデザイン 
•プレシジョンカーブ•ラウンドエンクロージャー 
フェイズコントロール設計 


3 ウェイ スピーカー システム 

S-2EX ^ ^ 

希望小売価格 315,000円 （税抜価格 300,000円） 

1台•グリルネット付 

■仕様籲型式/位相反転式ブックシェルフ型•スピーカー/ウーファー： 
18 cm コーン型、ミッド/トゥイーター:同軸14 cm コーン型/ 3. 5 cm ドーム 
型籲インピーダンス/6 Q •再生周波数帯域/34 Hz -100 kHz # 出 
力音圧レベル/ 86.5 dB (2.83 V ) •最大入力/200 W ( JEITA ) 籲ク 
ロスオーバー周波数/400 Hz 、 2 kHz •ユニット極性/低域（+)、中 
域 （+ ) 、高域 （+ ) 籲外形寸法/291 mm ( W ) X 565 mm ( H)X 
425 mm ( D ) 籲質量/ 28.0 kg 籲防磁設計 ( JEITA ) 修付属品/グリ 
ルネット、スパイク X 4# 保証書付 



* 写真は S-2EX と CP-2EX の組み合せ例で1"。 


スピーカースタンド’ 

CP-2EX (2 台1組） 

希望小売価格105,000円 

(税抜価格100,000円） 

■仕様•外形寸法/400 mm ( W ) 
X 604 mm ( H ) X 513 mm ( D ) 

籲質量/17.8 kg (1 台) 


it; m b 


パイオニアが謗る TAD エンジニアの叡智の結晶。かつてないサウンドの感動を体感する 「EX シリーズ」。 



ERSYSTEM グランプリ ゴールデン 
□ングラン賞 


，グジャーナル社㈱ステレオサ^^ 


スピーカー 3 
(ペア 63 万 1 PH 05 万円） 


㈱ステレオサウンド 


そのフオルムは、 EX クオリティの証。 

S -1 EX 直系の TAD テクノロジーを継承進化させた高品位モデル。 


■ Feature 

セラミックグラファイトトウイーター/マグネシウムミッドレンジ CST ドライバ- 
アラミドカー ボン複合振動板ウー ファー 
搴高強度チタン製 ボイスコイルボ ビン _LDMC 磁気回路 
ハ°ーフエクトタイムアラインメントデザイン 
•プ レシ ジョンカーブ •ラウンド エンクロージャ- 
ABD/AFAST テクノロジー 
フェイズコント□ーノレ設計 


•スラントレイアウトエンクロージャー 


3 ウェイ スピーカー システム 

S-3EX n 


EW 


AIR STUDIOS 


ど） 


希望小売価格 367,500円 （税抜価格 350,000円） 

1台•グリルネット付 

■仕様•型式/位相反転式卜ールボーイフロア型•スピーカー/ウーファー:16 cm コーン 
型 X 2、 ミッド/トウイーター:同軸14 cm コーン型/3 cm ドーム型籲インピーダンス/6 Q # 再生 
周波数帯域/30 Hz -100 kHz # 出力音圧レベル/ 88.5 dB (2.83 V ) •最大入力/ 
160 W ( JEITA ) •クロスオーバー周波数/400 Hz /2 kHz # ユニット極性/低域（+)、中 
域(+)、高域 (+) •外形寸法/350 mm ( W ) XI 224 mm ( H ) X 541 mm ( D )# 質量 
/48.0 kg 籲防磁設計 ( JEITA ) 籲付属品/グリルネット、コルクシート3種（各2枚）、スパイ 
ク受け X 3 •保証書付 


AV 専門誌各賞を受賞 


VHIVW 

霣のベストバィ 

麄 

部門 1 位 

銀賞 

スピーカー部門V 
(ペア 70 万円超 100 万円以下） 

㈱音元出版 

(株ステレオサウンド 



EX シリーズの高音質技術が冴えるパイオニア伝統のバーチカルツインモデル。 


オーディオ再生のグレードを高める高音質ハ°ワードサブウーファ- 


■ Feature 

ベリリウム トウ イーター/マグネシウムミッド レンジ CST ドライバー 
アラミドカーボン複合シェルウーファー 
•大型 ネオジウムマグネット•エアロダイナミクスフレーム&磁気 回路 
ハ°ーフェクトタイムアラインメントデザイン 
•プレシジョンカーブ•ラウンドエンクロージャー 
フェイズコントロール設計 
バーチカルツイン方式 


3 ウェイ スピーカー システム 


S-7EX 離 ， 準 

希望小売価格 420,000円 （税抜価格 400,000円） 

1台•グリルネット付 

■仕様籲型式/位相反転式ブックシェルフ型籲スピーカー/ウーファー： 
18 cm コーン型 X 2、 ミッド/トウイーター:同軸14 cm コーン型/ 3.5 cm ドー 
ム型籲インピー ダンス/6 Q •再生周波数帯域/34 Hz -100 kHz 
出力音圧レベル/ 89.5 dB (2.83 V ) •最大入力/200 W ( JEITA ) 
#クロスオーパー周波数/400 Hz 、 2 kHz # ユニット極性/低域（+)、 
中域（+)、高域 （+) •外形寸法/820 mm ( W ) X 291 mm ( H ) X 
425 mm ( D ) •質量/ 39.0 kg # 防磁設計 ( JEITA ) •付属品/グリ 
ルネット、センタースピーカー用べース、スパイク X 4 籲保証書付 



* 写真は S-7EX と CP-7EX の組み合せで1"。 

スピーカースタンド’ 

CP-7EX 

希望小売 価格73,500円 (税抜 価格70,000円） 

■仕様•外形寸法/498 mm ( W ) X 310 mm ( H ) X 412 mm ( D ) 
•質量/14.0 kg 


■ Feature 

不要振動を防ぐサイレントマウントテクノロジー構造 

PWM 方式 500 W デジタルアンプ 

大口径 30 cm ウーファーユニット 

大口径 30 cm パッシブラジェーター 

フェイズコントロール設計 

堅牢なラウンド シエ イプ エンクロージャー 


ハ。ワードサブウーファー 

S-W1EX 





希望小売価格 210,000円 （税抜価格 200,000円） 

1台•グリルネット付 

■仕様#型式/パッシブラジェーター方式フロア型#スピーカー/ 
30 cm コーン型ウーファーユニット/30 cm コーン型パッシブラジェーター 
籲インピーダンス/4 Q •再生周波数帯域/25 Hz 〜4 kHz (バイパス 
時）•最大出力/500 W ( PEAK ) •実用最大出力/250 W ( JEITA 、 
4 Q ) •ハイカットフィルター/50 Hz 〜150 Hz 、 バイパススイッチ付#位 
相切り替え/07180°#外形寸法/430 mm ( W ) X 480 mm ( H ) X 
430 mm ( D ) •質量/ 34.5 kg 籲低磁気漏洩設計#付属品/ベース X 
4、スパイク X 4、 電源コード、アースコード#保証書付 


AV 専門誌 
各賞を受賞 


AV 専門誌各賞を受賞 


れ. T Z 

甚■賞 

(ペア 21 万 1 円〜 63 万円）スピーカー部門 

㈱共同通信社 ㈱誠文堂新光社 


AV 専門誌各賞を受賞 


SBestBuy SBestBuy 


部門 3 位 


㈱ステレオサウンド ㈱ステレオサウンド 


EXMeriesMrlealcerMystems | Ex シリ—ズスピ I 力—システム 
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「 TAD-MI 」 の革新的な技術思想を導入。 

正確な音像と豊かな音場の広がりを描きだす、新世代 A シリーズ, 


強靱な骨格が不要振動を抑える 
新発想「フレーム構造エンクロージャー」 


S-A77TB [S-A77BS l [ S-A77VT | 


エンクロージャーのより高い剛性を得るために強靱 
なフレーム（骨格）をつくるという「フレーム構造 
エンクロージャー」を採用。ユニットの性能を存分に 
引き出すとともに、不要振動を抑えた濁りのないサ 
ウンドを実現します。 

より正確な音像の定位を実現する 
「スーパーワンポイント同軸ユニット」を搭載 

[S-A77TB l[ S-A77BS II S-A77VT ] 

「 TAD - M 1」 の技術思想を導入した「スーパーワン 
ポイント同軸ユニット」を搭載。主要再生帯域のほ 
ぼ全域をカバーする 300 Hz 〜 50 kHz という広帯域 
を1ユニットでカバー。また、位相特性や指向特性 
にも着目した開発により、ス厶ーズな音場を創りだ 
すとともに、ボーカルや楽器の演奏など、より正確 
な音像の定位を実現しま 
した。その心地よい鳴りの 
良さと力強い存在感は、 

マルチチャンネルはもち 
ろん、ピュアオーディオの 
再生にも実力を遺憾なく 
発揮します。 


アラミド繊維採用、高音質ウーファーユニット 

!S-A77TB][S-A77BS][S-A77VT]|S-A4spirit|l S-A3-LR II S-A5C I 

振動板の素材として高い剛性と適度な内部損失 
を実現するアラミド繊維 
を採用。さらに、 A 7 丌 B 、 

A 77 BS 、 A 77 VT では、 

センターキャップにもア 
ラミド繊維採用。振動板 
と素材を統一することで、 

よりピュアなサウンドを 
獲得しました。 



A 7 丌 B / A 77 BS 用1 6 cm ウ-ファ-ユニット 
( A 77 VT は1 3 cm ウーファーユニット使用） 


「亜鉛ダイキャスト脚」と「積層合板台座」により 
不要振動を抑えた骨太サウンド 


Jn 

スーパーワンポイント同軸ユニット 


安定した設置面の確保と低重心化により、エンクロー 
ジャーの不要振動を大幅に削減。 どっしりとした安 
定感のある骨太なサウンドを再生をします。また、ス 
パイクの取り付けは、音質チューニングに合わせて 
4点と3点いずれにも対応します。 


スーパー ワンポイント同軸 ユニット 
(ミツドレンジ/ト ウイーター) 



亜鉛ダイキャスト脚 


積層合板台座（断面） 


リアルウッドならではの音質の良さと 
高級感あふれる質感のエンクロージャー 

I S.A77TB 11 S.A77BS I [s-A77Vt][ S-W7 ] [s-A4spirit 11 S-A3-LR |[ S-A5C ] 

素材が奏でる豊かな響きは、良質な天然木のェン 
クロージャーならではの魅力。さらに、 A 7 丌 B 、 A 77 BS 、 
A 77 VT 、 W 7 では、スピーカー前面をラウンド形状 
にすることで、音の広がり感と質感に一段と磨き 
をかけました。 

「サイレントマウントテクノロジー J & 

ロー ノイズ化に徹したパッシブ ラジエーター 採用 

「 S-W7 ] 

大迫力の重低音再生に対応した PWM 方式 
500 W デジタルアンプをェンクロージャーの振動か 
らアイソレートする、画期的な構造「サイレントマウン 
トテクノロジー」を採用。さらに、空気の流通による 
ノイズを発生しないパッシブラジェーター方式により、 
圧倒的な超重低音の再生でも徹底した口ー ノイズ 
を実現。 DVD オーディオや SACD のような高密度、 
■ 広帯域なデ 
ジタルコンテ 
| ^ンツのクオリ 

振動の流れ、-ハァン^ 1 " 9『ニニ:ズに 

(機械的なアース） も]^又ます。 

サイレントマウントテクノロジー概念図 




防磁設計 3 ウヱイ+リボン型 

ス _ ノ、° _ トウイ _ 夕 _ 搭載スピ _ 力 _ システム 


AV 専門誌各賞を受賞 


S - A 77 TB 


S - A 77 BS 


銅賞 IL 門 賞銅當 部門賞 


SSBestBui 

部門 3 位 


響 3 儀 


スピ-力-システム.中：*! 
㈱ 音元出版 


sp システム(中大型 ） （iVj ■円超 Yo 万円以•下）（スピ-力 -10 柏綠5 (ペア元万 n 以下） 

㈱ 音元出版 ㈱ ステレオサウンド ㈱ スイングジャーナル社 ㈱ 共同通信社 


スピーカー 

システム 


SBestBci 

部門 3 位 

スピーカーペア 
(10 万円超30万円以下） 

㈱ ステレオサウンド 


銅賞 




防磁設計 3 ウヱイスピーカーシステム 


防磁設計2ウヱイスピーカーシステム 


S-A77TB a S-A77BS ^ S-A3-LR ^ 


希望小売価格93,450円 

(税抜価格 89,000円） 

1台•グリルネット付 


希望小売価格55,650円 

(税抜価格 53,000円） 

1台•グリルネット付 


■仕様•型式/位相反転式卜ールボーイフロア型籲スピーカー/ウーファー: 
16 cm コーン型 X2、 ミッド/トゥイータ ー: 同軸13 cm コーン型/3 cm ドーム型、 
スーパートゥイータ ー： リボン型•インピーダンス/6 Q •再生周波数帯 
域/35 Hz~120 kHz 籲出力音圧レベル/89 dB •最大入力/160 W 
(JEITA) •クロスオーバー周波数/300 Hz、3 kHz、40 kHz •ユニット 
極性/低域 （+) 、中域 （+) 、高域 （+) •外形寸法/274 mm (W) X 
1075 mm (H) X366 mm (D) •質量/37.0 kg •スパイク X4、 スパイク 
受け X4、 メタルフット X4、 メタルフット用クッション X4 付属•保言正書付 
籲防磁設計 (JEITA) * スピーカーケーブルは付属していません。 


■仕様籲型式/位相反転式ブックシェルフ型參スピーカー/ウーファー： 
16 cm コーン型、ミッド/トウイーター：同軸13 cm コーン型/3 cm ドーム型 
•インピーダンス/6 Q 籲再生周波数帯域/40 Hz~50 kHz 籲出力音 
圧レベル/87 dB •最大入力/160 W (JEITA) •クロスオーバー周波 
数/300 Hz、 3 kHz* ユニット極性/低域 （+) 、中域 （+) 、高域 （+) 
參外形寸法/230 mm (W) X428 mm (H) X298 mm (D) 争質量/ 
15.4 kg •スパイク X3、 スパイク受け X3 付属鲁保証書付•防磁設計 
(JEITA) * スピーカーケーカレは付属していません。 


希望小売価格 42,000円 (税抜価格 40,000円） 

2台1組•グリルネット付 

■仕様籲型式/位相反転式ブックシェルフ型•スピーカー/ウーファー: 
13 cm コーン型、トウイーター： 2.5 cm ドーム型•インピーダンス/6 Q 
籲再生周波数帯域/42 Hz 〜38 kHz 參出力音圧レベル/86 dB 籲最 
大入力/100 W (JEITA) •クロスオーバー周波数/3_5 kHz •ユニット 
極性/低域 (+) 、高域 (+) 修外形寸法/175 mm (W) X388 mm (H) 
X243 mm (D) •質量/ 6.4 kg (1 台）籲〇ド〇スピーカーケーブル (2.5 m 
X2 本）、すべり止め付属•保証書付籲防磁設計 (JEITA) 


Ao)eries A シリ—ズ 
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7 オクターブ超の広帯域をカバーする 
新開発「スーパーワンポイント同軸ユニット」 

音場と音橡を高度な次元で融合させた 「 TAD - M 1」 
の思想を導入。シングルユニットフルレンジ再生の理 
想の追求と、位相特性の同一化及び広帯域化を実 
現する「スーパーワンポイント同軸ユニット」を開発し 
ました。さらにミッドレンジとトウイーターの磁気回 S 各を 
継ぎ目のないワンピース構造としたことで駆動ロスを 
なくし、 SN 比やレスポンス、ダイナミックレンジが大幅 
に向上。 300 Hz 〜 50 kHz という7オクターブ超の広帯 
域をカバーし、音の存在感をよりいっそう際立たせました。 



スーパーワンポイント同軸 スピーカーユニット 構造断面図 


かつてない音の見晴らしの良さを実現 
新発想「フレーム構造エンクロージャー」 

「 TAD - M 1」 の SILENT エン クロージャーの驚異的な剛性 
をヒントに、従来の エン クロージャーの概念を発想転換。 
強親な フレーム （骨 
格）に強固な外板 
を組み足す新技術 
「フレーム構造エン 
クロージャー」を採 
用しました。これに 
より剛性は飛躍的 
に向上し、従来比 58 
-10 dB (450 Hz ) 

もの振動ノイズを 
軽減。 ユニット 群 
のポテンシャルを 
余すところなく引き 
出します。 S - AWTB のフレーム構造エンクロージャー 

、 ... LL „ 板振動減衰特性の比較データ（当社比） 

^^± A 7 ^ J ~ Xt ( Dj : t $ X 中低 域における 制 振性が大きく改著されたこと 
により、一段と クリアな再現力を実現しています。 




S-A77TB フレーム 構造 エンクロージャー 構造図 


一 


パイオニア独自の研究により実現した 
「フェイズコントロール」技術を採用 

[s-A77TB]lS-A77BS 1 1S-A77VT 1 1 S-W7 II S-A4spiritll S-A3-LR II S-A5C I 

ネットワークの位相特性のマッチングなどをはじめ、 
同ーシリーズ内での位相や音色のマッチングを図 


ることで各チャンネル間のス厶ーズなつながりや空 
間表現力など、飛躍的に高品位な再生を可能にす 
る「フェイズコントロール」技術を採用。サブウー 
ファーでは口ーパスフィルター ( LPF ) で発生する遅 
れに対し、原音に忠実なバスマネージメントを可能 
にする「フィルターバイパス」機能を搭載しています。 


•セリフやボーカルが際立つダンプドバスレフ 
方式採用、横置き•縦置き自由のマルチ設計 

バーチカ ルツイン I S-A77VT | 

•大振幅に対応した新開発のサスペンションを 
採用、「大口径 30 cm ウーファーユニット」 

[S-W7 I 


1| 


防磁設詞 "2 ウェイスピーカーシステム 

S-A4 spirit 

希望小売価格 14,490円 （税抜価格 13,1 


,800円） 


正式型番は S-A4SPT です。 

1台•グリルネット付 

■仕様•型式/位相反転式ブックシェルフ型•スピーカー/ウーファー： 
10 cm コーン型、トウイーター:2 cm ドーム型籲インピーダンス/6 Q •再 
生周波数帯域/60 Hz 〜40 kHz 籲出力音圧レベル/84 dB 參最大入 
力/100 W (JEITA) 籲クロスオーバー周波数/ 3.5 kHz 鲁ユニット極性 
/低域 （+) 、高域 （+) •外形寸法/154 mm (W) X246 mm (H) 
X195 mm(D) 争質量/ 3.3 kg 籲スピーカーケーブル (7.0 mXI 本）、 
すべり止め•壁掛けブラケット付属籲保証書付籲防磁設計 （JEITA) 

* 同梱の取り付け金具で壁掛けスピーカーとして使用できます。 


(lOOQi 


防磁設計 3 ウ i イスピーカーシステム 

S-A77VT ^ 


AV 専門誌各賞を受賞 


希望小売価格 68,250円 
(税抜価格 65,000円） 

1台•グリルネット付 


■仕様籲型式/位相反転式ブックシェルフ型籲スピーカー/ウーファー： 
13 cm コーン型 X2、 ミッド/トウイーター：同軸13 cm コーン型/3 cm ドーム 
型籲インピーダンス/6 Q 籲再生周波数帯域/40 Hz~50 kHz 學出力 
音圧レベル/87 dB* 最大入力/160 W (JEITA) •クロスオーバー周 
波数/300 Hz、3 kHz 籲ユニット極性/低域 (+) 、中域 (+) 、高域 (+) 
籲外形寸法/610 mm (W) X181 mm(H) X352 mm (D) 籲質量/ 
18.0 kg •スタンド X2 籲保証書付•防磁設計 (JEITA) * スピーカーケー 
ブルは付属していません。 



防磁設計2ウェイセンタースピーカーシステム 

S-A5C ^ 

希望小売価格 26,250円 
(税抜価格 25,000 円） 

1台•グリルネット付 

■仕様籲型式/位相反転式ブックシェルフ型籲スピーカー/ウーファー： 
10 cm コーン型 X2、 トウイーター:2.5 cm ドーム型•インピーダンス/6 Q 
參再生周波数帯域/60 Hz 〜38 kHz 籲出力音圧レベル/87 dB 争最 
大入力/100 W (JEITA) •クロスオーバー周波数/3.5 kHz •ユニット 
極性/低域 (+) 、高域 (+) 籲外形寸法/420 mm (W) XI50 mm (H) 
X234 mm (D) •質量/ 6_6 kg^OFC スピーカーケーカレ (2.5 mXI 本）、 
すべり止め、固定テープ付属參保証書付籲防磁設計 (JEITA) 


S - A 77 VT 解^ 

銅賞 


S ， 7 齡動 

銅賞 部門賞 


㈱ 音元出版 ㈱ 音元出版 



低磁気漏洩設計パワードサブウーファー 

S-W7 ^ 

希望小売価格 87,150円 (税抜価格 83,000円） 

1台•グリルネット付 

■仕様籲型式/パッシブラジェーター方式フロア型籲スピーカー/ウー 
ファー:30 cm コーン型、パッシブ:30 cm コーン型•インピーダンス/4 Q 
參再生周波数帯域/25 Hz 〜4 kHz (バイパス時）參最大出力/ 
500 W (PEAK) 籲実用最大出力/250 W (JEITA.4Q) 籲ハイカットフィ 
ルター/50 Hz 〜150 Hz 籲位相切り替え/0°/180°籲外形寸法/ 
397 mm (W) X484 mm (H) X432 mm (D) •質量/ 31 _0 kg 籲スピー 
カーケー ブル （3 mX2)、RCA ビンコード （3 mXI) 、アースコード （3 m 
XI)付属參保証書付*低磁気漏洩設計ですので、テレビに近づけても 
色ズレなどが発生しにくいスピーカーシステムです。 


Aperies A シリ—ズ 


【ご注意】スピーカーを壁掛け設置する際は、壁の強度等を事前に十分にご確認の上、設置することをお勧めします。 


本製品は鉛の含まれていないはんだを 
使用しています。 
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EURO 

EURO Series from europe 


スピ 


力 


とし、う、インテリアを楽しむ 


スピーカーを中心にリビングのインテリアコーディネートを楽しむ。それが、 ヨーロッパ 
デザインの EURO (ユーロ） シリーズならではのスタイル。空気の流れを意識し、 
シンプルに洗練されたその独特な流線形のフオルムは、スピーカーとしての高度な 
テクノロジー から導きだされた機能美の形です。シアターであるとともに、インテリアと 
してのこだわりを満たす上質なデザインを、あなたのリビングでお楽しみください。 



Steeve senescat (スティーブ.セネスカツト） 



1976年、フランストウルーズ生まれ、パリ在住。フランス 
でも最も権威があるといわれるアートスクールのひとつで 
ある Beaux arts にて工業デザインを学び、2000年 
からパリに拠点を置くパイオニア S _ D ■ C •(スピーカー 
デザインセンター）の開発活動に参加。パイオニアの 
製品デザインを手がける。そのシンプルで洗練された 
デザインスタイルは、デザインの本場であるヨーロッパでも 
常に高い評価を得ている。 


美しい流線形のフオルムは、ミニマリズムの追求から生まれたデザインです。 

できるだけ要素を少なくシンプルにすることで、そのディテールを際立たせる。ヨーロッパでも機能美を追求する 
スカンジナビアデザインなどに通じる、ミニマリズムというデザインの技法。 EURO シリーズでは、そこにパイオニアの 
テクノロジーを融合することで、スピーカーとしての洗練された美しいフオルムを完成させました。北欧の 
インテリアをイメージしたライトな色調と流れるようなラウンドシェイプに込められたオブジェとしてのこだわり。 
日本の皆さんにも、きっと気に入っていただけると確信しています。- Steeve Senescat 


E U R 0シリーズデザインの特徴 

■自然な音の拡がりを意識した優美なラウンドフオルムエンクロージャーとグリルネット。 

■シンプルなシルエットに豊かな表情を与える S - EU 5 TB のセンターパーツデザイン。 

■縦型レイアウト端子やサブウーファーのラウンド型フロントパネルなど隅々までインテリア性を意識。 
■多彩なインテリアとのマッチングを考えたブローカラー（白樺色）とブラックの鮮やかなコントラスト。 



自然な音の拡がりとインテリア性を融合した 
ラウンドフォルムが美しい卜ールボーイタイプ。 

■明確な音像の定位を実現する、 

パイオニア伝統のバーチカルツインレイアウト 
■ LDMC * の卓越した表現力により、リニアリティに優れた 
ウーファーコーンのドライブを実現 
■正確な低域の再生に適した軽量で、 

しかも強靱な高音質グラスファイバーコーンを採用 
■バイアンプ•バイワイヤリング接続が可能な 
金メッキバナナプラグ対応スピーカー端子 

※LDMC: リニア•ドライブ•マグネティック•サーキットの略で、パイオニア独自の特殊構造磁気回路。 

Tallboy speaker system 

S-EU5TB ^ 

希望小売価格 28,350円 （税抜価格 27,000円） 

1台•グリルネット付 

■仕様籲型式/位相反転式フロア型參スピーカー/ウーファー:14 cm コーン型 X2、 トゥイーター :2.5 cm ドー 
ム型參インピーダンス/8 Q 籲再生周波数帯域/40 Hz 〜20 kHz 參出力音圧レベル/87 dB 參最大入力/ 
130 W (JEITA) 參外形寸法/195 mm (W) XI032 mm (H) X289 mm (D) 籲質量/ 13_4 kg 籲スピーカー 
ケーブル (3 mXl) 付属籲保証書付籲防磁設計 (JEITA) 


立体感豊かなサラウンドを実現する 
センター&リアシステム。 



■正確な低域の再生に適した強靱な高音質グラスファイバーコーンを採用 
■高域の再現性に優れた小型で高性能なネオジウムマグネットをトウイーターに採用 
■設置位置に合わせて上下方向の角度調整が可能なセンタースピーカースタンドを付属 

Center & Rear speaker system 

S-EU5CR ^ 

希望小売価格 25,200円 (税抜価格 24,000円） 

センタースピーカ_1台、リアスピーカ_2台セット 
センタースピーカースタンド/グリルネット付 
S-EU5C と S-EU5BS-LR のセットです0 

■仕様•型式/密閉式ブックシェルフ型•スピーカー/ウーファー:10 cm コーン型（センター X2、 リアXI ) 、トウイータ ー: 
2.5 cm ドーム型•インピーダンス/8 Q 籲再生周波数帯域/センター:70 Hz 〜20 kHz、 リア:80 Hz 〜20 kHz 參出力 
音圧レベル/センター:86 dB、 リア：84 dB •最大入力/130 W (JEITA) 籲外形寸法/センター:381 mm (W) X 
130 mm (H) XI53 mm (D) 、リア：130 mm (W) X203 mm (H) X153 mm (D) 籲質量/センター :3.4 kg、 リア： 
1_9 kg (1 台）•センタースピーカースタンド、スピーカーケーブル（センター3 mXl 、リア10 mX2) 付属•保証書付 
籲防磁設計 （JEITA) 


セリフの定位感などが際立つセンタースピーカー。 



■ 口ーボードラックの上などに置いてもお洒落な美しいフォルム 
■センタースピーカーにはもちろん、サラウンドバック用にも使用可能 

Bookshelf speaker system 

S-EU5C ^ 

希望小売価格 14,700円 （税抜価格 14,000円） 

1台•センタースピーカースタンド/グリノレネット付 

S-EU5CR •センタースピーカー部の単品販売品です。 

■仕様•型式/密閉式ブックシェルフ型•スピーカー/ウーファー:10 cm コーン型 X2、 トゥイーター:2.5 cm ドーム型 
籲インピーダンス/8 Q 鲁再生周波数帯域/70 Hz~20 kHz 籲出力音圧レベル/86 dB* 最大入力/130 W (JEITA) 
籲外形寸法/381 mm (W) X130 mm (H) XI53 mm (D) 籲質量/ 3.4 kg* センタースピーカースタンド、スピーカー 
ゲー ブル （3 mXl) 付属暑保証書付籲防磁設計 (JEITA) 


インテリ アコー ディネートが楽しめる 
専用のスタンドも用意されたブックシェルフ。 

■正確な低域の再生に適した強靱な高音質 
グラスファイバ’ーコーンを採用 
■高域の再現性に優れた小型で高性能なネオジウム 
マグネットをトウイーターに採用 

Bookshelf speaker system 

S-EU5BS-LR 

希望小売価格 15,750円 (税抜価格 15,000円) 
2台1組•グリルネット付 二 D 

S-EU5CR_LR 部の単品販売品です。 


■仕様籲型式/密閉式ブックシェルフ型籲スピーカー/ウーファー:10 cm コー 
ン型、 トウイーター:2.5 cm ドーム型籲インピーダンス/8 Q 籲再生周波数帯 
域/80 Hz 〜 20 kHz 籲出力音圧 レベル/ 84 dB 春最大入力/130 W (JEITA) 
參外形寸法/130 mm (W) X203 mm (H) X153 mm (D) 籲質量/ 
1.9 kg (1 台）籲スピーカーケーブル （3 mX2) 付属參保証書付籲防磁設計 
(JEITA) 



インテリアとしての優雅さを追求した 
専用スピーカースタンドをデザイン。 

■インテリアとしての存在感を意識した 
ダブルポール 

■お洒落でカジュアルな雰囲気の 
リング型ベース 

■スピーカーケーブルをポール内に 
il 又納するすっきりデザイン 


Speaker stand 

CP-EU5 

希望小売価格 10,500円 (税抜価格 10,000円 ） 2 台 

* 写真のスピーカーは、スピーカースタンドの価格に含まれておりません。 
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■仕様籲外形寸法/300 mm (W) X990 mm (H) X300 mm (D) 籲質量/ 3_5 kg (1 台） 


ブラック & シルバーの精悍なデザイン 
最大出力 200 W の重低音サブウーファ- 



■クリアで上質な重低音を再生する新開発アブソープディフューザー搭載(特許出願中） 
■200 W ( PEAK ) のハイパワーアンプ内蔵/オートスタンバイ機能搭載 
■量感とスピード感に優れた大型マグネット採用の新開発 20 cm ウーファーユニット搭載 
■サブウーファー内の口ーパスフィルターによる位相のズレを解決、フィルタースルー設計 


Subwoofer system 

S-EW5 ^ 

希望小売価格 37,800円 （税抜価格 36,000円 ） 1台 




アブ ソープ デイ フューザー 


■仕様籲型式/バスレフ式フロア型•スピーカー/ウーファー:20 cm コーン型•再生周波数帯域/27 Hz 〜1 kHz 
參最大出力/200 W (PEAK) 籲実用最大出力/100 W (JEITA.6Q) 鲁位相切替/0°、180°籲才一トスタンバイ/ ON、 
OFF 切替付籲外形寸法/350 mm (W) X41 0 mm (H) X397 mm (D) 參質量/ 17.9 kg^RCA ピンコード (3 mXl) 、 
電源コード付属*保証書付•低磁気漏洩設計 


EURO シリーズの美しいフオルムにマッチする 
AV ロー ボードラック。 



■ EURO の世界観から生まれたスタイリッシュデザイン 
■センタースピーカーや AV アンプをすっきり収納できる2段棚 

イオニアの 42 V 型プラズマテレビ‘‘ピュアビジョン”にべストマッチ 

AV low board rack 

B-EU5 

希望小売価格 70,000円 (税抜価格 66,667円） 


EUROo)eries I ユ — ロシリ—ズ 


■仕様#外形寸法/1151 mm (W) X499 mm (H) X460 mm (D) •質量/ 33.0 kg •積載総質量*/ 110 kg 以下 
(天板の上60 kg 以下）籲キヤスター付 

※上記制限を越えて積載しますと、破損や転倒等の危険があります。必ず制限内でご使用ください。 
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より深ぐより豊かに、それはさらなる熟成の極みへ。 
広がる、ピュアモルト■ワールド。 


約100年の歳月を積み重ね、紡ぎだされる芳醇なる音の響き。 
いま、ピュアモルトスピーカーの世界に新たなラインナップを加え、 
より高次元のフイールドへと進化が始まりました。 

それは、パイオニアの多彩な技術との融合が織りなす、 


薫り高ぐ艷やかなサウンドに満ちた円熟の境地 c 


その一つ一つに薫る、個性豊かな味わいをお楽しみください。 





PUKE MALT SPEAKER 

PIOXKKR (X)LMltORATIOX WITH SUNTORY 




ピュアモルトサウンドをより豊かに。さらなる進化を目指したセミトールボーイ型 


S - PM 300 は、樽材による高剛性エンクロージャー 
の特性を最大限に引き出すために、 アラミド繊維を 
使用した 10 cm ウーファーユニットをダブルで搭載。 

さらに、 ユニットを 支える フレームには 新開発の アル 
ミダイキャス トフレー 厶を採用するなど、キャビネット 
容積を最大限に活かした、深く豊かに広がるサウン 
ドを実現しています。 

•不要な定在波の発生を抑える 「 ABD テクノロジー」の採用，こより、キレのある低音 



新開発アルミダイキャストフレ-ム 


直出しタイプ高品位バイワイヤリング 
対応 スピーカー 端子 


再生を実現 

※ ABD (Acoustic Balance Drive ) テクノロジー:スピーカーシステムのエンクロージャー内での不要な定在波をキャンセルすべぐ 
ウーファーとポートの位置をシミュレーション解析により最適化する技術です。 


芳醇な響きを、より深く堪能する。 


ピュアモルトスピーカー 

S-PM300 

希望小売価格 70,000円 （税抜価格 66,667円 ） 聲 

1台•グリルネット付 

■仕様•型式/位相反転式ブックシェルフ型•スピーカー/ウーファー:10 cm コー 
ン型 X 2、 トウイーター:2 cm ドーム型籲インピーダンス/6 Q 籲再生周波数帯域/ 
40 Hz ~40 kHz 籲出力音圧レベル/84 dB •最大入力/100 W ( JEITA ) 鲁クロ 
スオーバ-周波数/4.5 kHz 籲ュニット極性/低域 (+) 、高域 （+) 籲外形寸法 
/160 mm ( W ) X 540 mm ( H ) X 252 mm ( D ) 參質量/ 8_5 kg 籲 OFC スピーカー 
ゲーカレ （2.5 mXl ) 、コルク系すベり止め付属籲保証書付籲防磁設計 ( JEITA ) 



スピーカー スタンド 

CP-PM300 

希望小売価格56,000円(税抜価格53,334円） 2 台 1 組 



本製 
兩 u 


品はウイスキーの樽材を 
用したちのです。 


■仕様籲外形寸法/360 mm ( W ) X 480 mm ( H ) X 360 mm ( D ) •質量/ 5.8 kg (1 台）•スパイク、スパイク受け付属 
* 表面の一部に焦げ跡が見られる場合がありますが、ウイスキー樽の火入れの名残としてお楽しみください。 


銘機 S - A 4 spirit のサウンド設計を継承。ベーシックスタイルピュアモルト 

小型ブックシェルフ型スピーカーの銘機と 
して評価の高いパイオニアのコンポーネント 
スピーカ _ S - A 4 spirit 。 その優れた技柿テと 
サウンド設計をもとに、ピュアモルトスピーカー 
ならではの素材の風合いを活かしながら、 

サイズを超えた高音質にさらなる磨きをかけ、 

心地よい、響きを奏でます0 



センタ-キャップ b アラミド繊維を直出しタイプの 
使用した 10 cm ウ-ファ-ュ ニ ット高品位スピーカー端子 


special Edition 

「 TAD テクノロジー」を受け継いだパルプ振動板を搭載 

ウーファーには、世界中のプロの録音現場で鍛えぬかれた 「 TAD 」 のノウ 
ハウを継承したパルプ振動板を搭載。化学繊維などの 
人工素材では叶えることのできない、天然素材ならでは 
の高い剛性と内部損失を達成。また、 「 TAD 」 伝統の 
同心円状に施したコルゲーシヨンリブが振動板の強度を 
高め、レスポンスのよい音を可能にしています。 

•新素材「発泡ポリカーボネート系ウレタン」によるコルゲーシヨンエッジ採用 



TAD コーン紙を使用した 
1 0 cm ウーファーユニット 



素材が奏でる、上質なサウンドに酔う。 

ピュアモルトスピーカー 

S-A4SPT-PM 

希望小売価格 39,900円 （税抜価格 38,000円） 

1台•グリルネット付 

■仕様籲型式/位相反転式ブックシェルフ型籲スピーカー/ウーファー:10 cm 
コーン型、トウイーター:2 cm ドーム型争インピーダンス/6 Q 籲再生周波数帯域/ 
60 Hz 〜40 kHz 籲出力音圧レベル/84 dB 參最大入力/100 W ( JEITA ) 籲クロス 
オーバ-周波数/ 3.5 kHz _ ュニット極性/低域 （+ ) 、高域 （+) •外形寸法/ 
154 mm ( W ) X 246 mm ( H ) X 213 mm ( D ) •質量/ 3.7 kg ^ OFC スピーカーケ_ 
カレ （2.5 mXl ) 、すべり止め付属*保証書付籲防磁設計 ( JEITA ) 


AV 専門誌各賞を受賞 


銅賞 

㈱音元出版 

ベストワン賞 

スピーカーシステム 
(普及タイプ ペア20 万円未溝） 
㈱音元出版 

tk 

才-テ V 棚賞 


ピュアモルト 
スピーカー事業が 
歴史のある 
環境の表彰を 
受けました。 


㈣ 


会長賞 


樽材と TAD の技術が 
出逢った。 

「 TAD 」 は、世界中の著名 
な レコー デイングスタジオや 
放送スタジオなど、プロの現 
場で活躍する、ノヽ。イオニアの 
プロフェッショナルスピー 
カーブ ランドです。 

*TAD (Technical Audio Devices ) 



TAD 直系の技術を纏った、ヴィンテージピュアモルト。 

ピュアモルトスピーカー 

S-A4SPT-VP 

希望/ J 、 売価格 48,000円 （税抜価格 45,715円） 

1台•グリルネット（濃赤/濃緑)付 

■仕様•型式/位相反転式ブックシェルフ型籲スピーカー/ウーファー:10 cm コーン型、トゥイーター:2 cm 
ドーム型籲インピーダンス/6 0争再生周波数帯域/50 Hz ~40 kHz 籲出力音圧レベル/84 dB •最大 
入力/100 W ( JEITA ) 籲クロスオーバー周波数/4.5 kHz 籲ュニット極性/低域 （+) 、高域 （+) 春外形 
寸法/154 mm ( W ) X 246 mm ( H ) X 213 mm ( D ) 籲質量/ 3_7 kg 争 OFC スピーカーケーブル (2.5 m 
XI )、コルク系すベり止め付属參保証書付籲防磁設計 ( JEITA ) 


「100年の時が奏でる芳醇なる音の響き」 

ウイスキーを熟成させる樽には、樹齢約100年のホワイトオーク 
(権）の大木が使われています。木質は堅く緻密で、西欧では 
高級建築のドアや腰板、家具などに利用されてきた木材です。 

ウイスキー樽として新たな生命を与えられた才ークは、モルト（原 
酒）を長い時間をかけて釀し、やがて薫り高いウイスキーを生み 
出します。 

その歳月は約50年から70年以上。オークが樽としての役割を終え 
た後も、その樽材はなお厳選された最高級の素材であり続けます。 



そこでサントリーは90年代の中頃より、家具や生活雑貨として樽 
材の再利用を開始しました。 

パイオニアがその趣旨に賛同、樽材の魅力に惹かれ、初代ピュア 
モルトスピーカー S - PM 1000- LR を開発したのは1998年。 

以来、その エコロジー 思想を継承し、最新の技術を投入してピュア 
モルトスピーカーシリーズを発展させてきました。新たにセミトール 
ボーイ型の S - PM 300、 オーディオラック B - PM 1 000などを迎え、 
ピュアモルトワールドはますます広がっていきます。 




► 


深く豊かな森をつくってきた、樹齢約 100 年の 
3匕米産ホワイトオークがウイスキーの樽材として 
利用されます。高級家具などにも利用される才一 
夕は、 まさに森からの贈り物です。 


世界の代表的なウイスキーには必ずと言ってい 
いほど使われてきたオーク樽。酒を熟成させる 
過程で、複雑な薫りやテイストをモルトに与え、 
美しい琉珀色のウイスキーを生み出します。 



► 



樽材には全て征目板が使われます。樽に加工 
される段階で湾曲した板を、独自の技術で真つ 
直ぐな板に戻します。その側板を集成して、上質 
な無垢の一枚板となるのです。 


ピュアモルトスピーカーのエンクロージャー として 
生まれ変わった樽材。伐採したての板材では 
再現できなし、雑味のない響きと独特の風合いを 
持つ質感は、ウイスキー樽材ならではのものです。 


目で慈しむ本物の証 

ピュアモルトスピーカーに用いられる樽材は、「桠目 
取り」といわれる方法で切り出された贅沢な素材。 
その桠目板の特徴であり昔から高級品の証とされ 
るのが“とらふ（虎斑)”と呼ばれる自然の模様で、ピュ 
アモルトスピーカーにもこの模様が見られるもの 
があります。その一つ一つが異なる微妙な風合いは、 
自然がつくり出す個性豊かなデザインの一部として 
お楽しみください。 



黒い釕跡や所々に 
見られるシミは樽材の証 


素材にこだわった本格的オーディオ専用ラック 

ピュアモ^/トオーディオラック 

B-PM1000 

希望小売価格94,000円（税抜価格89,524円） 

■仕様争外形寸法/600 mm ( W ) X 71 8 mm ( H ) X 
475 mm ( D ) (スパイク、スパイク受け含む）籲質量/ 17.2 kg 
參積載総質量※/115 kg 以下（天板の上25 kg 以下）籲スパ 
イク、スパイク受け付属 

※上記制限を超えて積載しますと、破損や転倒等の危険があ 
ります。必ず制限内でご使用ください。 

* 表面の一部に焦げ跡が見られる場合がありますが、ウイスキー 
樽の火入れの名残としてお楽しみください。 



* ピュアモルトシリーズは、希少な樽材を使用するため、すぐにご注文に応じられないことがございます。予めご了承ください。 

* ピュアモルトスピーカーの詳細は「ピュアモルトスピーカーカタログ」 をご覧ください。 


參 ピュアモルトスピーカーはリサイクル可能な段ポールを緩衝材に使用 
しています。（脱発泡スチロール） 

參本 製品はウイスキーの樽材を再利用したものです。 

•ピュア モルトスピーカーは鉛の含まれていないはんだを使用しています。 
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PUlUi ； MALT SPKAKKK 

PIOXlUilK COLI^IBOKATIOX WITH SIJNTORY 


音楽に陶酔する、贅沢なひとときを愉しむ。 

ピュアモルトスピーカーならではの芳醇な音の世界を心ゆくまで堪能するために。 

その真価を最大限に引き出す、プロスタジオのエッセンスから生まれた 
最新のインテグレーテッドアンプとスーパーオーディオ CD プレーヤーで、才ーデイオシステムを構築する。 
そこから紡ぎ出される熟成された響きは、豊かな音楽性に満ちた上質な世界を再現します。 


セミトールボーイタイプ S - PM 300 と 
洗練されたピュアモルトラックで 
本格的なオーディオ空間を演出。 

樽材の独特な風合いが釀しだす、ピュアモル 
卜ならではのテイストと存在感。リビングにはも 
ちろん、本格的な才ーディオルー厶にもふさわ 
しいハイクオリティなオーディオシステムとして 
お楽しみいただけます。 

ピュアモルトオーデイオシステム PM300 
組み合わせ例_ 

ピュアモルトスピーカー: S-PM 300 (1 台） X2 

希望小売価格140,000円（税抜価格133,334円） 
専用スピーカースタンド: CP-PM 300 (2 台1組） 

希望小売価格56,000円（税抜価格53,334円） 
インテグレーテッドアンプ: A-A9 

希望小売価格135,000円（税抜価格128,571円） 
スーハ。一才ーディオ CD プレー ヤ _:PD-D6 

希望小売価格80,000円（税抜価格76,190円） 
ピュアモルトオーディオラック: B-PM1000 
_希望小売価格94,000円（税抜価格89,524円） 

システム合計 

希望小売価格 505,000 円（税抜価格 480,953 円） 



芳醇なピュアモルトサウンドを 
コン/ヽ°クトなシステムで。 

ちょっと贅沢な時を心ゆくまで。 

ブックシェルフタイプの コン パクトなスピーカー 
で、 ピュアモルトならではの心豊かなサウンドを。 
憩いのひとときを楽しむ空間に、ちょっと贅沢 
な音楽の薫りを添える上質なオーディオシス 
テムです。 

ピュアモルトオーデイオシステム A 4 SPT-PM 
組み合わせ例 

ピュアモルトスピーカー: S-A4SPT-PM (1 台） X2 

希望小売価格79,800円（税抜価格76,000円） 
インテグレーテッドアンプ: A-A6 

希望小売価格80,000円（税抜価格76,190円） 
スーパーオーデイオ CD プレー ヤ _:PD-D6 

希望小売価格80,000円（税抜価格76,190円） 

システム合計 

希望小売価格 239,800 円（税抜価格 228,380 円） 


* インテグレーテツドアンプ A - A 9/ A - A 6 及びスーパーオーデイオ CD プレーヤ ー PD - D 6 についての詳しい内容は本カタログの P 21 〜 P 25 をご覧ください。 


•ピュアモルト スピーカーはリサイクル可能な段ボールを緩衝材に使用しています。 
(脱発泡スチロール） 

•ピュアモルト シリーズはウイスキーの樽材を再利用したものです。 

•ピュアモルト スピーカーは鉛の含まれていないはんだを使用しています。 

)< ピュアモルトシリーズ > の売上の一部は、(社）国土緑化推進機構の「緑の募金」へ 
寄付されます。森を守ることは人の未来を守ること ー パイオニアはこの理念に賛同します。 


セーフテイ（有害物質を入れない）、クリーン（廃棄物を出さない）、エコロジー（有限 
資源をつかわない）。この 3 つのビジョンをテーマに、パイオニアでは 1991 年より環境 
保護推進委員会を設置し、さまざまな活動に取り組んできました。ピュアモルトシリーズ 
も、そうした活動の一環としてサントリーとのコラボレーションから生まれた製品です。 


PIJRli ； MALT AUDIO SYSTEM PM 300 



人に、地球に、緑豊かな自然をいつまでも。 
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インテリア性と音へのこだわりを両立、自立低音を実現する実力派カシュアルトールホーイ。 


TV サイドを美しくデザインするクールなシルエット 

アルミ押し出し仕上げの美しいティアードロップ型エンク 
ロジャーは、インテリア性はもちろん、エッジ部分での音 
の回折を低減させ音場感豊かな再現力を可能にする高 
音質設計。さらに、 「 ABD テクノロジー」の採用により、 
上下方向の定在波の発生を抑えています。 

充実の低域再生、新開発ウーファー搭載2ウェイシステム 

パワフルな重低音再生を実現する新開発 8.3 cm ウー 
ファー2基と、クリアな高域再生に優れた高性能 2 cm 
口径トゥイーターが、クラスを超えた重量感あふれるサウン 
ドを可能にしました。 

防磁設計 2 ウ I イスピーカーシステム 


S-VSL3 


希望小売価格 31，500円 (税抜価格 30,000円 ） 1台 


壁に掛けて、すっきりしたレイアウトで楽しめます。 

S-VSL3 専用壁掛け金具 
〈据付工事専門業者取扱品 

CP-VSL3 

希望小売価格26,250円 

(税抜価格25,000円 )2 台1組 

參外形寸法/85 mm (W) XI072 mm (H) X 
110 mm (D) [スピーカー取り付け時:外形寸 
法/107 mm (W) XI072 mm (H) XI33 mm 
(D)* 2 ] 籲質量/ 2.1 kg(1 台） 

:十分な技術•技能を有する専門業者が据付 
を行うことを前提に販売されてし、るものです。据付 • 
取り付けは必ず工事専門業者または販売店に 
ご依頼ください。 

※之:突起部（ネジ頭、スピーカーのバッジ)は除く。 


■仕様參型式/位相反転式フロア型•スピーカー/ウーファー: 8.3 cm コーン型 X2、 トウイーター:2 cm ドーム型•インピーダンス/6 Q 籲再生周波数帯域/ 
50 Hz 〜40 kHz 參出力音圧レベル/85 dB 籲最大入力/80 W (JEITA) •クロスオーバー周波数/4 kHz 籲ユニット極性/低域 （+) 、高域 （+) 春外形 
寸法/240 mm (W) XI080 mm (H) X240 mm (D) 鲁質量/ 8.0 kg •スピーカーケーブル （7 mXl) 付属參保証書付參防磁設計 (JEITA) 


AV 専門誌賞を受賞 


部門賞 



卜ールホーイスピーカーとマッチする高音質サテライトスピーカーシステム。 


•インテリアにマッチする洗練されたデザイン 
縦•横置きから壁取り付けまで可能なマルチユース 
アルミ押し出し材をエンクロージャーに採用 




防磁設ウェイスピーカーシステム 

S-VSL6C 

希望小売価格 21，〇00円 (税抜価格 20,000円 ） 1台 
専用 ミニスタンド 付属 

■仕様春型式/密閉式ブックシェルフ型*スピーカー/ウーファー: 8.3 cm コーン型 X2、 トゥイーター:2 cm ドーム型•インピーダンス/8 Q 籲再生周波数帯域/90 Hz 〜40 kHz •出力 
音圧レベル/86 dB 參最大入力/130 W (JEITA) •クロスオーバー周波数/4 kHz •ユニット 極性/低域 （+) 、高域 （+) •外形寸法/350 mm (W) XI26 mm (H) XI01 mm (D) 
•質量/ 2.2 kg 參 OFC スピーカーケーブル （7 mXl) 、すべり止め、マジックテープ、スピーカースタンド、取り付け金具付属•保証書付籲防磁設計 (JEITA) 

* 同梱の取り付け金具で壁掛けスピーカーとして使用できます。 

【ご注意】スピーカーを壁掛け設置する際は、壁の強度等を事前に十分ご確認の上、設置することをお勧めします。 



ラウンドキャビネット採用、スタイリッシュ&スリムパワードサブウーファ_ 


防磁設計パワードサブウーファー 

S-VW5 

希望小売価格 36,750円 
(税抜価格 35,000円 ）1 台 


•美しく高音質、ハイブリッド素材採用ラウンドキャビネット 
•自由なレイアウトで広がる超低音、底面放射360°方向の音場再生 
•本物の質感を演出。アクリル切削フロントパネル採用 
•オートスタンバイ機能付 （ ON / OFF 切替可） 


AV 専門誌賞を受賞 

部門賞 


■仕様*型式/バスレフフロア型參スピーカー/ウーファー:18 cm コーン型•インピーダンス/6 C2* 再生周波数帯域/35 Hz 〜300 Hz 籲実用最大出力/100 W (JEITA、 6 CJ) 修位相 
切替/ 0°. 180°籲外形寸法/208 mm (W) X516 mm (H) X316 mm (D) 鲁質量/ 11.0 kg 參 RCA ピンコード (3 mXl) 付属參保証書付參防磁設計 (JEITA) 


高級感のあるアルミパネル採用のスリム&コンパクト 5.1 ch システム。 



★ 


防磁設針 *5.1 ch スピーカーシステム 

S-HS02 

希望小売価格 36,750円 (税抜価格 35,000円） 


•ハイパワー1 00 W サブウーファーの重低音 
•使いやすい前面操作パネルのデザイン 
•オートスタンバイ機能付 （ ON / OFF 切替可) 


■仕様【フロントスピーカー/サラウンドスピーカー】•型式/密閉式ブックシェルフ型•スピーカー/フルレンジ:11 cmX7 cm コーン型•イン 
ピーダンス/6 Q 鲁再生周波数帯域/120 Hz 〜25 kHz 參出力音圧レベル/ 84.5 dB 參最大入力/75 W (JEITA) 籲外形寸法:82 mm (W) 
X21 0 mm (H) X84 mm (D) 參質量/ 0.7 kg (1 台）【センタースピーカー】争型式/密閉式ブックシェルフ型參スピーカー/フルレンジ: 
11 cmX7 cm コーン型籲インピーダンス/6 Q 籲再生周波数帯域/120 Hz 〜25 kHz 參出力音圧レベル/84.5 dB •最大入力/75 W (JEITA) 
籲外形寸法/300 mm (W) X82 mm (H) X84 mm (D) 參質量/ 0_8 kg 【パワードサブウーファー】參型式/バスレフフロア型•スピーカー/ 
ウーファー:13 cm コーン型參インピーダンス/6 Q 參再生周波数帯域/30 Hz~330 Hz (連続可変）•実用最大出力/100 W (JEITA、 
6Q) •外形寸法/165 mm (W) X405 mm (H) X325 mm (D) •質量/ 9_4 kg •スピーカーケーブル （10 mX2、5 mX3) 、 RCA ピン 
コード、すべり止め付属籲保証書付•防磁設計 (JEITA) 


6.1/7.1 ch へ手軽に増設、スリム&コンパクト型サラウンドスピーカー。 


防磁設計サラウンドスピーカーシステム 

S-ST02 

希望小売価格 6,300円 （税抜価格 6,000円 ） 1台 


•サラウンド用として 6.1/7.1 ch への発展を手軽に実現 
•アルミ素材採用のインテリア性に優れたデザイン 
•長円 （11 cmx 7 cm ) タイプ、高音質フルレンジユニット 


■仕様•型式/密閉式ブックシェルフ型争スピーカー/フルレンジ:11 cmX7 cm コーン型籲インピーダンス/6 〇參再生周波数帯域/120 Hz 〜25 kHz 參出力音圧レベル/ 84.5 dB 
鲁最大入力/75 W(JEITA) 籲外形寸法:82 mm (W) X210 mm (H) X84 mm (D) 參質量/ 0.7 kg 籲スピーカーケーブル （10 mXl )、すべり止め付属參保証書付籲防磁設計 (JEITA) 


viMualsveaker Series /ul.lch speaker Systems | ビジュアルスピ — 力 — シリ — ズ \5.1ch スピ — 力—システム 


★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。 
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リホン型 スーハ。一 トウイ ーター 

PT-R100 © 


AV 専門 誌 各 賞を受賞 


希望小売価格144,900円 
(税抜価格138,000円 ）1 台 


_編綱 

部門賞部門入賞 


㈱音元出版㈱ステレオサウンド 


■仕様鲁型式/リボン型スーパートウイーター聲インピーダンス/8£2參再生周波 
数帯域/5 kHz -120 kHz 參出力音圧レベル/98 dB 參最大入力/100 W ( JEITA ) 
參カットオフ周波数/5 kHz 以上（遮断特性:一12 dB / oct 以上）籲外形寸法/ 
180 mm ( W ) X 120 mm ( H ) X 163 mm ( D ) 參質量/ 3.2 kg (置台含む）參真 
鍮製スパイク付き木製べース付属（角度調整機能つき） 

* 防磁設計ではありませんので、磁気の影響を受けやすい機器の付近への設置 
はお避けください。 


ベリリウムの採用で超高音域をつややかに再生。心地よさに息づぐ伝統の系譜。 

DVD オーデイオ、スーパーオーデイオ CD などを高品位に再生 


トウイーターのベスト セラー PT - R 7 IH や PT - R 9 のポテンシャルを高めた、 
スーパートウイーター PT - R 1 00。 振動板には軽量かつ高剛性のベリリ 
ウ厶を採用し、 100 kHz を超えた超高音域再生を実現。磁気回路には 
強カネオジウ厶マグネットを採用し、 98 dB の高感度を達成。 DVD オーディ 
才、スーノ ゞ ーオーデイオ CD をはじめとする才ーディオフ オー マットを高品 
位に再生します。 

スタイリッシュで剛性に優れたアルミダイキヤストケース採用 


音質はもちろんデザイン性にも配慮し、ボディケース 
にインテリア性に優れ共振しにくい高剛性のアルミ 
ダイキャストを採用しました。また、高級クラスのス 
ピーカーに マッチす る真鍮製のスパイク付き木製 
ベースを 付属。 PT - R 1 00 は、お手持ちのスピーカー 
システムやインテリアに溶け込みながら、より自然な 
広がりとつやを音場に与えます。 



出力音圧周波数特性/インピーダンス 
-.1000 



)0 k 01 


理想的なスピーカ-システムのアドオン用フォル厶を実現 


リア端子 


PT - R 100 の音波の広がりイメージ 


取 


DVD オーティオ、スーパーオーティオ CD なとワイドレンジ再生に対応する、リホン型スーパートウイーター。 

リボン型スーハートウイーター #1 20kHz までの帯域を再生する超高音域用スピーカー 

I ) I 1"^ A 籲内蔵のハイパスフィルターは低損失で信号ロスの少ない素子を採用 

r ■ ■ ItT 1 •お手持ちのスピ-力-にプラスすると、より自然な広がりのある音場を実現 

希望小売価格31,500円（税抜価格30,000円 ） 1台 

■仕様•型式/リボン型スーパートウイーター•インピーダンス/6 〇參再生周波数帯域/9 kHz 〜120 kHz ♦出力音圧レベル/90 dB * 最大入力/100 W ( JEITA ) •外形 
寸法/100 mm ( W ) XI 02 mm ( H ) XI 51 .5 mm ( D ) 參質量： 1.3 kg 

* 防磁設計ではありませんので、磁気の影響を受けやすい機器の付近への設置はお避けください。 



スーハ。一ト ウイ ーター用 ハイ ハ。スフイルター 

DN-100 

希望小売価格41,790円（税抜価格39,800円 ） 1台 

■仕様籲型式/定抵抗型争インピーダンス/8 £3* 最大入力/100 W ( JEITA ) 鲁カットオフ周波数/16 kHz /20 kHz /25 kHz (各一3 dB ポイント）參遮断特性/-12 dB/oct 
參カットオフ切替/入出力端子選択方式♦外形寸法/150 mm ( W ) X 67 mm ( H ) XI 04 mm ( D ) (入出力端子を除く）參質量/1 .0 kg 
* 写真のスーパートウイーター用ハイパスフィルターは試作品のため、実際の製品とは若干異なります。 


OPTIONS 


SPEAKER STANDS 



/ J 、 型 スピーカー 用スタンド 

CP-A77 (2 台 1組） 

希望小売価格36,750円 
(税抜価格35,000円） 

音質とデザインの両立を図ったリアルウッド仕上げ。 

付属のスパイクピンにより、設置環境に合わせた音質調整も可能。 
S-A77BS ご使用の際の推奨スタンド。 

籲外形寸法/350 mm ( W ) X 600 mm ( H ) X 365 mm ( D ) 

籲質量/10.0 kg (1 台) 



S - A 4 spirit 用スピーカースタンド 

CP-ST5(2 台 1組） 

希望小売価格15,750円 
(税抜価格15,000円） 

リスニングポイントに合わせて 
753mm 〜 1 ,053mm に高さ調節可能。 
參外形寸法/350 mm ( W ) X 1053 mm ( H ) 
X 350 mm ( D ) 

籲質量/ 2.7 kg (1 台) 



フロア型 スピーカー スタンド 

CP-F55(2 台 1組） 

希望小売価格12,600円 
(税抜価格12,000円） 

インテリアにもスタイリッシュにマッチ。 
ケーブルはフレー厶内に収納可能。 

籲 S - HS 02、 S - ST 02 用籲 外形寸法/230 mm 
( W ) X 908 mm ( H ) X 230 mm ( D ) 

籲質量/ 3.5 kg (1 台) 


/ J 、 型 スピーカー 用スタンド 

CP-510(2 台 1組） 

希望小売価格24,150円 
(税抜価格23,000円） 

音質とデザインの両立を図ったリアルウッド仕上げ。 
S-A3-LR ご使用の際の推奨スタンド。 

•外形寸法/300 mm ( W ) X 51 0 mm ( H ) X 300 mm ( D ) 
鲁質量/ 3.7 kg (1 台〉 


TV サイド用ブラケット 

CP-L333TV(2 台 1組） 

希望小売価格3,885円 

(税抜価格3,700円） 




スピーカー 
取り付け時 


スピーカー を モニター の側面に装着する 
スピーカーブラケット。ケーブルはフレーム 
内に収納可能。 

籲 S - HS 02、 S - ST 02 用籲 外形寸法/277 mm 
( W ) X 348 mm ( H ) X 65 mm ( D ) 

•質量/ 0.35 kg (1 台） 

* 各写真のスピーカーは、スピーカースタンドの価格に含まれておりません。 


suver Tweeter /M'ueukerMtundM _ ス — パ—トゥ 夕 —/ スピ — 力—スタンド 
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【ご注意】スピーカーを壁挂卜け設置する際は、壁の強度等を事前に十分にご確認の上、設置することをお勧めします。 


さらなる高音質を求め、フォーマットを越えた音の領域へ。 
パイオニアの CD - R / CD 、 MD 、 カセットデッキテクノロジー。 


ADVANCED TECHNOLOGY 
for CD-R/CD/MD & CASSETTE DECK 


CD RECORDER/ 

CD PLAYER TECHNOLOGY 


MD RECORDER TECHNOLOGY 


音の 3 要素を高水準に追求、「ワイドレンジ思想」 

パイオニアのワイドレンジ思想に基づき、音の 3 要 
素「高さ(周波数)」「音色(倍音)」、「大きさ(強弱)」 
それぞれに ついて、 フォーマットなどで失われる成分を 
補い豊かな広がりと自然な響きを再現します。 

「レガート•リンク•コンパージョン」で広帯域化 

■へ] CD や MD フォーマットではカットさ 
CONVERSION 」 麵 れる 20 kHz 以上の成分。その可 
聴帯域外であっても聴感上、音質に影響を及ぼす 
といわれる 20 kHz 以上の音声成分を収録データを 
もとに推定して再生することで、より自然で心地よ 
いサウンドを再現します。 


原音に近い滑らかな波形を実現する 24 bit 

1 6 bit の CD データを 24 bit で再量子化。ダイナミック 
レンジを 120 dB ま IBElBilBM 

で拡大することで、 ■ ■ 1 ■ 

極めて原音に近1111 
い、滑らかな波形1111 
を実現します。 


正確な信号が立体音場を再現 rz- コンセプト」 

信号処理の向上、振動除去、ノイズ•ジッターの追 
放など、時間軸 （ Z 軸）の再現性を向上。周波数 （X 
車由）とダイナミックレンジ （ Y 軸）の拡大と合わせ、か 
つてない高音質をもたらします。 


|ワイドレンジ思想 & Z - コンセプト 

Y 軸 ハイビット(解像度、ダイナミックレンジ） 

•リンク 

(周波数、音色構造） 


用途で使い分け CD _ R / CD _ RW 対応レコーダー 

パイオニアの CD レコーダー は、追記型（書き換え不 
可）の CD-R とリライタブル型（重ね録り可能）の 
CD-RW に文、ナ応（どちらも音楽用が） 。 CD-R ならファ 
イナライズ処理により、一般の CD プレーヤーでも再 
生可能 852 ( CD-RW は、 CD-RW 対応プレーヤーの 
みで再生）です。 

XI :パソコン用 CD - R / CD - RW ディスクでは録音できません。 

※之:〇〇-闩ディスクは、ピックアップ波長の異なる一部の CD プレーヤー、また 
ディスク特性、フォーマット、汚れ•傷などにより、再生できない場合があります。 

❹タイトル名などの記録が可能 「CD TEXTJ 対応 
•快適な録音•編集「2倍速ファイナライズ」（約2分） 
• CD - RW のマルチトラック消去、全曲消去、 
ディスク消去などの機能も充実。 

• 「デジタルボリウム「デジタル•才一トフエーダ ー J 、 
「デジタル•シンクロ録音」など、録音機能も多彩。 

「ストラテジー•コントロール1 C 」搭載 

CD-R ディスクの録音特性のバラつきを解析。録音 
環境を自動補正し、高精度な録音を実現します。 

正確で、高音質な倍速コピーを実現 

新発想のメカデッキにより、信号径路を最短化し、 
局音質録音•再生を実現。 

さらに、 PDR - WD 70 は倍 
速 コピーの 高精度化、 ピッ 
クアップ、信号処理、制御 
回路のチューンアップを図 
りました。 


參 


CD - R コアメカ+4層基板 


(正確な音楽信号） 


徹底したノイズ&振動対策を施した高音質設計 

「クリーンレーザーピックアップ」、「高剛性シャーシ 
&ボンネット」、「ダイレクトコンストラクシヨン」など、パー 
ツや設計の細部にまでこだわりました。 


パイオニア独自の 「 ARTIST システム」 

録音時に微妙なニュアンスを表現する音楽成分を 
重点的に抽出。情報量を高め、きめ細かな音楽表 
現を実現。録音後の MD は、一般のプレーヤーでの 
再生時も効果を発揮します。 

クリアなサウンドを再現 「 DAC モード」 

CD や地上 • BS デジタル放送など、他のデジタルツー 
スからのサウンドも高性能な D/A コンパー ター でクリ 
アに再現します。 

•デジタルソースの録音レベル調整 （+ 1 2 dB 
〜 一 48 dB ) も可能な「デジタル REC ボリウム」 
搭載。 

CASSETTE TAPE DECK TECHNOLOGY 

「デジタル•プロセッシング•システム」搭載 

n «^« i - A « 内部信号処理のデジタル化で音 
PROCBSS IN G SYSTEM 質、操作性を飛躍的に向上させ 


デジタル•プロセッシング•システム概念図 



F 5 ツキにおける内部信号処理をデジタル化 
I 録音、再生方式が従来デッキと全く同じのまま、音質、操作性を飛躍的に向上 




これまで持っている 
古いテープがノイズ 
のないきれいな音に 
蘇る 


デジタル NR 




録音ボリウム調整不 
要く光デジタル接続〉、 
CD 等デジタル機器 
からのシンクロ録音 
が可能 


ALCA 


ダビング ( T - W 01 AR ) 


ノイズに埋もれたテー 
プの音が録音当時の 
クリアな音に蘇る 


TDNS 



3 枚 CD チェンジャー搭載 CD-FVCD-RW レコーダー 

PDR-WD70 

希望/ J 、 売価格91,350円（ネ見抜価格87,000円）リモコン付属_ 

门 COMPACT n COMPACT _T| COMPACT 

riin°Ri 

1^1 1 II — ' Jl DIGIT ' -111 i -UDIO DIGITAL AUDIO 

digital AUDIO iRecordablel [Rewritable] し TEXT~) 


オリジナル CD づくりがこれ一台で楽しめる。 

2倍速スピーディー録音も実現した高音質 CD レコーダー。 

•「2倍速録音」、「2倍速ファイナライズ機能」（当社比）でスピーディー録音 
• 「アナログ•シンクロ録音 」、 「REC THIS 」 機能など多彩な編集•録音機能 
• 「デジタルボリウム」&「デジタルバランス」機能で録音レベル調整が可能 

■主な仕様參型式/コンパクトディスクレコーダー籲対応ディスク / CD 、 CD - R 、 CD-RW 籲ピックアップ方式/3ビーム半導 
体レーザー方式鲁周波数特性/2 Hz 〜20 kHz 籲再生 SN 比/112 dB ( JEITA ) •再生ダイナミックレンジ/98 dB ( JEITA ) 
籲再生歪率/0.0017 % ( JEITA ) 籲再生チャンネルセパレーシヨン/98 dB 參録音 SN 比/92 dB ( JEITA ) •録音ダイナミッ 
クレンジ/92 dB ( JEITA ) 籲録音歪率/ 0.004 % ( JEITA ) 争入出力端子/アナログ入力端子 XI 系統、アナログ出力端子 
XI 系統、デジタル入力端子光 XI /同軸 XI 、デジタル出力端子光 XI 洞軸 XI 、ヘッドホン出力端子(ボリウム付） XI ( Hi/Lo 
2段階）、コントロール入力端子 ( SR 端子） XI 、キーボード入力端子 XI 争主な機能/2倍速コピー（デジタル/アナログ）、ファ 
イナライズ （2 倍速）籲電源電圧/ AC 1 00 V 50 Hz /60 Hz 籲消費電力/14 W 籲外形寸法/420 mm ( W ) X 128 mm ( H ) 
X 380 mm ( D ) 參質量/ 5.9 kg •付属ケーカレ/ RCAX 2、 光 XI 籲保証書付 


c 
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■ 井 


24 bit ■レガート■リンク■コンバージョン搭載〇〇-以〇〇屮…レコーダー 

PDR-D50 

希望/ J 、 売価格72,450円 （ f 兑抜価格69,000円）リモコン付属_ 

_24 bit —il 


r^oii iwm 

LyjUc^JliD DIC3I UDIO DIGITAL AUDin 

digital audio Recordable] I Rewritable] Q~text~~] 


CD TEXT 

ネーム 機能対応 


独自の z コンセプトによる高音質録音•再生を追求。 

ハイクオリティに楽しめる CD レコーダー。 

#パイオニア独自の 「24 bit •レガート•リンク•コンバージョン」& 「 DAC 24」 搭載 
♦ 「2倍速ファイナライズ」（当社比）をはじめ、「アナログ•シンクロ録音」など多彩な録音•編集機能 
• 「デジタルボリウム」&「デジタルバランス」機能で録音レベル調整が可能 

■主な仕様•型式/コンパクトディスクレコーダー•対応ディスク / CD 、 CD - R 、 CD - RW 争ピックアップ方式/3ビーム半導 
体レーザー方式籲周波数特性/2 Hz 〜20 kHz 籲再生 SN 比/112 dB ( JEITA ) •再生ダイナミックレンジ/98 dB ( JEITA ) 
•再生歪率/0.0017 % ( JEITA ) •再生チャンネルセパレーション/98 dB •録音 SN 比/92 dB ( JEITA ) •録音ダイナミッ 
クレンジ/92 dB ( JEITA ) 參録音歪率/ 0.004 % ( JEITA ) 籲入出力端子/アナログ入力端子 XI 系統、アナログ出力端 
子 XI 系統、デジタル入力端子光 XI /同軸 XI 、デジタル出力端子光 XI /同軸 XI 、ヘッドホン出力（ボリウム付）、コントロー 
ル入力端子 （ SR 端子） XI 參主な機能/ファイナライズ (2 倍速）•電源電圧/ AC 1 00 V 50 Hz /60 Hz 籲消費電力/11 W 
籲外形寸法/420 mm ( W ) XI 05 mm ( H ) X 295 mm ( D ) 籲質量/ 3.7 kg ♦付属ケーカレ/ RCAX 2、 光 XI 籲保証書付 


CD Recorders CD レ n— ダ — 
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301 枚ファイルタイプ CD プレーヤー 

PD-F1007 

希望小売価格68,250円(税抜価格65,000円）リモコン付属圓 g 

6 駅 M ■驅 _ iHi-bitlaMil 


篇 


コンポサイズの小さなボディでパーソナル CD ライブラリーを実現。 

•1ScmCD* を301枚収納、自在に再生可能 杂8训〇〇再生には、市販のァダプタ-が必要です。 

•「Hi-bit •レガート•リンク•コンバージョン」& 「DAC24」 による高音質再生 
•多彩な演奏モードを搭載、2台連結602枚の CD ライブラリー操作も可能 

■主な仕様•型式/ファイルタイプ.コンパクトディスクプレーヤー•ファイルメカニズム/ルーレット方式•対応 CD / 
12 cm /8 cm (アダプター使用）籲ピックアップ方式/3ビーム半導体レーザー方式籲周波数特性/2 Hz 〜20 kHz 籲 SN 
比/105 dB 以上 ( JEITA ) 籲ダイナミックレンジ/98 dB 以上 ( JEITA ) 籲ワウフラッター/測定限界以下 ( JEITA ) 參全高 
調波歪率/0.002 %以下 ( JEITA ) 籲デジタル光出力/-15 dBm 〜一21 dBm (波長660 nm ) •入出力端子/アナロ 
グ出力端子 XI ( RCA /2 V )、デジタル出力端子光 XI 、アナログ入力端子 （2 台目接続用） XI 、ヘッドホン出力端子（ボリ 
ウム付） XI 、コントロール入力端子 （ SR 端子） XI 、マスター•スレーブコントロール端子 （2 台目接続用） XI 、キーボード入 
力端子 XI 争主な機能/カスタムファイルプレイ （10 モード）、ベストセレクションメモリー （50 曲）參電源電圧/ 
AC 100 V 50 Hz /60 Hz 參消費電力/13 W 籲待機時消費電力/1 W 鲁外形寸法/420 mm ( W ) XI 93 mm ( H ) X 
433 mm ( D ) 籲質量/ 8.0 kg 參付属ケーカレ/ RCAX 1、 コントロールコード XI 籲保証書付 





25 枚ファイルタイプ CD プレーヤー 

PD-F25A 

| g 歡 DIGITAL AUDIO 

希望小売価格25,200円(税抜価格24,000円）リモコン付属園！ 


CD 再生の楽しさを25倍に広げる 
25枚 CD オートチェンジャー。 

•手軽にラジカセやミニコンにつないで使える CD オートチェンジャー 
•CD オートチェンジャーならではの多彩な演奏機能を搭載 
•デジタル光出力端子を装備、デジタルサウンド編集にも対応 

籲外形寸法/180 mm ( W ) X 250 mm ( H ) X 268.5 mm ( D ) 争質量/ 3.2 kg 


•土 



MJ-D5 

希望小売価格52,290円(税抜価格49,800円）リモコン付属圓 


MpJ ARTIST 

LJ D 3 E Advanced Real Time Signal Tuning 


「 ARTIST - SYSTEM 」 をはじめとする 
高音質デジタルテクノロジーを凝縮。 

•MD の高音質録音を実現する 「ARTIST-SYSTEM」 採用 
• 「レガート•リンク•コンバージョン」& 「Z- コンセプト」による広帯域再生 
•他の音楽ソースも高音質で楽しめる 「DAC モード」搭載 

■主な仕様參型式/ミニディスクレコーダー參再生方式/非接触光学式籲サンプリング周波数/ 44.1 kHz 籲周波数特 
性/8 Hz ~20 kHz « SN 比/100 dB 以上 ( JEITA ) •ダイナミックレンジ/93 dB 以上 ( JEITA ) •ワウフラッター/測定 
限界 (±0.001 %) 以下 ( JEITA ) 籲入出力端子/アナログ入力端子 ( RCA ) XI 、アナログ出力端子 （ RCA ) XI 、デジタ 
ル入力端子光 X 2/ 同軸 XI 、デジタル出力端子光 XI 、ヘッドホン出力端子（ボリウム付） XI 、コントロール入力端子 （SR 
端子） XI •主な機能/ Fs コンバーター、 ARTIST - SYSTEM 、 デジタル NR (録音/再生）、レガート•リンク•コンバージョン 
參電源電圧/ AC 1 00 V 50 Hz /60 1^參消費電力/13 W 籲外形寸法/420 mm ( W ) XI 05 mm ( H ) X 294 mm ( D ) 
參質量/ 3.5 kg •付属ケーカレ/ RCAX 2、 光 XI •保証書付 



デジタル ■ プロセッシング'システム搭載 3 ヘッドデッキ 


T-D7 


希望小売価格68,250円(税抜価格65,000円）リモコン付属園]圔 


ALCA 


高音質「デジタル•プロセッシング•システム」搭載、 

録音 • 再生独立3へッド方式採用、カセットデッキ。 

•正確で安定した信号処理を実現する、独自の rz- コンセプト」採用 
•ミッドシップマウント構造、ウイングシャーシなど、制振性を徹底追求 

籲 160kHz ハイバイアス設計や PC-OCC (単結晶高純度無酸素銅)巻線ヘッドなど、ノイズ対策も万全 

■主な仕様籲型式/カセットテープデッキ籲ヘッド方式/3ヘッド方式籲モーター / DC サーボ X 3 籲周波数特性 / TYPEIV 
(メタル）20 Hz ~21 kHz 、 ±3 dB/TYPE II (クローム / HIGH ) 20 Hz 〜20 kHz 、±3 dB/TYPEl (ノーマル） 20 Hz 〜 20 kHz 、 
±3 dB ^ SN 比 （ TYPEIV カセット、 3 %歪みレベル、ドルビー C タイプ）/90 dB (デジタル NR ON 、 ドルビー ( B / C ) ON での 
TYPE I のスペック。デジタル NR ON 、 ドルビー OFF 時は、82 dB になります）•ワウフラッター/0.05 % ( WRMS / JIS )/ 
±0.09 % ( W - PERK / JEITA ) 籲入出力端子/アナログ入力端子 RCA /1 00 mV (入カインピーダンス23 kQ ) 、アナログ出 
力端子 RCA /0.5 V (出カインピーダンス 1.2 kC 2)、 デジタル光入出力端子入力2系統/出力1系統[光入力信号がそのまま 
出力されます。（デジタルプロセッシング回路は通りません）]、ヘッドホン出力端子（ボリウム付） XI 、コントロール入力端子 
( SR 端子） XI 籲主な機能/ディスプレイ ON / OFF スイッチ、前後15曲飛び越し選曲、タイマー録音/再生籲電源電圧/ 
AC 1 00 V 50 Hz /60 Hz 籲消費電力/19 W 籲外形寸法/420 mm ( W ) XI 28 mm ( H ) X 277 mm ( D ) 參質量/5_0 kg 
籲付属ケーブル/ RCAX 2、 CD . デッキシンクロコード XI 争保証書付 


ALCA_TDNS 搭載ダブルリバースデッキ 

T-W01AR 

希望小売価格41，790円(税抜価格39,800円）リモコン付属國圔 


I 


ALCA I TDNS 


録音レベルを自動設定する 「 ALCAJ 搭載。 

快適な高音質テープ編集環境を実現。 

•使用するテープに最適な録音レベルを自動設定する 「ALCA」 搭載 
•「TDNS」 を搭載し、テープコピー時に発生する曲間ヒスノイズをカット 
•テープ特有のこもった音をクリアに再現「 FLAT SYSTEM」 

■主な仕様•型式/カセットテープデッキ•モータ ー/ DC サーボ X 2 •周波数特性 / TYPEIV (メタル）20 Hz 〜1 6.5 kHz 、 
±3 dB/TYPEn (クローム / HIGH ) 20 Hz 〜16 kHz 、 ±3 dB/TYPE I (ノーマル） 20 Hz 〜16 kHz 、 ±3 dB 籲 SN 比 (TYPEIV 
カセット、 3 %歪みレベル、ドルビ ー C タイプ）/73 dB •ワウフラッター/0_09 % ( WRMS / JIS )/±0.16% ( W - PERK / JEITA ) 
•入出力端子/アナログ入力端子 RCA バ00 mV (入カインピーダンス63 kQ ) 、アナログ出力端子 RCA /0.5 V (出カイン 
ピーダンス 1.9 kfJ ) 、ヘッドホン出力端子 XI 、コントロール入力端子 （ SR 端子） XI 籲主な機能/4桁電子カウンター、前後 
15曲飛び越し選曲、タイマー録音/再生參電源電圧/ AC 1 00 V 50 Hz /60 Hz 籲消費電力/17 W 争外形寸法/420 mm 
( W ) X 125 mm ( H ) X 250 mm ( D ) •質量/ 4.2 kg •付属ケーカレ/ RCAX 2、 CD . デッキシンクロコード XI 籲保証書付 
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パイオニアスピーカー誕生70年、記念サイト公開中 



パイオニアの原点である 「 A -8」 スピーカー 
の誕生から現在まで、 スピーカーづくり 
の歴史とこだわり、歴代の銘機を特別 
サイトで紹介。 




pioneer.jp/homeav/sp / 〇 / 


Web サイトのデザインは変更になる場合があります。 


パイオニア 
単品コンポーネント 
Web サイトのご紹介 


単品コンポーネントの魅力を 
もっと知りたい方は、今すぐアクセス！ 



pioneer.jp/components/ 


Web サイトのデザインは変更になる場合があります。 


PURE MALT SPEAKER 

1，10謂 UK COLLABORATION WITH SUXTOKY 


ウイスキー樽からスピーカーへ。 
パイオニアのエコロジー & テクノロジー 



ピュアモルト スピーカー 

S - PM 300 

* 写真は S - PM 300 と専用スタンド（別売） CP - PM 300の組み合わせです。 

地球の未来のために、やさしい発想。 


參 ピュアモルトスピーカーはリサイクル可能な段ボールを緩衝材に使用 
しています。（脱発泡スチロール） 

•本 製品はウイスキーの樽材を再利用したものです。 

•ピュア モルトスピーカーは鉛の含まれていないはんだを使用しています。 




<ピュアモルトシリーズ > の売上の一部は、 
(社）国土緑化推進機構の「緑の募金」へ 
寄付されます。 


2005年度「第8回グリーン購入大賞」において経済産業大臣賞を受賞いたしました。 

パイオニア株式会社はこの度、グリーン購入に関する優れた取り組みで経済産業大臣賞を受賞いたしました。 

受賞理由は、「地球はもうひとりのお客様」を基本理念に、オフィスや設備のグリーン購入、生産材のグリーン調達、環境配慮型商品の提供、 

顧客へのコミュニケーションという事業活動全般において、高い水準の取り組みが広範囲に実施されていることなどが評価されたものです。 


GPN 


Green V 
PurchasingX^^^ 
Network ^ ® 


グリーン，購入ネットワーク ( GPN ) とは 
1996年に設立された、企業 • 行政•消費者による 
ネットワーク組織です。 


グリーン購入とは、できるだけ環境への負荷が少ない製品を優先的に選んで購入することです。 
パイオニアは 社会に広くグリーン購入の輪が広がることを願い、 

積極的に「環境に配慮した製品」を開発し、お客様へご提供しています。 

かけがえのない地球のために…すべてのお客様がグリーン購入に取り組んでいただくことを願っています。 



傘 


パイオニアグループは様々な環境保護活動に積極的に取り組んでいます。 

詳しい内容はホームページでご覧いただけます。 http://pioneer.jp/environment/ 


地球はもうひとりのお客様。 

パイオニアでは、1991年より環境保護推進委員会を設置し、「地球環境 
を維持、改善し、次世代に引き継ぐことは企業の使命のひとつである」 
地球•環境を大切に という考えを環境保護の理念として、環境保護活動を推進しています。 


このマークは、当社の制定したガイドラインに適合した商品に表示する「パイオニア環境マーク」です。 


傘 


電源オフ時(待機時)の 
消費電力を抑えた 
設計になっています。 


I 通？^! 


製品部品に 
鉛を含まないはんだを 
使用 UT います。 


— I 山， 

攀 


古紙を再生した 
段ボールを 
緩衝材料に 
使用しています。 




ハロー!環境技術 


エコ製品で止めよう温暖化チ-ム•マイナス6% 

パイオニアはチーム■マイナス6%に参加しています。 


パイオニア株式会社本社目黒地区、大森事業所、所沢 
事業所、パイオニアディスプレイプロダクツ株式会社は、 
IS01 4001の認証を取得してし、ます。 

パイオニア株式会社本社目黒地区/登録番号： EC 00 J 0310 
パイオニア株式会社大森事業所/登録番号: EC 98 J 1 190 
パイオニア株式会社所沢事業所/登録番号： EC 99 J 2007 
パイオニアディスプレイプロダクツ株式会社/登録番号： EC 98 J 1 192 



△安全に関するご注意 


正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 
參水、湿気、湯気、ほこり、 油煙 等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となる 
ことがあります。參地震等での製品の転倒•落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒防止 
は取扱説明書に従って必ず行ってください。 


f 省エネのための上手な使い方 


1.こまめにスイッチを切りましょう。長時間使用しない場合は、コンセントを抜くことをおす 
すめしま1； 2.適切な明るさと音量で楽しみましょう。3.就寝前は主電源を切りましょう。 
參正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 


參カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年（カセットデッキは6年）で1■。•製造 
番号は品質管理上重要なもので1■。ご購入の際には製造番号をご確認ください。 # Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic、Surround Ex 、 ダブル D 記号 口 □及び AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。•ドルビーノイズリダクション及び HX プロヘッドルーム 
エクステンションは、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 HX プロはバンクアンドオルフセンの考案です。 • THX^ULTRA 2は、 THX 社の登録商標または商標です。 •「 DTS 」 および 「 DTS-ES I Neo :6 j は DTS 社の登録商標です。 
「96/24 」、「 DTS EXPRESS 」 および「 DTS-HD Master AudioJ は DTS 社の商標です。參 IS §! 、 SRS 、 TaiSuiround は 、 SRS Labs , Inc . の商標です 。 •Windows Media 及び Windows ロゴは米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 ♦ iPod は米国及びその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 • HDMUHDM 旧ゴ及び High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC . の登録商標または商標です。 ^ DCDi は、 
Directional Correlational Deinterlacing の略で 、 Genesis Microchip Inc . の事業部門であるファロージャの登録商標です> 籲丨丄 INK は IEEE 1394-1995 仕様及びその拡張仕様を示す呼称です 0 if は i 丄 INK に準拠した製品につけられるロゴです 0 # i . LINK , i 
は商標です。•あなたが録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、 CD - R / CD - RW レコーダー、 MD レコーダーの価格には、著作権法の定めにより私的録音補償金が含まれておりま1"。[お問合せ先：（社） 
私的録音補償金管理協会電話 03-5353-0336] •コピーコントロール CD について:カタログに掲載の製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されていま1"。 CD 規格外ディスクの動作保証及び性能保証は致しかねます。•防磁設計のスピーカーシステムは、設置状 
況ゃ組み合わせる TV によっては、色ムラ等が発生する場合があります。その場合は TV とスピーカーの距離を離してご使用ください。參「防磁設計」とは（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) の技術基準に適合したスピーカーシステムです。•園、_マークの 
製品はパイオニアの絞ーシステムリモコン対応です。•外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法で1"。 


お客様サボー 


http :// pioneer . jp / support / 


カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サボート情報の 
ホー厶ぺ ージです。 メール マガジンの登録とカタログの送付申込もこちらから行えます。 


商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ(全国共通 5 J ) 


カスタマーサポートセンター I # 家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口 « 0070-800-8181-22 611 ® 03-5496-2986 | #FAX 受付 03-3490-5718 

〈ご注意〉市外局番「0070」で始まるフリーフォンは PHS 、 携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話などではご利用になれません。また[-般電話]は、携帯電話、 PHS 等からのご利用が可能ですが、通話料金がかかります。予めご了承ください。 

參営業時間/月曜〜金曜9:30〜18:00/土曜•日曜•祝日9:30〜12:00、13:00〜 17:00( 弊社休業日除く） 

•このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへおたずねください。•このカタログ 
に掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。#写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。籲ハガキによるカタログの請求 
は希望商品名をご記入の上、〒 152-8691 東京都目黒郵便局私書箱27号パイオニアカタログセンターへ。•ホームページにてカタログ請求とメールマガジンの登録も行っております^ 

本カタログに記載の全商品の価格には、配送費•据付費•使用後の商品引きとり代金等は含まれておりません。 


(2iuu At 

古紙パルプ配合率100%再生紙を使用 


RINTEDWITHl この印刷物は環境に配慮した 

IsoyinkL 植物性大豆油インキを使用しています。 
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